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USER INFORMATION 18-USP26

Please read these instructions carefully before using this safety dolhmg You should also consult your safety officer or immediate
b

superior with regard t
them atany time.

s for your specific

. Store these instructions carefully so that you can consult

Refer to the product label for detailed information
on the corresponding standards. Only standards
and icons that appear on both the product and
theuserinfomation belowareppliable Al

isthe

ASTM 14:
lined d

vary.

these products comply with thi
Regulation (EU) 2016/425.

ENIS0 13688:2013 + A1:2021

Protective Clothing (See label)

General Requirements This European Standard
specifies general requirements for ergonomics,
ageing, sizing, marking of protective clothing and for
information supplied by the manufacturer.

A= Recommended height range of wearer

B= Recommended chest girth of wearer
C=Recommended waist girth of wearer

D= Recommended inside leg measurement of wearer

The updated version of EN 61482-2:2020
has a new symbol. Going forward, there
may be garments with both types of
marking during a ransitional period.

EN 61482-2:2020
Protective Clothing against the
f lectricarc.

The ISSA guidelinefor the slection of personal proective lathing
henxposedtothethemal fectof anclcicFltarc SO 78 .
7824 Id be eferred to
al protective garmems.
i

d the risks at the

be regarded

“Deviations from the parameters n the standard may result in more
severe conditions

Flectric arc hazards normally generate a much higher level of incident
energy on to the surface of the protective clothing than do flash fires, but
fora much shorter length of time. The risk assessment should include

IMPORTANT

Warning: For full body protection the garments shall be worn in a closed
state and other suitable protective equipment (helmet with face screen,
gloves, hntweav) shall be used

Warning: N underwear shall
be used which melt under arc ex[msuves For example garments made of
polyamide, polyester or acrylic fibres

Requirements of this standard do not addresselecticshock hazards,but they
an b usd incombination with standads oveing such haards.

d isksat the working be
taken into consideration when selecting garments.
When garments are made from different materials with differing arc thermal
protection adrawing shallbe provided with dimensions and a warning
indication showing the areas of weaker materia.

To put on and take off garments, always fully undo the fastening systems. The
clothing should be worn firmly closed.

Only wear garments of a suitable size. Products which are either too loose

or too tight will restrict movement and willnot provide the optimum

level of protection. The size of these products are marked on them (always
read the label).

Ifthe clothing has an attached hood this must be worn while the wearer

s working.

Trousers or bib- be won ination with a suitable top.
Ifthe clothing has knee pad pockets these must be provided with knee
protectors that comply EN14404 : 2024, to prevent mediial complications.
The dimension of knee protectors must be 195 x 145 x 15mm (length x
width x thickness). However, knee protection does not provide absolute
protection. Knee patches added to the clothing serve to enhance comfort and
actasreinforcing (of the clothing). They do not protect the wearer against
developing possible medical complications.

The manufacturer cannot be held liable in case of improper or incorrect use.
The q by wetness,
humidity o sweat.

Dirty clothing may lead to areduction i protection, should at any time

this garment become irrecoverably soiled or contaminated, replace the

item with a new one.

Protective clothing that becomes (antammated wm\ grease, oil, or flammable

occurrence of this specific
as well asitsseverity in case of such an event.

Under EN 61482-1-2:2014in connection with EN 61482-2 Ed.1 2020-04

- Two protection dlasses are tested. Protection class 1 and protection
dlass 2 are safety requirements covering actual sk potentials due to
electric fault arcs.

For the test a low voltage procedure is used. The tests can optionally be
carried out n two fixed test classes, selected by the amount of prospective
short circuit current:

«Class 14 kA EN 61482-1-2: 2014 Basic level of protection

«Class 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Increased level of protection

The defined duration of the electric arcis 500 msin both test dlasses.
Material and clothing will be tested with two methods: the material box
testmethod and the garment box test method. The test methods are not
directed towards measuring the arc thermal performance value (ATPV).
Methods determining the ATPV are prescribed in EN 61482-1-1

EN 61482-2:2020

liquids or
Other garments worn together with pmemve dummg and dirty protective
dlothing an educe th proection.

Id not b repaired i itha
new gan

Disared gavmenls should b disposed ofin accordance with local waste
disposalrles

To reduce the risk of contamination do not wash in a domestic environment.

Available Size & Selection: it according to correct chest and wiistsize,
refer tosize chart. These garments have builtn allowance for comfortand to
allow the garment to be worn over medium bulky clthing. To obtain overall
protection, the wearer may need to wear gloves (to EN 407 or EN 12477),
Boots (to EN 20345) and or Safety helmet {to EN 397).

Storage: DO NOT store in places subject to diect o strong sunlight. Store

in dean, dry conditions.

After-care:The manufacturer il not accept iability for garments where
re labels have been ignored, defaced orremoved.

mal hazards

of an electricarc.

enotamze ENG1482-1-2 Box Test Method
gy eallem? Thic method distinguishes between 2 Arc protection
B A
2 ST lasses (APC)of both fabricand garment
APC 1 will eplace Class 1. Curtent remains the
i

Nr = a—
Py

ENG1.

622 me at 4kA
o caliome * APC2 will replace Class 2. Current remains the
same at 7kA

EN 61482-1-1 Open Arc Test Method

This method aims to establish the Elim (Incident Energy Limit) of a
fabricand garment.

This value i the highest incident thermal energy to which the garment
can be exposed to without the wearer getting asecond degree bum
injury or formation of hles in the fabrc.

The higherthe caloriicvalue of the garment o fabic the greater the
protection for the wearer.

togarment label f content
detals
Warning:Where ther s 2 hood, peripheral vison and hearing may

beimpaired.

P tape or

be roned! Please refer tothe garment abel for the number and wash cycles
aimed. The tated maximum numberof leaning cycles i not the only
factor related to the etime of the garment. Th lfetime will also depend on
usage, care storage, etc. Garments should be discarded when the protective
qualitesno longer apply eg, 1. Maximum number of washess eached. 2.
The materialhas been damaged either by fading o has been tom. 3. The
veflctive qualitesof the tape have faded. 4. Garment is permanently soied,
acked, burned or heavily abraded.

Wash Care Labels : Refer to garment label for corresponding washing details.
Max temp 30°C, mild process [0 tinedy %X Maximum
°C, mil X 50 Washe
' Max temp 40°C, mild process m Dripline dry Jashes
Maxtemp 40°C, normal process 2 donation ggx Maximum Industrial Laundered
Max temp 60°C, normal process 2 ronmartioe X 25 Washes garments have
A DoNot Bleach = ) MAX Maximum12 | @ssessed FRsuitability
Iron max 150°C 12X Washes toindustrial washing in
= ponot tumble dry @ Do not dry clean accordance with
MAX  Maximum 5 EN1S015797.
Tumble dry low ® Professional dry clean 5% Washes TunnelDrying
Tumble dry normal Wash Procedure 1-8




BENUTZERINFORMATION st

i filtia du

Bittelesen Sie ich diese

h, bevor Sie die

ie sollten auch Ihren

Vorgesetzten m Hinblick auf g

q fiir konsultieren.

Bewahen iediese Anweisungen sorfalty auf damit e jederzet darin nachlesen konnen.

Detaillierte Informationen zu den entspre(henden

ASTM F1959/ F‘I959M -14: NUR STOFF-Te:

ieses Testverfahren

Normen finden Sie auf dem P
gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl
auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden
Benutzerinformationen aufgefiihrt sind. npousogu
11 331080nyBaaT 6apatbara Ha PerynaTugata

g

ENISO 13688:2013 + A1:2021
Schutzkleidung (siehe Etikett)

Allgemeine Anforderungen: Diese Europische Norm
legtallgemeine Anforderungen an Ergonomie,
Alterung, Dimensionierung, Kennzeichnung von

EN61482-1-1
Vorbehandlung kann variieren.
WICHTIGE HINWEISE
vollen Krperschutz sind di
ustand und in anderen, geeigneten

Schutzausriistungen (Helm mit Gesichtsschutz , Handschuhe, Schuhe)

ie Hemden, Unterzi de
Unterwasche die unter Li i 5
Belsnlelswelse Kleidungssticke aus Polyamid, Pa\yestev oderaus Aclyllasem

elerichen Schlag, sie konnen jedoch in Komhmallon it Normen, die
solhe Gefirdungen abdecken, angewendet werden.
isiken am oliten bei der

die vom

un
Herstelle gelefert werden fest.

A= KorpergroBe: Senkrechtes Ma vom Scheitelbi zur Sohle des Triger
B=Waagrechter Umfang an der Brust der ragers
C=Taillenumfang des Tragers

Auswahl der Kleidung immer bericksichtigt werden.
e Kedungstuceeaus ersiedeen it i

ind, sollte eing
It Domersanen Warnhinweisen, die Bereiche des schwacheren
Materials anzeigen, zu Verfigung gestellt werden
Un Kleidungssticke an- und auszuziehen isen siebite immer die

ichnung

Die aktualisirte Version der EN 61482-2:2020

hat ein neues Symbol. Kinftg kann esin

einer Ubergangszeit leidungsstiicke mit beiden
¥

g.. fest geschlossen
getragen werden.

Tragen sie nur Kleidung mit einer fir sie geeigneten Grofe.

Produkte, die entweder zu locker oder zufestsitzen, werden die

g

EN 61482-2:2020
Schutzkleidung gegen

die
Lichtbogens.

D\e 155A Leitlinie fir die Auswahl der personh(hen Schutzkleidung,

it einschranken und den optimalen Schutz nicht bieten
konnen . Die GroBe dieser Produkte sind in dem Produkt markiert (immer
das Etikett lesen).

Sollte an der ine M
Arbeit zu tragen

Bundhosen oder Latzhosen miissen in Kombination mit einem
geeigneten Oberteil getragen werden.

befe d

igt sein ist di

9

4:2024 20 erfiillen um

uverhindern. Die Abmessung der Knieprotektoren muss

nn Sie
i ISBNS78.3-937824-06.6 ol bederAuchl des chgn e
an Schutzkledung bericksichtigt wert
Die Umwetbdingungen und Rsken S —
2u bericksichtigen
Abweichungen zu den Vorgaben der Norm kann zu schweren
Bedingungen fihren

erzeugen
wesentlich hheren Grad an einfallender Energie auf die Oberfliche
der ls durch allerding

195 %145 x 15 mm (Lange x Breite x Dicke) sein. Allerdings liefert Knieschutz
Keinen absoluten Schutz. An Kleidung angebrachter Knieschutz dient ls
Verstarkung (der leidung) und um den Komfortzu verbessen. Sie bieten
dem Trager keinen Schutz vor eventuellsih entwickelnden medizinischen
Komplikationen.

Der Herstele haftet nicht i falsche-und oder unsachgemaBe Nutzung.
Der isolierende Effektder Schutzkleidung wird durch Nasse,

Feuchfigkeit oder Schwei verringert.

VerschmutzeKeiung kan 2 ine Veringrung des Schutzes ihren.

fiir kurzere eitspanne. Dig

ifischen
st genSchvererads mfalle inesscenCenises heru(ks\zhllgen
Unter EN 61482-1-2: 2014 inVerbindung mit N 61482-2 Ed.1 2

~2wei Schutzklassen werden getestet. Schutzklasse 1 und Shanse2
sind Sicherheitsanforderungen, die das atséchliche

einmal verschmutzt oder
kontaminiert sein , ist dieses durch ein neues Kleidungsstiick zu ersetzen.
Schutzkleidung, die mit Fett, Ol oder brennbaren Fliissigkeiten oder
brennbaren Mateialen veruneinigt s, arf icht verwendet werden.
ie zusammen mit
werden, und verschmutzte Konnen den Schutz verringern.

elekrische Storlchtbsgen abdeckt.
Firden Test wird ein Niederspannungsverfahven verwendet.

Beschadigte Kleidungsstick solten nicht repariert werden -
sondern sind it einem neuen Kleidungsstick zu esetzen.

Die Tests kinnen optional in zwei Veslel\ Testklassen durchgefiihrt g unter derdrtlichen
werden,unter der Star werden.
Kurzschlussstroms (4 kA oder 7 kA) : Um das Risiko einer Kontamination zu reduzieren sollte das
«Klasse 14KkAEN 61482-1-2: 2014 Basisschutzniveau i in der hausli serden.
. KIasseZ TkA EN 61482-1-2: 2014 erhdhtes Schutzniveau

gt500 ms in den di le Passform der
beldenTeslk\assen Material-Box-Test-Ms i richten Sie sich bi h GroBentabelle.Di
-Box-Test-Methode: Material und Kleidung wevden mit zwei Bekleidt fillt ein hohes MaR an d k: h

Methoden getestt. Die reswenamen sind nicht auf e Messung der
1 htet. Methoden zur

Bestimmung ATPV sind in der EN 61482 1-1vorgeschrieben.

EN 61482-2:2020
Schutzkleidung gegen die thermischen
Gefahren eines Lichtbogens.

EN 61482-1-2 Kammer Test Methode

ichtbogenschutzklassen (APC) von Stoffund
Kleidungsstick:

+APC 1 wird die Klasse 1 ersetzen Strom bleibt
mit4 kA gleich

AP 2 wird die Klasse 2 ersetzen. Der Strom bleibt
mit 7kA gleich

EN 61482-1-1 Open ArcTest Method
Diese Methode zieltdarau ab, den Eim (Incident Eneray Liit) eines
Stoffes und eines Kleidungssticks zu emitteln.

Dieser Wert it die hochste einfallende Wameenergie, der das
Hletdungstick ausestat vedenln, ofne s e Tger e,
Verbrennung feidet o Id

iiber unbequemer hut
desrigers s aeichen,salen usitoc Handschun nachE 407 oer
EN12477) und Sicherheitsschuhe (nach EN 20345) getragen werden.
Lagerung: Lagern Se die Bekleidung nichtan Orten, diedirekter oder
starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Lager nur unter sauberen und
trockenen Bedingungen.

Nachbehandlung: Der Hersteler iberimmt keine Haftung fi die Kleidung,
bei der die Anweisungen auf dem Pflegeetikette ignoriert, unkenntlich
gemacht oder entfernt wurden.

inhalt des Textil Labels: Siehe Kleidungsetiket.

Achtung: Durch das Tragen der Kapuze, kann das Sehen und Hren
beeintrachtigt werden.

Refletierendes Tape und Labels Reflekterndes Tpe und Lablslten

micht gebiigelt werden.Di und den

sie dem Produktlabel Die angegebene maximale Anzah von Waschen st nicht

der einzige Faktor fir die Daer der Verwendbarkeit des Kleidungsstickes.

Dieseist auch abhangig vo der At des Gebrauchs, Pige, Lagerung, usw.
werden wenn die

icht mehr den Vorgaben entsprechen. 1. maximale Anzahl der Waschen

des Kleidungsticks st eeich. 2. Das Mateial beschidig, geschrumpt

oder zerssen st 3. Die reflekterenden Eigenschaften des Taps verblasst

Johoherda etzwert des iidungsticks oder Gewebes i, desto grafer
istder Schutz i den Trager.

) v 2u'teinigen, issg,verbrannt oder
verschiisen st

iehe d der
gi\)x max. 50
Max. Te tur 30°C . X Waschen
ax. femperat "’300 1] zum Trocknen aufhangen
Max.Temperatur 40°C (1 Wischeleinetocnen ~ MAX max. 25
Max. Temperatur 40°C 22 micht heiB bigeln 25x Waschen Fiirindustriel waschbare
Max. Te itur 60°C -
a: :I'"p:'a ur 60 =a biigeln max 110°C MAX  max. 12 g:'::(":kz:‘:;,dm
nicht bleichen - ° i
Pt 2 biigelnmax 150°C 124 Wschen fammhemmende Egen-
= Nichtim Trockner trocknen @ Nicht chemisch reinigen. schaften fiir industrielle
- AX max. 5 Wasche nach ENISO 15797
Trocknen bei iedrigerTemperatur —— ®  pofessionelle Reinigung, ~ 5X  Waschen bestitigtsen
Geeignet fiir Trockner Pflege Tunneltrockner
Waschverfahren 1-8




INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR "

Sil vous plait lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce vétement de sécurité. Vous devez également consulter votre
agent de sécurité ou supérieur immédiat en ce qui concerne les vétements adaptés a votre situation de travail spécifique. Conservez
soigneusement ces instructions afin que vous puissiez les consulter a tout moment.

Reportez-vous  étiquette du produit pour

ASTM F1959/ F1959M-14: TISSUS TEST UNIQUEMENT: Cette méthode
dessal es( le méme que décrit ci-dessus selon la norme EN 61482-1-1.

obtenir des mfmmatmns détaillées S\l[ les normes
Seules ticones
qui apparaissent a la fms surle produit et les

peut varier
informations utilisateur ci-dessous sont apn\i(ables RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Tous ces produits sont conform ¢ ot mmwe(gdm,ng d

reglement (UE) 2016/425 et du reglement 2016/425
tels que transposés dans la législation britannique
etmodifiés.

ENIS0 13688:2013 + A1:2021

Vétements de protection (voir Iétiquette)
Exigences générales La présente Norme européenne
spédfieles exgences gnérales en matre
dergonomie e

tferm
dpproptts e v an i, des gants,des (haussuveS) ot
e utlsé
Attention: : Pas devétem que des chermises, des sous-vé
exemple les vétements en polyestev polyamide, ibres acryi
LS eigntes de Cte o e aent as s isues Aot

is el tete utilsé binaison avec d t

altarc.Par

cesrisques.
diti t s i le site de travail doivent

P
dinformaton founi ar e fabrcant.

hoix des vétements.
Lorsquels vétements sont fabriqueés a partr de matériau difrents
avecproecion hermique diférente rcun dessin it e oui avec

A= Stature recommandée du porteur tun indicateur indiquant les zone

B.= Tour de poirine ecommandeée du porteur matériau plus fible.

C=Tour de talle recommandée du porteur Pour ettt enevre éements toujursannercomplétement

D= Entrejambe Recommandeée du porteur de iation ferné
étements de taill é d i soit

Laversion mise & jour e la CE161482-2: aun
nouveau symbole. A avenir il peut y avoir des
stements a uxtypes de marg

rtez que d
trop che ou tro st a estreindre e bt cone s pasle
iveau de protection optimal. La tailede ces produits sont marqueés sur eux
(toujours lre Fétiquette)

toujours et N

pendant une période de tran

EN 61482-2:2020
Vétements de protection contre les
ques thermiques d'un arc électrique.

pour a sélection d de protection
individuelle lorsqul est exposé aux effets thermiques d‘un ac dlectrique
faute ISBN 978-3-937824-08-6 eviai ére renvoyée au moment de choisir
le niveau approprié de vétements de prtection.

Les Conditions environnementales et les risques sur e lieu de travail
doivent tre pis en considération

~Déviations A partirdes parameres de a norme peut entrainer des
conditions plus séveres

lesrsques darc

que le porteur
travaille
Pantalon ou Salopettes doivent étre portées en combinaison avec un haut
convenable, méme des vestes ou des pantalons doivent étre portées en
combinaison avec un fond approprié Lepoteu dit assurer il ya un
uffisant entre [a veste et | l [
entiérement étendus au-dessus et quand porteur est penché.
Sile vétement a des poches genouilléres poche celles-ci doivent étre
fournies avec des genoulléres conformes EN14404: 2024, pour prévenir les
é dir de de doit étre d

195145 x 15mm (longueur x argeur x épaisseur). Cependant, la protection

du geno ne fournit pas une protection absolue. Les plaques ajoutées aux

vétementsdu genou ervent a ameéliorr e onfort et agi e tant que renfort
IIs ne proteg de

complications médicales possibles.

Lefabricant ne put tretenu responsable en cas d'utilsaton inappropriée

ou incorrecte.

plus deede e nadene s sutsceds etements de protection
, mai

curte P temps, Lévaluation des nsques Sdol tenircompe de laplabite
que

casd'untel é nemenl
Sous EN 61482-1-2: 2014 dans le cadre. de la (EI 61482 -2 £d.12020-04 -

Leffet isoant p
moiteur oula sueur,

Des Vétementssouilés peuvent conduire & une réduction de a protecton,
on doit  tout moment rem| [article pav \m nouveau si ce vétement est
devenu iémédiablement soillé ou contami

Les etement e protctioncantamins ar e graisse, de il au

sera réduite par humidité, la

Deux p

itériaux combustibles ne doivent

I d tion sont \eleS 1 et (Iasse de
protection 2 sont | é I tels réels d
risque en raison d'arcs électriques de défaut.

Pour e test d‘une procédure de basse tension est utilsée. Ls tests peuvent
éventuellement ére réaisées en deux classes dessai fixe, sélectionné par la
quantité de courant de court-circuit:

~Classe 14 KA EN 61482-1-2: 2014 Niveau de base de a protection

; asi 27 KAEN 614821 04 e e pecon

pas étre utlsés.
D'autres vétements portés avec des vétements de protection et des vétements
de protection sales peuvent réuire a protection.

e doivent pas éparé Dl
parunneuf,
@ és doivent étre é auxregle:
délimination des déchets.
Pour réduire le d ne pas laver;

La durée définie de I'arc électrique est de 500 ms dans | fasses d
test. Materiel et vétements seront testés ave(deux méthodes: laméthode

domestique.

dessa\ boite d é la

pevfavman(e thermique d'au'(mvf“ éthod

de lavaleur de
de IATPV

la re le tour
ﬂe pmlrlne et tour de taille, voir le tableau des la\lles Ces velemenls ont été

sont prescrits dans la EN 61482-1-1.

EN 61482-2:2020
Vétements de protection contre lesrisques
thermiques dun arc électrique.

EN 614822 Méthode d'essai de boite CEI 61482-1-2

L= gy callem?, - Cette méthode distingue 2 classes de protection
contre ['arc (APC) du tissu et du vétement:
«+APC1 remplacera la classe 1. Le courant reste le
méme a4 kA

« APC2 remplacera la classe 2. Le courant reste le
méy

ENG614822
1M = xxx calleme
APC=2

Méthode d'essai darc ouvert CEl 61482-1-1

Cette méthode vis a établir Elim (imite dénergie incidente) d'un
tissu et d'un vétement.

Cett valeur st énerie thermique ncidentea plus levée  laquelle e

Teconfort e pour permette au vétement dete portésur des
encombrants. Pour obtenir

Vutilisateur peut avoir besoin de porter des gants (selon EN 407 ou EN 12477),

des brodequins (3 |a norme EN 20345) et ou un casque de sécurité (EN 397).

Stockage: NE P/ afort

Stocker dans des conditions propres et séches.

Entretin: Lefabrcant déine tute responsabilte ourles vtements o
iq ien ont été ignorées, dédl

ition: Se référer a étiquette du vétement pour plus

de détails de contenu correspondant.

Attention: La oiily a une capuche, la vision périphérique et de louie

peut étre atérée.

band

I d 15l
pas trerep
vous plaltse réféer  [étiquette du vétement pour e nombre t les cycles

g qués. g
et pas leseul facteur € a durée de vie du vétemen. La durée de vie:
dépendra ausside utilisaton, du sockage d [entretie, etc.Les vétements
doivent ére jetés lorsque les qualités e protection ne sont plus valables,
par exemple, 1. Le nombre maximu de lavagesestattint. 2. Le matérel

vétement peut &
deuxiéme degré ou a formation de trous dans e tissu.

Plus a valeur calorifique du vétement ou du issu est élevée, meilleure est
Ia protection du porteur.

oit par été déchiré. 3. Les qualités
réfléchissantes de a bande se sont estompées, 4, vétement estsale en
permanence,fissur,brilé ou fortement abrasé.

Etiquettes de lavage: Se référer a l‘éti

' \807 Température maxi 30°C, processus doux

Séchage en machine normale  maAx  Maximum 50
' \ao7 Température maxi40° C, processus doux [ ) Sechage en ligne 50x Lavages
Yag? Température maxi40°C, [ Sechage en goutte a goutte %); g";’l""‘“’" Les vétements industriels
processus normal 4 Nepastepasser avages Lavered ont évalué la
) . MAX Maximum 12| compativiltédu FR
Température maxi60°C, A Ferau maximum 110°C 12x Lavages avecle lavage industriel
processus normal G Feraumaximum 150°C MAX  Maximum5 | conformémentala norme
YC Nepas javellser = Ne pas ettoyer a sec 5% Lavages ENISO15797.
i ) Séchage par tunnel
@ Ne pas sécher en machine ® Nettoyage & sec professionnel

Sécher a basse température

Procédure de lavage 1-8




INSTRUKCJA UZYTKOWANIA s

Przed uzydem tego produktu nalezy zawsze dekbadme 2|

poznac SIQ pac] \ns(ruqu Ponadlo nalezy zawsze skonsultowac sie z 0sobq

pracy lub
Naley zachowac g Instrukci, tak ahy zawsze mozna byl

jego uzycia w konkretnych warunkach pracy.
o2nie] skorzystac.

Szczegdtowe informacje na temat odpowiednich
norm mozna znalez¢ na etykiecie produktu.
Obowigzuja tylko te normy i kony, ktére znajdujg
sie zaréwno na produkcie, jaki na ponizszych
informagjach dla uzytkownika, Wszystkie te

ASTM F1959/F1959M-14: WYLACZNIE TEST TKANINY: Ta metoda
badania jest taka sama jak opisano powyzej dla EN 61482-1-1.
Wstgpna obrébka moze sig réznic.

WAZNE ZALECENIA _

produkty 53 zgodne z wymogami
(UE) 2016/425, ktdre zostato rowniez wprowadzone
do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione.

EN IS0 13688:2013 + A1:2021

zawszenosicta
odziez w pelni zapietaoraz stosowac inne odpowiednie srodk chrony
indywidualnej, take jak helm 2 wijerka chroniac twarz rekavice | obuwie.
Uwaga: nie wolno nosi¢ dodatkowo zadnej odziety jak na przyklad

bicizna osalaitd, ki osaly wykonane:z materiah opicegosie w

g6ty na wszywce)
Ogéine wymagania.Ta Norma okresla ogéine
wymagania odnoénie ergonomil, starzeniase,

ginosc materialow
wykananych z poliamid, polestr fub 2 widkien akylowych.

Wymagania te] normy nie dotycza zagrozeri zwiazanych zporazeniem
pradem elektrycznym, ale mozna je stosowad w polaczeniu z normami

)

takie zagrozenia.

i, jaka p

producent,

A= Zalecany przedziat warostu upythownika
B=Lleanychwod it s yownia
C=Zalecany obwdd pasa uzythow

D= Zalecana wewnetrzna dlugoi¢ nogawk\ upythownika

Zaktualizowana wersja normy
N 61482-2:2020 ma nowy symbol. W

P nalezy zawsze bra¢ pod uviag
i agrozenia w miejscu pracy.
Wuypadku zastosowania odzery wyknnansj iy materalow

dostarcay ysunek 2 rozmiarami wsKazujacy na mateialy paslada]q(e
nizszy poziom ochrony.

W trakcie zakladanie i dejmowania tej odziezy naledy ja zawsze w pelni
rozpiac i zapiat.

prayszlod, INah\ezhynosk" wodpo rozmiarze. Produkty zbytluine
oferowat odzie? z obydwoma rodzajami ub zbyt
ommaczef. odpoviedniego poziomu ochrony. Rozmiar produktujest na nim omakoviany

EN 61482-2:2020

h\alezy zawsze zapozna( sie 2wszywkami).

Kaptu, nalezy g

i powinny by¢

adpowiedn odziez oma,

Jezel odzid posiada Kieszenie na nakolanniki, musza one by¢ zgodne 2

EN1404:2024, aby nie spowodowa¢ kompliadii drowotnych. Wy tych
inien wynosic 195 x 145 x 15mm (dhugosc xszerokosc

pracy.
polaczeniuz

15BN 978-3-937824-08-6 odl

pracyw

ich $todkd aj ipowiedni p X
-Nalezy wzia¢ pod uwage warunki otoczenia oraz ryzyko wystepujace
wmiejscu pracy

Xgrubosd). Nakolanniki i oferuj absolutne) achrony. Kieszeie na

nakolanniki podwyzszaja komfort uzytkowania odziezy oraz wzmacniaja

Jejkonstrukcie. Same kieszenie nie oferuj ochrony przed komplikagami

Zdrowotnymi.

Producent nie ponosi odpovwiedzialnosci w przypadku niewtasciwego
lucent

o ¢ powstanie
e i cbesieanychy wamnkow pracy

energll na powierch ey oo

; odzedy.
Efekt |1n|acyjny odziety ochronne] bedzie zredukowany poprzez zamoczene,
wilgoc ul

Odziez zabmdzcna mose posiadac mmiejsze wlasciwosciachronne. ezel

Ctakie
[e vnmkl jak i
jego intensywnosc.
Zgodnie z EN 61482-1-2:2014 w powiazaniu z EN 61482-2 Ed.1 2020-04
badanie dotyczy 2 klas. Ochrona klasy 1 oraz ochrona klasy 2 s wymogami
bezpieczeristwa dotyczacymi konkretnego zagrozenia, jakie moze
spowodowac fuk elektryczny.

W czasie badania ma zastosowanie procedura

takiego zd:

ystapi

odziezjest abrudzona lub skazona, nalezy ja natychmiast
wymienic na now.
Nie nalezy uzywac odziezy ochronnej zanieczyszczone] smarem, olejem lub

Inna d

moga zmniejszyc ochrone.
Odziez uszkodzona nalezy natychmiast naprawic lub wymienic na
odziez nowa.
Ul

ochronna

na J
wykonad opgonalhie w 2 Klasach zaleinie od pzewidywanego natgzema
pradu w czasie zwarcia:
+Klasa 14 kA EN 61482-1-2: 2014 Podstawowy poziom ochrony
~Klasa 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Podwyzszony poziom ochrony
Czas wystapienia tuku elektrycznego wynosi 500ms dla obu klas. Materiat
oraz odziez 53 testowane przy pomocy 2 metod: test materiatu w komorze
probiercz] oaz test odzieay W komorze probiercze. W trakcie tych badari
nie mierzy si nia tej wartosci
WEN61482-1-1.

i ATPV. M

EN 61482-2: 2020

i jéw spossb zgodny
przepisami lokalnymi.

W celu zmniejzenia ryzyka skazenia,te odziezy ie nalezy prac w
warunkach domowych.

whaiciwego rozmiaru nalezy
dokonac bioracpod v rozmiar Kt piersiowiej ifub pasa uiytkownika,
Taodziez z0staa takskonstruowana, aby zapewnic swobode ruchu, gdy jest
noszona na innej odziezy o rednie grubosci. W celu zapewienia kompletnej
ochrony uzythownik moze / powinien ubrac rownoczesnie ekawice zgodne
ZEN 407 or EN 12477, obuwie zgodne 2 EN 20345 i/ lub przemyslowy helm
achronny zgodny 2 EN 397,

WOLNO skladowac w

hna
b Skladowaé w mijscu

D

61452 2 Metoda testowania pudetkowego EN 61482-1-2

Tametoda rozréznia 2 lasy ochrony przed fukiem

2a produktw przypadku, gdy jego wszywiki zostang uszkodzone lub usuniete,
a takie gdy ne beda praestrzegane zawarte w ich alecena

elektrycznym (APC) zard ki odziezy:
APC )zt . Prad oot feisan

Metoda testowania otwartego tuku EN 61482-1-1

Tametoda ma na celu ustalenie Elim (limitu energii zdarzenia)
thaniny i odety.

Wartos(ta jest najwyisza enevglq deplrg ke moietye
narazons,

zawierajg
0 skladzie materiau.

Kaptur, , 7emoe on
ogranicza¢pole widzena oraz pognlszy( Esysalnos ko

Tlos¢prar i sposcb
pvzeds(awmne na wszywkach. Dopuszczana los prar iejestjedynym
ynnikiem wplywajacym na okres uzytkowania odzedy. Zalezy on rowniez
od sposobu uzythowania, skiadowania oraz od innych zynnikow. Odziez
nalezy bezpiecznie zutyllzuwa( gty apstaie spehac o ke

tworzenia ie dzurw ma(enale

ochronn. P tapia nastepu nie
gatis

ns\qgmgta 3¢ pran.

usz

Im wyisza wartos¢
uzythownika.

lub tkaniny,tym wiek

3. wyblaknie. 4 Odzed et
stale zabrudzona, peknieta, przypalona, powazrie wytartaitp.

Max temp 30°C, pranie delikatne
Max temp 40°C, pranie delikatne
Max temp 40°C, pranie normalne

) Wyzymania

' Max temp 60°C, pranie normalne Nie prasovia
HC Niewybielac i

Prasowanie

B Niewirowa Prasowanie

Wirowac na wolnych obrotach Nie czyscic d

ORULN BEH

Wirowanie normalne Profesjonaln

chemiczne

Suszenie w rozwieszeniu
Suszenie w rozwieszeniu bez

posobu prania.
MAX  Maksimum
Ox 50prart

MAX  Maksimum

25 25 o Odziez prana przemys-
¢ MAX  Maksimum fowo zostata zbadana

12¢ ) odnoénie mozliwosc
max 110°C 12 praf prania przemystowego
max 150°C ﬂéAX Maksimum 2godnie 2EN 1S
hemicznie " s b

Suszenie tunelowe

e czyszczenie Procedura prania 1-8




118-USP26

INFORMACION AL USUARIO

Por favor, lea de utilizar esta ropa d . Ademis Usled debera consultar con su

écnico de seg o das ma diciones de trabajo concretas.
Guarde estas para que pueda las en cualquier momento.
Consulte en la etiqueta del producto la informacion ASTM F1959/F MATERIAI. Este método d

c € detallada sobre Solo | ensayoesel que el definid: lanorma EN
son aplicabls 2 normas e conos que aparezcan | 1482-1-1, l pre-tratamiento puede variar.
tanto en el producto como en la informacién
alusuario de abajo. Todos estos productos cumplen | RECOMENDACIONES IMPORTANTES )
Para una protecciontoaldel I deby

los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y el
Reglamento 2016/425 introducido por la ley del
Reino Unido y modificado.

d:

e deberd usar
apropiado (s conpantll facl, L quantes, alzado).

EN IS0 13688:. 1013 +A1:2021

interior que se ﬂmdan ol e ouestsaunarocléctic.Por Sempio

Ropade iqueta)
Requisitos generales. Esta norma Europea
especificalos requisitos generales de ergonomia,
enveecimients,alljey marcado de opa de
protecciony que debe

da, poléstero

05 requisitc
eléctrico, pe br
Alseleccionar

on tén enf
usados juntoa | estos riesgos.
tener. dicion

suministrar el fabricante.

A=Rango dealtura el usuario recomendado

B = Contorno de pecho del usuario ecomendado

= Contoro de intura dl usuariorecomendado

D= Medida del nteior e la pierna del usuario recomendada

y o esgosen el
Cuando la hechas de diferente con diferente
proteccion térmica contraal arc,se debera proporcionar un dibujo con fas
dimensiones y avisos indicando as zonas con material i débil

jo.
material

Para ponery quiarse las prendas, desabrochelas completamente siempre. La

La version actualizada de la norma EN
61482-2:2020 tene ahora un nuevo simbolo
A partir de ahora, durante un periodo de
transicon puede haber prendas con los dos
tipos de marcadb.

EN 61482-2:2020
Ropa de proteccid

Use tinicamente prendas de una talla apropiada. Los productos que sean
demasiado grand fi inel

proporcionaran el dptimo nivel de proteccion. La talla de los productos ests
‘marcada en los mismos (consulte siempre la etiqueta).

Sila prenda tiene incluida una capucha, ésta deberd ser utilizada mientras el
usuario esté trabajando.

Los pantalonesy petos deberan ser usados conjuntamente con una prenda
suuenmaump\ada como por ejemplo una chaqueta,y las chaquetas deberdn

una prenda nfeir apropias.lusuaro

Para selecconarel nive adecuado delas prendas de proeccin se

laguia

personal para a exposicen a o efectosté

lectri Seberd deq una
chaquetay \do los brz tén total [ dosy
o el s esté agachade
Silaropa para odillras, éstas d
It plalanorma EN14404 2024, pavaevnavmmph(anones
Jictico, 5B | medics. Lo d los dilla d

978-3-937824-08-6.
-Se deberdn tener en cuenta

MS x15mm ( largo x ancho x espesor). Sin embarge, los| prote:tores

losriesgos en
el lugar de trabajo.
Demconee ol

d e

condiciones

mas severas
Losarcos eléctiosgenetan nnrma\menle un vl muy superior de energia

P
pero durante una duracien mucho o (2 evaluadonde riesqos deberd
g0 témico

d

protecddn absoluta, L did

pvenda sirven para incrementar el confort y actuar como un refuerzo

(dela ropa).Elas no protegen al usuario contra e desarrllo e posibles
complicaciones médicas.

lfabicante o podrd ser onsiderado responszable en caso de usos
incorrectos o impropios.

Bl cfctasane dela opadeprotecn s reducdos et majacapor
Ia humedad o ¢l sudor.

la d

Se ensayan dostpos e proteccion bajo a norma EN 61482-1-2:2014
en conexin con N 61482-2 0.1 2020-04. La rteccin de Case Ty

Mlevar una reduccidn en la proteccion, s en algin

momentoesta prenda se ontaminara o ensudara de formairversible,

protecindeCase 2, comprenden s equso

sustitiyala por una nueva.
Laropa de proteccidn g d
1

o lig
utilzada.

Para el ensayo se usa un va\(aje hajo. Los ensayos pueden serdesarrollados
i dos lses d e contidad

bl I deberd

Otras pi

ropade

de corriente de cortociruito esperada.

~Clase 14 KAEN 61482-1-2: 2014 Nivel de proteccion bisico
~Clase 2.7 KA EN 61482-1-2: 2014 Nivel de proteccin superior
La duracion definida del arcoeléctico es de 500ms,en ambas

0
ensayos, £l materal y el vestuario deberénser ensayados con dos métodos:
e et T

la proteccion.

Las ropas dafiadas no el teparadas sustitiyalas por prendas nuevas.
Las prendas desechadas deberdn ser eliminadas de acuerdo con as
disposicones locles sobre resduos.

Para reducir el iesgo de contaminacin nolas impie en ambientes
doméstics

ensayo para la prenda. Los métodos de ensayo no van dirigidos a meir el
valor de proteccion térmica ante el arco (VPTA o ATPV). Los métodos que
describen el ATPV estan definidos en EN 61482-1-1.

fn'a talla correcta de pecho y
cintura, wns\me Ja tabla detalas Etas prendas estén confecconadas para
isadas pas de volumen
medio. Para oblener una proteccion general, el usuario puede necesitar usar
guantes (segdn las normas EN407 0 EN12477), botas (segun la EN20345) y/o

directa o

EN 61482-2:2020 casco de sequridad (seqn [a EN397)
Rop: i6 1 je:NO DEJE s prendasen | [
deun arco eléctrico. demasiado ntensa. Gudrdelas en lugar impio y eco.

N 18212 Witododeensapo dea e

Cudados  brante o acptr esponsabiidadslowapor prendssen
Ias queseFajangnorado

cumva el arco (APC) de matena\es yde mpa

+ APC1 sustituir a Clase 1 La corriente permanece
igual a 4kA

+APC2 sustituird a Clase 2 La corriente permanece.
igual a 7kA

EN 61482-1-1 Método de ensayo del Araco Abierto

Este método trata de establecer el ELIM (Limite de Energfa ncidente)
del materialy dela opa.

Este valr esla mayor energia érmica incdente aa que a ropa puede
estarexpuesta sin que el usuario suffa quemaduras de segundo grado o
quese formen agujeros en el material,

Cuanto mayor sa el valor alorifco de la renda o del material, mayor
s laproteccion l usuario.

onsulte enla
muesponmems detales de composicion
Aviso:Cuando hay capucha, la vision periféricay el oido se pueden ver
afectados.
Cinta retro-reflectante y etiquetas:
Nose deben plancha a it eflectants i iuetas
Por favor, constlte en | dela prendacl de lavados
dedlarado. El nimero de lavados no es el tnico factor a tener en cuenta
parala vida de Ia prenda. La vida de la prenda también depende del uso,
alma(ena e, cuidados, etc.

iqueta e la prenda sus

do las cualidad

ot coma ot cempo: 1. landose lanza el numero maximo e
ltados. 2 Gando el matralhya s atsdopodecloradn ey
roto. 3. Cuandoh reflec

4.Cuandola prenda esté o permanente, ajada, quemadao
severamente desgastada.

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.
Mx. temperatura 30°, procesosuave - [17] Dejar escurrir en colgador ~ MAX  Méximo 50
5 o
Max. temperatura 40°C, procesosuave - S lanchar 50x favados
Méx. temperatura 40°C, proceso normal = Temperatura méxima de MAX  Méximo 25 Se ha evaluado, segin
Max. temperatura 60°C, proceso normal plancha 110°C 25x lavados lanorma EN IS0 15797,
No usar blanqueador N MAX Méximo 12 Ia aptitud para el lavado
x " ) Tempeatumaimage 4 Mooz | L
= Nousar secadora plancha 150°C alallama, en las prendas
Secadoraa baja temperatura A Nolimpiarenseco MAX  Maximo 5 que se pueden lavar indus-
5% lavados trialmente.
Secadora a temperatura normal ® Limpieza en seco profesional Secado en tdnel
Secar en colgador Procedimiento de lavado 1-8




INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE >

I " disi Si dovrebbe anch "

Si prega di leggere i prima di

il responsabile della sicurezza o superiore gerarchico per

quanto nquavda i capi di abbigliamento adatti per la vostra situazione

lavorativa specifica. Conservare con cura le struzioni in modo da poterle consulfare in qualsiasi momento.

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per
informazioni dettagliate sugli standard corrispond-
enti. Sono applicabili solo le norme e le icone che
compaiono sia sul prodotto che nelle informazioni per
I'utente riportate di sequito. Tutti questi prodotti sono
conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425
e del Regolamento 2016/425 come introdotto nella
legge del Regno Unito e modificato.

ASTM F1959/F1 1959M- |4 'l[ST del SOLO TESSUTO : ﬂuestn metodo di
EN61482-1-1.11

pre trattamento pub variare,

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

ttenzione: Perlapoteione completa el corpogi ndumenti devn
condizione di chi

dispositivi i protezione adatti (casco con visiera, quanti, oalzature'

Attenzione: Non devono essere utilizzati indumenti come camicie,

no
ltri

dimensionamento, la marcatura di indumenti
protettivi e per e informazioni fornite dal
fabbricante.

A= Altezza consigliata di chilo indossa

B = circonferenza toracica consigliata i ci o ndossa
circonferenza vita conswﬁhata di chiloindossa

: - mdumenu heri mﬂma(hes\ arco.
EvSOGBIeMAN d e, poliestre i e aclice
| d nequlsmm dard tischi i he,
requisit jzzati d che coprono
generali per lergonomia, lnvecchiamento, il talirischi.

Le condizioni ambiental e  iscisulluogo dilavoro doviebbero essere:
sempre pesiin considerazione quando i scelgono gl indumenti.

p i
termica da arco, deve essere prowvistodi isegno delle imensioni e un
indicatoredi avviso che mostri e zone di materale piu debole.

Per mettere ¢ oglre i ndument annllare completamente st i
fi znmn L

¢
D = misurazione intera della gamba consigliata di chiloindossa
Laversione aggiornata di N 61482-2:2020

haunnuos ol n s, o

lo indumenti di taglia adeguata. | rodottiche sono  troppo
lenti o troppo stretti limitano il movimento e non forniscono il livello ottimale
diprotezione.La dimensione di questi prodotti & contrassegnata su di ess
(leggere sempre fetichetta).

Jeggerescrpe et

trambi
iipidi marcatura durante un penodn
ditransizione.

EN 61482-2:2020

dachilo utlizza.
Pantaloni o s2lop ind arte
uperiore adatt indossati

incombinazone onun fondoidoneo. i ndosadeve assicurarsiche i sia
g loni, quandoebracc

rischi
termici di un arco elettrico.

Lalinea guida ISSA per a selezione degiindumenti i protezione personale
quando espostagi et termic i un aro elettico ISBN 978-3-937824-
quandosiselezional ivell

P
dochifind
Selabbiglamento ha e tasche pevgma((hlem queste devono essere dotate
diprotezonilginocchio cherispetan la EN14404: 2024, per viare

essere 195 145 x15mm (lunghezza x Iavghem xspessore). Tlmawa Ia

indumenti protettivi.
nd t e

norma

dil
9

hi sul
D

plu gvaw

d dell

d i

2 quamn non geneino flash, ma per una \unghem molo i breve di
bbe includere | [

pmbamma delerfcas et specc el temicy, s come

sua gravita in caso ditale e

SOROEN G1AB012: 204 mione alla nora E 614622 E4.1 020,08

~Due dlassidi protezione vengono testate. Classedi protezione 1 ¢ Classe

P forisce una h del
per f 'eaq\reznme

rinforzo (dei vestiti). Essi non proteggono dn liindossa contro lo sviluppo di

possibii complicazioni mediche.

1l costruttore non pub essere ritenuto responsabile in caso di uso improprio

onon corretto.

Leffetto isolante degli indumenti di protezione sara ridotto da umidita

0

portare ad 3

Findumento d
sostituire Iarticolo con uno nuovo.
Glindument et che engono contarinat s o i

diprotezione 2 sono| requist di i ischi
effettivi da archi elettrici.
Perla prova viene utiizzata una procedura di bassa tensione. Le prove
possono facoltativamente essere effettuate in due classi di test fisse,

9 i i b

«Classe 14 kA EN 61482-1-2: 2014 protezione di livello base .

«Classe 27 kA EN 61482-1-2: 2014 aumento del livello di protezione

La duvala deﬁmla dell‘arco elettrico & di 500 ms in en(rambe \e (Iass\ dl
di il m

indossati insieme a
prtet sporchi posson idurea prtezone.
Gl

p
on N0 nUovo.

Gliindumenti

di smaltimento locali.

Per ndmre |\ lls(hm

f I

znn(ammaz\one non lavare in un ambiente domestico.

o e nen\ materle e metodo i pova el Slaper

I lndumen to. | la

Y

@ arco (ATPV).
sono pescritinEN 61482-1-1.

la ATPV

EN 61482:

festibilita limensioni
idonee dl petln evita, si riferiscono all lahel\a dl fnrmam Quesll mdumentl
i

per
d d It vesh\lpel Pemnenere\a
chiloindossa
407 0 N 12477), stvli(EN 20345) 0 casco discurezza (EN 397).

P! 9

Indumenti
un arco elettrico.

14822

dall'arco (APC) sia del

020 Conservazione: NON conservare inluoghisoggettia fote luce solre.
¢ NON conserare n uogh'
1l poduttore non s assume al  per capi
I hette di cura ignorate, danneggiate o rimosei.
Metodo di prova della scatola EN 61482-1-2 hetta: Fare i etichetta del capo per
do dic tra 2 classi di prot i dettagli d ‘znnlenum
h Attenzione: i buonavisione

«APC 1 sostituira la Classe 1. La corrente rimane
lastessa a 4kA
«APC2 sostituira la Classe 2. La corrente rimane
lastessaa 7kA

ENG614822

Metodo di prova ad arco aperto EN 61482-1-1
Questo metodo mira a stabilire I'Eim (Incdent Energy Limit)di un tessuto
ediunindumento.

perifericae it

Nastro riflettente ed etichette: Nastro riflettente ed etichette non
devono essere stirati!

Si prega i ae i I
lavaggio sostenbili

1l numero massimo indicato i il di pulizia non ¢l olo fattore legato
alla durata el capo. La durata dipendera anche [ utlizzo,lo stoccaggio

dicura, etc.

letichetta ind il i di

Questovlore & fenergatermica incdente pil ataa cu Findumento pud
hi

do e qualita

dilavage

che chi
formazione di buchi nel tessuto.

mena, ad esempio, v

gi.2.1
3. lequahla

Maggiore ¢l p
protezone perchi o indoss.

del tessuto, maggi

riflettenti del
Totto, brudato o fortemente abraso.

Etich d peri i dettagli lavaggio.

Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato Asciugare normalmente  MAX Massimo

Temperatura massima 40 ° C, lavaggio delicato 07 Lasciare asdugare 50 50lavaggi

Temperatura massima 40°C, E Lasciare sgocciolare g‘s); ‘ME“"','O 2 telavanderie
lavaggio normale 52 Nonstirare avaggl industriali hanno

607/ Temperatura massima 60°C, " MAX Massimo 12 | valutato FRidoneo al

g X 4 Femomax110°C 12 lavaggi lavaggio industriale in

lavaggio normale 2 Ferro max 150°C conformita alla norma
Non candeggiare = MAX MassimoS I EN1S015797.

pas ) ® Non lavare  secco Sx lavaggi Tunnel diasciugatura

B Nonasciugare Lavaggio a secco professionale Procedura di
Asciugare leggermente lavaggio 1-8




VHOOPMALWSA NONb3OBATERR 7%

3100

MNoxanyitcta, MHC

. Bbi Takoxe JomKHb!

03HaKOMMTBCA C HUMHU B NI060E BPEMA.

1111 CHENOCPE/ICTBEHHBIM HAuANbHUKOM B OTHOLIEHUI

i
NOZXOALLeI 0AeXAbl AN Baweii Konxuemow pabouei cuTyauni, Xpame 3T MHCTPYKUMH GEPEXHO, YTOBbI Bbl MOTIM

M. 3THKETKY IPOAYKTa ANS NOAYYeHMA MoAPO6HOi
UHOOPMALIIH 0 COOTBETCTBYIOWLIUX CTaHAAPTaX.
IpUMEHIMBI TObKO CTAHIAPT W 3HaUKI,
KOTOpbIe NPUCYTCTEYIOT Kak Ha nponyne, TaK M Ha

"E

ASTM F1959/F1959M-14: TONbKO UCTIITAHUE TKAHUI: Jlaunbiii
TOUHO TaKiM e, KaK

CEN 61482-1-1. 16¢
BapbUPOBATHCA.

Bee > TBYIOT rpeﬁonanmm BrumaHwe: [117 3aLUTLI BCero Tena MPeMETbI e bl nom«um ﬁmm
PemaMema 1EO 2016/425 wPernamenta 2016/425, | 3acTerHyTsi,
T80 p HepuaTa, aﬁysb).
Kbl Takie KaK
pyGawk, it NNaBATC

EN IS0 13688:2013 + A1:2021
3awyThan opeaa (cMoTpiTe STHKETKY)
Qe Tpe6osas: HacroAuyii ranzapr

105 8035€fiCTBHEN 1eKTPoC
ONEX{Ib, CACNZHHBIE W3 NONMGMIAZ, NONODa H ZKDIIOBbIX BOTOKOH.
ToEG0BaHIA OO CTaHAGPTa HE KaCHITCA OMACHOCTH NOPKEHIS

YCTaHaBnMBaeT obue TPe6OBAHIA K SPrOHOMYKE,
CTapenHio, pasepam, MapkHpOBKe 3aLNTHO
OREX LI 1A NOMYEHIA MHGOpMaLK,

eKOMeHz1yeMbii pOCT N071b308aTeNA
Pekomeryembiit 06xBata rpyav nob3oarens
‘eKOMeHzyeMblii 06XBar Tany nonb3osatens
PeKoMeHzyeMbiii LIaroBbI OB N107Ib30BaTNA

B ofHoBnenHoit Bepaun EN 61482-2:2020
NOABNCA HOBBI CUMBON. 3aberan

0KOM, HO X
CTaHAapTa, OXGATHIBaOULIMA TaKHE oracic
o JuTbiZaT> i
DA KA PR M

SnekTpOC TaBT
10 3aWuTe MaTepHana.
Yoy

CUCTeMS 3aCTervaHWA. TIpH HOWHHN OTEAA AOMKHA GbiTo MNOTHO
sacteryTa.
i Crwkom

LBIDKEHWE, U

B TLUKOM P P
B11ePe, B NEPEXOAHbI NEPHOR MOTYT HebynyT i YpoBeHb 32U,
ROABUTECH NP Cobonmn panep
THRZMMA MAPKHPOBKH. Ey ogexabl i
ATOV ok calent MCNOAb30BaTb BO BPeMS paboTl,
Closs 101 Class 2 EN 61482-2:2020
5 i Bepon, KovGuHaL
P e c PaborHik TByloOLEM
coBmec IpH NonHoC
Comtorcen? W HaKnOHe paBoTHIKa.
P oo | EH O et e, o o ecnTR

iAo Ha [lwpekmxy Sk suopa encre MBRYaNSHON
3ALLTbI T TepMHMECKHAX PHCKOB SMKTPH4eCkof ayri ISB 978-3-
STRATBE.

yo
eCTe . -OTKAOHeHUA OT NaPaMETPOB B CTaHAAPTE MOTYT NPHBECTH K
onee Cepbe3HbIN CHTYaIAM
OnacocTb BO3AEiCTBIA INEKTPHIECKOit AYTi 0BbI4HO reHepupyeT

SaULYITHBIMK L Yol
ENT4404: 2024, ol npegoTepaTTs Menuuwu(meamomm Pasmeps!
ALIHTKOB AN KON AOMKHbI COCTABNATL 195 X 145 X 15 MM (AiHa X wipwHa
XTonuwwHa). OnHako abconiothylo
3aumy. Kapmanbl Ha Konewsx, A06anenHble k oexze, (nymarném

u peicre) p Ka). OH He
3aLMLLAIOT PABOTHIKA OT Pa3BUTUA BOMOXKHBIX MEAMLIMHCKIAX OCNOMKHEHMIL.

T sauTHo
OOKAb, YoM UK HO B TeveHie i .
JLOMKHA eKT
BEPOATHOCTH TaKofi creund i onaciocrw a | (BIPOCTA BAZHOCTA Wil noTa.
Takie ee cepbe3HocTi. B coorseTcranm ¢ EN 61482-1-2: 2014 EN | DAHaR OAeKIa MO Tpuse oo
61482-2 Ed.1 2020-04 - [l8a Knacca 3aumTsl raccsauel | OACKASHETOpaBINO sarpAsiety |, Blobom crysae
W KNACC 3aUTH 2 - TPEGOBaHHA N0 GE30NaCHOCTH, KOTOPbIE OXBATHIBAOT o L
e 3anpeujaerca
SawikaHIR. LA HCTSTaH HCTOTL3JETC TROLCApa HiSKOTD oo
HanpAKeHWA. AcniiTana moryT 6 gy " "
Knaccax, BbIGPaHHbIX 110 BEAMYMHE [pyras op T BMecTe C W rpA3HOiA

KUIIZEMOTO TOKa KOPOTKOTO 3aMbIKaHIR SO OHROR, e T S i e
~Knacc 14 EN 61482-1-2: 2014Easosbw/poaeubiammb\ oot o
«Knacc 27 kA EN 61482-1-2: 201 sauTbl - eOBOmIO
Onpenenias TpORITe oS nee J4ecK0i Ay CouTapnAer

o o h fiid Mzﬁasumﬂ B COTETCTEI CHECTHB TPABHTaMI Y31 oo,
eynyrnposepem\emmemnamu HeroB okCTECa aTepianos I o
e B Tecan 7

wTani, Varpavny paswepos.
MMeloT | ii 3aLHTb,

3378, yc

Bo37eNCTBUA (SBTB) METDﬂbh
-1-1.

EN 61482-2:2020
3awuTHan opexpa ot up!nmaamﬁ

puatki (8 cooTeerctanm ¢ EN 407 w8 cooraercremn cEN
12477), canorv (B cootseTcTiit ¢ EN 20345)  wnit wnem Gesonacocri (8
‘cooTeeTcTim ¢ EN397).
Xpanenue: H

W
nyeit

EN 61482-1-2 KopoGoubiii MeTon Mcnbiranna
30T MeToA PasnHuaeT 2 KAACC 3aLLMTbI 0T Jyr
(APC) 1A Thai 1 0eX bl

+APC 1 sameur Class 1. Tk ocraetca

npexHin - 4kA

~APC2 3amenir Class 2. Tok ocraerca

npeHM - TKA.

4822
00 callemz

EN 61482-1-1 MeTop ncnbitanus lm(pbm'm

o, )
HeCET OTBETCTBEHHOCTH 33 COPAHHOCTS OREXKAB, €CTH
TpeGosatina i

AEK AL ANA
COOTBETCTBYloLLIeii HHOPMALMH.
Tex Cny4anx, KOrAa ectb
X MOTYT yXYAWHTHCA.
CerooTpaaouas ewraTukern:

Tparens Mpocm
p 7 W SAAETEHHOTO

WAKI0B 04C I}

10T METOA HaNpaBeH Ha yC (npegena sHepri
NAAAOLLETO W3y eH) TKHI H OREK b,

310 3haveHe IDEACTABAET COBOM HAMBHICLYI N2AZLLYI renosrn
SHepriio, Bo3geic MoXer

10Ny 4eHYA OXOra BTOpOI CTeNeHi Wik 06pa30BaHIR AbIPOK B mm.
Yem Bbilue TennI0Bas CNOCOBHOCT OieX bl YN TKaHH, TeM Bbilue
32UITA AR NOAL30BTENs.

G sapicers
TaKKE 0T YCTOBHI SKCTYaTaUN, XpaHEHA M T.A. HEODXORMNO 32T
opexay, e i

anpiep, 1. MaKCAMATHOE KOTHYECTEO CTHpOK AocTHrHyTo. 2. Marepian
noBpexX[eH, (e iiCTBA NEHTHI
Wcyenu. 4. 0aexaa noc 1OpBaHa,
Cnsso ol

MamsTka no yxoay: 06paTHTe BHUMaHWe Ha STUKETKY Ol Aibl /1A COOTBETCTBYIOLYMX AeTaneil CTPKH.

MakcmanbHas Temnepatypa HopMansHan cywka
30°C, markuii npouiecc CyLunTh Ha caexew Bo3yxe g/g; N:]ak(wMyM

MakcumanbHas Temnepatypa Cywus Ge3 BoikMaHnA 50ctupok
40° C, mArkuii npotjecc 12 CBEXeM BO3LNE MAX Makcumym TlpeameTsi onexasi

Ay 25 ANA IPOMBILUITEHHOI

MakcumanbHas Temnepatypa = He maguts X 25 cTupok PR ——
40°°C,wopuanui npouecc 2 Yrioum npntenneparype e MAX Marcwym 12| a coomsercrane

MakcumansHas Temneparypa Gonee 110°C 12x cupok OrHecToiKoCTH AnA
60° C, HopManbHblil npoLiecc = VToXTb NpH TeMnepaType He " s NPOMbILLNEHHO

S Heorbenuars . MAX Makaiuym UHCTKN B COOTBETCTBHIN

6onee 150°C 5% cupox CENISO 15797.

@ He cywuTb B CTUpanbHoii MalwmHe @ He noiBepratb XuMuueckoit uncrke TyHHenbHas cywka

JlenuKaTHbli OTKIM ® TMopiBepraTb NPoGeCccoHanbHOI XUMUUECKOi YMCTKE Mpoueaypa crvpki 1-8




HASZNALATI UTASITAS T UsPzs

Kérjiik olvassa eI azalabbi mstrnk(\ekat ﬁqyelmesen, mieldtt haszndlna a véddruhat. Kérjiik, hogy szintén konzultaljon a munka-
édel I, va |

Kollé
k

hogy a ruhdzat megfelels vagy nem a2 on munkakérilményeinek Kerjik

q a dcidkat, hogy barmikor

eliik.

A megfeleld szabvanyokkal kapcsolatos részletes
informaciokat a termék cimkéjén taldlja. Csak azok
aszabvanyok és ikonok érvényesek, amelyek a
terméken és az alabbi felhasznaldi informéciokon
egyarant megtalalhatsk. Mindezek a termékek
megfelelnek az Egyesiilt Kirdlysag jogszabalyaiba
bevezetett és modositott (EU) 2016/425 és
2016/425 rendelet kovetelményeinek.

EN15013688:2013 + A1:2021 Védﬁrllha -

14: Csak

ASTM F1959/F
Eza ési

EN61482-1-1

FONTOS UTASITASAOK

Aruha vlseleskm
kell

artnak kell lennie

gelels
védakeszty, védalabbeli).
Figyelmeztetés:

Ezaz nemzetkiziszabvany pontosan megha\amzza
azltalénos Kovetelményelet ergonémiai
szempontokbsl. Az informacid a gyaito dtal van
Jelolve avédaruhdkon.

A= Aruhaviselgjének ajanlott magassiga
8= A ruha viselgjének ajanlott mellbsége
= Aruha viselGjének ajanlott derékbisége

D = Aruha viselGjének ajanlott bels§ labhossza

AzEN 61482-2:2020 frissitett verzidja
ij szimbolummal rendelkezik. A tovab-
biakban lehetnek atmeneti iddszakban
mindket tipusi jeloléssel ellatott
ruhadarabok.

EN 61482-2:2020

héhatasai ellen.

AzISSA védGruhazatokra vonatkozd irdnyelve, az elektromos v hibakbal
adgdo hohatésolra vonatkozan kimonda hogy az

1SBN 978- 3 93782&08'6 ~ra hivatkozva kell kivalaszts feleld

olok Pl
poliamid, poliészter alapanya termékek.

Ennek a szabvinynak a kovetelményei nem foglalkoznak az dramiés
veszélyével, de az lyen veszelyekre vonathozs szabvanyokkal egyitt
alkalmazhatdk.

Aruhadarabok kivalasztasakor mindig figyelembe kell venni a munkahelyi
Komyezei feltételeket és kockézatokat.

Amennyiben a védruha Kilonbiozs anyagokbdl készil, melyeknek kilonbz
az vills képessége, meg kell eleniteni az eltérd anyagok helyét és méretét és
figyelmestetdjlzéssel elini  gyengebb teesitmenyi anyagokat.

Fel és levé ben oldiaill mbol
2arédasi \ehetnséget A ruhézatnak viseléskor pontosan zértnak kell \enme
Mindig a megfeleld méreti védrunit haszndlia. At nagy vagy til is méret
Pasaalt akadlodhat a mozgstans iy ne bitosaaz optimals
védelmet,

olvassaela (lmk t)

Atermék rejtett kapucnival rendelkezik, melyet a munkavégzés kozben
viselni kell.

Nadragok és kantdros nadragok minden eseben a megfeleld felsdrésszel
egyitt viselenddk. A ruhazatnak megfeleld atfedést kell biztositania abban az
esetben i, ha viseldje kinyijtja a karjat vagy lehajol.

Amennyiben a nadrag rendelkezik térdpamatarto zsebekkel, gy azokat,
egeszsegkawsodas elkerulese céljabol csak az EN14404 : 2024 szabvanynak

védsruhaz

A kamyezetl feételeletshodkizataata helyszinen figyelembe
kel vei
A

haszndlja. A szabvanyos méret a kovetkez6: 195
X 145 x15mm (hossz x szélesséq x vastagsg). Alevdpama nem hmum

i Merdpamaknuvehka iseld

édoruh m akadalyozzak meg el

értékben eseﬂegesen

a
felmeriils

an) lehet.
Az eleklmmos iv hatdsa a langhatasnal allalahan sokkal magasahh
energiéval terheli a véd6ruhzat feliletét, habarwwdebb ideig larl
mint a langhatds. A kel tér

Agyarté nem vallal feleldsséget a nem megfeleld, nem rendeltetésszeri
haszndlatbél ereds krok esetén.
Avédshépessé )

termikus veszely elgforduldsi va\nszmusegere valamint annak esetleges
siiyossagara.
AZEN 61482-1-2:2014 szabvény az EN 61482-2 Ed.1 2020-04 szabvinnyal

nedvesség és izzadtsig.
Szennyezett védoruhazat védoképessége csokkenhet. Amennylbsn aruhazat
nem uszmham mértékben szennyez6dott, cseréje azt j véddruhdra.

egpttétucdam ozt denid. vedenioaly s 0

hasandini, amely il olajl, gyilékony

A wzsgalamnz azalacsony fszilsé
akét rogaitett
végzk:
«Védelmi osztaly 1: 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Alapszintii védelem
«Védelmi osztaly 2: 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Fokozott védelem

éstalkalmazak. Avizsgilatokat

9)

viselt eqyéb ruhdzat csokkentheti
avédelmet.

Seriilt védsruhazat nem javithats. Cserélje Gj védoruhdra.

Elhasznélt védaruhakat a helyi hulladékkezelési elirasoknak megfelelen
kezelje.
Aord

Avizsadlat meghatarozott hossza mindkét esetben 500 ms
ésaruhazatot kétvizsgalati modszerrel vizsgaljak: az alapanyag box
vizsgalatta sa uhizat box visgalattal A vizsgalati modszerek e témek
Kiaziv hiteljesitmény mérésére (ATPV).

Az APTV mérésére vonatkoz6 viszgalati médszereket az N 61482-1-1.
szabviny tartalmazza.

EN 61482-2:2020
Védéruhazat az elektromos iv hohatasai
ellen.

EN 64822
E

EN 61482-1-2 Box vizsgalati modszer
Ezamédszer megkillonbozteti a szbvet és a
uhdzat 2 ivédelmi osztalyat (APO):

Az APC helyettesitaz 1. osztalyt. Az dram
uganaz marad 4 kA-ndl

- Az APC 2 helyettesita 2. osztéyt. Az dram
ugyanaz marad 7 kA-nél

ENG614822

EN 61482-1-1 Nyilt iv tesztelési modszer

Ennekamédszemek a célja egy szovet é ruhdzat Eim (Incdent Energy
Limit) meglapitésa.

Ezaz érték alegnagyob bees= hdenergia, amelynek a ruha kilehet
téve anélkl, hogy viseldje masodfoku égésisériést vagy lyukakat
képezne a szovetben

nem mossa hdztartasi
Koriilmények kozott.
Elérhetd méret és valaszték :
Vall és derékméret esetében a méretskala a mérvado. Ez a ruhdzat lehetové
teszia kényelmes vseletet kizepesen vastag ruhizat felett is. A teles korii
védelem érdekében viseljen kesztyt (EN 407 vagy EN 12477), védalabbelit
(EN 20345) és véddsisakot (EN 397).
Tarolds

e tiroljuk olyan helyeken ahol direkt vagy erds napsitésnek vanKitve.
Tatolok tsta, sz Komyezsben.
Utokezelés:
Agyirt6 nem fogad el reklamécot amennyiben Ka ruhdzat cimkéi nem
taldlhatoak vagy az azokon elGirtak nem betartottak.
Aruhacimke:
Aszabi informacict.

Figyelmeztetés
o apucritallt ot a e s s lense
csikker

ok és cimkék: A fényvisszaver csikokat, vagy a
cinkelet tlos vasan. A mosisi clusszim a bels cimkén vanfelintetve.
Amegadott maximdls fen, a terme)

élettartamdt 6. Az letartamot
haszndlat é tarolds modja és egyeb tényezdk. A ruhit ki kel selejezni, ha
avédelmi funkd6t mar nem tti be maradéktalanul. 1. Maximum mosdsi
sadmot lért. 2. Aruhaban mechanius kr eletezet yuk vgy ezl

MinéI nagyobb a ruha vagy szovet fit6rtéke, annd nagy terietek, ruhdnak. 4.A

nyijtviselde. ruha Tepedt,égettvagy

Kezelésre vonatk th aruh én talilhatok

Maximdlishamérséet 30°C Kinédmoses [T 44 ot figgesze M,:)X Maximum

Maximélis homérséklet 40°C, kimél mosds m Filggesztve, csepegtetve 50 mosis

Maximalis hamérséklet 40°C, norml mosss it %gx Maximum Ipari mosésra alkalmas

Maximlis homerséket 60°C, normal mosds S oo X 25 mosés FRvédsruhszatokat az
Nem fehérithetd ; . MAX Maximum12 | ENISO15797

X ) Vasalhato max 110°C 13y e sabvinynak

L Nesaarisuk sritigéppel G Vasalhato max 150°C megfelelden mossa.
Szaritogéppel szarithato, alacsony @ Vegyileg nem tisztithatd gAX Max\'mums P
i ® X mosis Széritogep
homérséklet Vegyileg tiszithats Mosési méd 1-8
Széritégeéppel szirithats




INSTRUCOES DE UTILIZAGAO T UsPzs

t a

Por favor, leia estas ms!mcoes cuidadosamente anles de usavesla mupa de sequranca. Deve lambem consu\laro seu agente de
PT e =

uarde

idadosamente esta nstugoes para que possa consult-las a qualquer momento,

Consulte o rétulo do produto para obter informagdes
detalhadas sobre os padrd

ASTM F1959/ F1959M-14: TECIDO DO TECIDO APENAS: Este método de

Somente padries ¢ cones que aparecem no produto
e nas informagoes do usuzrio abaixo s30 aplicve.

EN 61482-1-1. Pré-tratamento pode variar.

Todos esses produtos

os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 e do
Regulamento 2016/425, conforme trazido para a
legislagao do Reino Unido e alterado.

ENIS0 13688:2013 + A1:2021
Vestuario de proteccao (ver etiqueta)
Requisitos Gerais Esta Norma Europeia especifica os

Aviso: Paa a potecgao de corpointeito as pecas de vesturio et ser usadas
p . i "

p

comviseira faial, luvas, calado).
Avisos: Pegas de vestusrio, como camisas e oupasinteiores devern s usadas
sob exposicdes de arco sob isco de erreterem. Por exemplo, pegasfetes de
poliamida, poliéster ou fibras aciicas

Intervalo de altura recomendada do utilizador
erimetro toracico recomendado do utilizador
ircunferéncia da cintura recomendada do utilizador
ledida do interior de perna recomendada do utilizador

Aversdo atualizada do EN 61482-2:2020
tem um novo simbolo.No futuro, pode ha-
Ver foupas com os dois tipos de marcagao
durante um periodo e transigio.

EN 61482-2:2020
Roupas de protegéo contra osriscos
oupas de ontra

Adiretiz ISSA para a selecgdo de vestudio de protecco pessoal,

quando expostos aos efeitos érmicos de um arco de falha elétrica ISBN
978-3-937824-08-6 deve ser considerada ao selecionar o nivel adequado
devestuiro de rtc,

tiscos no local de trabalho d

ergonomia, 0 requisitos desta norma no tratam d d , mas podem
dimensionamento, marcagao de vestusrio de serusados e combinagio om o5 padmes quec (obrem tais iscos.
teccio i 30 forneci levados
i em:onsldeva;aoaose\e(wnavasmupas,

protecgao térmica d desenho d di
uma indicagio de aviso mastrandoas rea de material mais ac.

Pas clocare rar oup, eesepe sl tlnenestens e . A
roupa deve s usada firmemente fecha

Usarapens oupas e umtamarho adequadn 05 proditosquesioou muio
sltosou

melhor nivelde protecgéo. Stamonh et produtos estao marcados neles
(ler sempre  tiqueta.
Sea roupa tem uma capuz anexado, eledeve ser usado enquanto o uilzador
st trabalhando,

algas ou jad d bi e
adequada, da mesma forma que casacos ou (a\(asdevem erusados em
combinagio o uma arteinferior apopriad. Outizador deve garant que

bragos estio
estendidos para cima e quandn utilzado st dobraco

Searoupa tem

que cumprem a EN14404: 2024, para evl(ar(ampll(acoesmedl(as Adimensio

das joelheiras deve ser de 195 X 145 x 15mm (comprimento xargura x
espessura). No entanto, a protecgao do joelho nao fornece protecgao absoluta.
As olhias aicoads  oupasrvem para aumentr o onforo eactuam

(ons\dem il
“Desvios a partirdos parimetros anorma podem resultar em condigges | €OMO 1eorso (da roupa). o outlzador
maseirs possiveis complicagdes médicas.

. - 0 B e de utilizacio indevid
I ouincorreta.
doqne!ogns masdmanteum pevmdommlnmrwdetempn Aavallagan 0 efeito isolante d d de

A humidade ou suor.
pengalevm\mespe(lﬁm bem como a sua gravidade d A de levar a uma redugio d qualquer momento
‘evento como esse. estapeca de e d:
Soba N 61482-1-2: 2014 em conexdo com a norma EN 61482-2 6.1 2020- | atig deve s substituido or um novo
04- festados. Cassede p Tedasse pas de protegao que s i , 6leo ou liquid
de protecgio 2530 05 req inflaméves ou materals combustives ndo devemser usades.
reais devido a arcos de falhas elétricas. Out de protegio e roupas de protecé
Para o ensaio ¢ utiizado um processo de baixa tensio. Os testes podem, padem reduzira pmte(aﬂ
opcionalmente, s evados  cabo e duascasses e tste fos, parad ir com uma roupa nova,
op Ko o ser. de acordo com as regras de

~Classe 14 KA EN 61482-1-2: 2014 Nivel bsico d

liminacio d

. (Iasse 2 7 kA EN 61482 1- Z 2014 vael mamlde pmle(qaa

|es!e. Material  roupas serdo testad método de

Para reduzir
Tamanho dlspamvel&Sale(iu P ajuslavdeaLnrdomme(amanhado

teste caixa do material e o método de teste caixa de veslua'nnv Os métodos

manhos. Estas pegasde vestudrio foram

de ensaio nosao direconados para medir o valor
térmico arco (ATPV). Meétodos que determinam a ATPV s30 prescritos
em EN 61482-1-1.

permiti que apega de vestudrio
possa ser usada sobre mupasdsvn\ume médio.Para obter uma protecgdo global,

EN 61482-2:2020

o utilizador podera me(\salde usar luvas (EN 407 ou EN 12477), botas (a EN
20345) e ou cap: EN397).
A!mizenamento

p
de um arco elétrico.

E ,M e calicme Método de teste de caixa EN 61482-1-2
calleme - Este meétododistingue entre 2 dassesde rotegdo de
arco (APC) de tecido e vestuar
- APC subsitird a Clase 1. A corrente permanece

Py

ENG614822
1M = xxx calleme
APC=2

aClasse 2. A corrente permanece

amesma em 7kA

Método de teste de arco aberto EN 61482-1-1

Este método visa estabelecer o Elim (Limite de Energia de Incidente)
deumtecido e roupa,

Estvaloréa mairenergia érmica ncidente 3 qula oupa pode sex

formagao de buracos no tecido.
Quanto maior o valor alorfico da vestimenta ou tcido, maior sré a
protegao para o usudrio.

aluz solar directa ou forte. Armazenar em
tond\;oeshmpasese(as
Manutengio

de avagem tenham
o inorada, st ourembvces

Etiqueta Conteudo da Fibra:

Consulte aetiqueta do vestuirio para detalhes do conteddo correspondente.
Aviso:

Aeisténc de um capuz, podeprejucicara isiopeiiica e audico.

Fita retrorreflectora e enquel
As it tas ndo deve ser passadas a ferol Consultea
eiqueta do vesturio para o nimero e ciclos lavagen reivindicados. O nimero
méimo declarado de ddosde impeza nao € o nicofactor relativ avida it
dapegs,Otempodevidatamé vl depnderd iz cdeds o

protectoras i mseapn(am por exemplo, 1.0 ndmero maximo de avagens
atingido. 2.0 materialfo danifcado, quer por desvanecimento ou por rasgo.
H P 9 o

. efita .
permanentemente suj, fssurado, queimado ou ortemente desgastado.

Etiquetas de Lavagem: Consulf iq ari bter detalhes de lavags
Temperatuamaima de 30°C processoleve (1] Socarpendurada MAX  Miximo de 50
Temperatura maxima de 40°C, processo leve sem torcer 50x  lavagens
Temperatura maxima de 40°C, processo normal > Nio engomar MAX Méximo de Asoupas de Lavagem
Temperatura maxima de 60°C, processo normal - = Engomaraté um 25x 25lavagens Industrial avaliaram a
S Naoutiizar lvia mximo de 110° MAX Méximo de 12 ;de?'uagaq v‘etavdame
- ) le chama a lavagem
TR Nao secar em maquina. G Engomaratéum 12x favagens 9
industrial de acordo
Secar em maquina a temperaturas baixas ‘méximo de 150°C MAX  Méximode 5 comaENIS0 15797,
Secar na maquina a uma temperatura normal K o limpar a seco S5x lavagens Secagem noTinel
0] Secarpendurada sem torer ®  Umperaaseco profissional Procedimenta de
lavagem 1-8




KULLANICI BILGILENDIRME 1eUste

Bui

once agiklamalan

danismaniz gerekmektedir. intiyaciniz oldugunda bagvurmak icin bu agiklamalan saklayin

Ayrica yaptiginiz ecimiigin yetkiilere

ilgilistandartlar hakanda ayrintili bilgi iin iriin
etiketine bakin. Va\mzca hem iriinde hem de
asagidaki {

ASTM F1959/F1959M-14 SADECE KUMAS TESTLERI iiN: Isburada
belirtlen tes, ynkanda EN61482:1-1 de dzetlenen test e ayniyet

ve simgeler gegerlidir. Tim bu diriinler, Ingiltere
yasalarina getirlen ve degistirilen Dizenleme (AB)
2016/425 ve Yonetmelik 2016/425 gereksinimlerine
uygundur.

ONEMLI TAVSIYELER

T vt s sanmsamacyl, et ol

e diger uygun kipmanlarin kullanimas:
EN IS0 13688:2013 + A1:2021 qerekmekted\r(yuzekranllkask eldiven, ayakkabila) o
p Yoyt (Etilete bakinz) : 1 durumlarda highir
oruyucy Kiyatet (Efilete balaniz) psmnyadaugglyumumnlen,kuuamlmaymkm Ornegin; akilik plikten
u ergonom, polyester elbiselr.
Falanim i, kyafetinsembolei v retc
tarafindan ikl elektrk carpmasi tehlikelerii ele almaz, ancak bu
tilr tehlikeleri kapsayan s(andav(larla birlikte kullam\ahlhvler
veriskler her zaman goz
P nnundebulundum\mahdn.
A= Onerilen kullanic boyu Farkl ark termal kullanilmak

B=Onerilen kullanic gogis gapt
C=Onerilen kullanic bef capt
D= Onerilen kullanic bacak boyu

sureiyle b ebisenin iretiimesi durumda, daha az koruma saglayan
materyallern belirtimesi v bunlaa lskin hacimlein belridigi bir gzimin

EN 61482-2:n gincellenmis versiyonu
yeni bir sembole sahiptr. leiye donik
olarak,bi gegis daneminde her i tir

s gyimestve iz bagamastenlrin e
T, stk giyilecektir.
Sadece size uygun boy\makl i giyiniz Cok ki ya da ok dar olan

i azataczk ve itenlen seviyede koruma

i (litfen

Egerelbisenin eklenmis bir bashsiz konusu e, lbiseyi gyenin calst

9 labilr. elbiseler HmEKEI
EN 61482-2:2020 tiketi ok
Elektrik arlanin terma tehlikelerine Sl
Karst Koruyucu Giysi.

sitada bunu takmas! gerekmektedr,

Pantolon ya da is-onligiinii, uygun bir istelbise ile kombine edilmek
suretiyle giyilmesi gevekmekledirlmk\, (eketve pantalonun uygun bir iclik
b nes! gerekme un bl e

ik x kalinhik). Ancak

Elektrk anzas: ark BN 978-3-937824-08-6 ye it termal agldigiyad 0 durumlarda ceket e panta
s eni I55A birbieryle drtustugin temin et
elrne, uygun Giminde basvurulmas Egerelbisenin diz koruyucu kismi var se,tibbi komplikasyonlan engellemek
ve calisma alani 3 iin EN14404 : 2024 le uyumlu diz knmyumya sahip olmalidir. iz
apimas, daha cddi kosullarn ol hacmi 195¢145x15 m i
sebep olabilir. unutulmamalldw ki mz koruma mutlak bir koruma saglamamaktadir.
Elektrik arla tehiikesi, koruyucu

elbisenin yizeyinde daha biyik ani enerj seviyesini daha ksa sirel
olacak selde retmeledic Ozl erma teikeni olsma htimalie erbir

monte
edl\m\;urve destekleyici olarak hareket et Kiyafeti iyenler
icin gelisen muhtemel tibbi komplikasyonlara karst herhang bi koruma

durumun ciddiyeti risk
EN 61482-1-2:2014 kapsaminda ve EN 61482-2 Ed.1 2020-( 04-ile ilgili
olarakiki koruma smlﬁ\esl edl\mlwv Koruma Sinifi 1 ve koruma sinif 2,

Uygunsuzya da yanls kllanim sebebiyle Ureicinin herhangi bir sorumlulugu
bulunmeyackir:

il risk

giivenlik sartlandir.
Butestgemier i stk volasirer kllamimst Bu tester, terche
bagli olarak, umulan kisa d ki miktari iki sabit

yaltim tzeliler, nemli, rutubet ve etkilenmektedir
Kil iy koruma seviyesindeazalmaya yol amaktar e e sbukyafet
e doiniii omayacak sekide irenms ya da leelenmisse enis e

test i gersinde gergeklesirlebil
Sinif 1 kA EN 61482-1-2: 2014 Korumanin Temel Seviyesi
Sinif 2 kA EN 61482-1-2: 2014 Korumanin Temel Seviyesi

Gres, yag veya yania silar veya yania malzemelerle kirenen koruyucu
gisierlulnimamaldr.
il

der giysiler

Her bir test lan elektrik msdir.
Madd ve elbis ki yontemn e test edilmektedir: maddi kutu test yontemi
v ebise kutusu test yontemi. bu test yontemer ark termal performans

il yonterer N 61482-1-1debeltimit

EN 61482-2:2020

Koruyucu Giysi.
EN61482-1-2 Box

Tarar lerin tamir edil Ibiselri
yenilei le degistirimesi gerekir.
Artikkullanilamayacak olan giysilerin, yrel atk imhast kurallarina uygun
olacak sekilde imha edilmelidr.

Bulagma iskini azaltmak amaciyla, ekipmani ev ortaminda yikamayiniz

Satistaki bedenler & Segim: Uygun gais ve beldileri in tabloya
bakimz. Bu giysiler kullaniainin konforlu (ahsab\lmesl icin belli bir bo\luk
payina sahiptr. ign kul

™ Buyntem, hem kumas hem de iysiicin 2 Ark
koruma sinifini (APC) ayirt eder:

«APC1, Sinif 1'in yerini alacaktir. 4kAda akim
aynikalir

«APC2, Sinif 2'nin yerini alacaktir. Akim 7kAda
aynikalir

EN 61482-1-1 Agik Ark Test Yntemi

BuyGntem, bir kumas ve giysiin Elim (Olay Enerj L) olusturmayn
amaglamaktadr.

Bu deger, giysinin kumasta kinc derece yank yaralanmasi veya delik
olusmadan maruz kalablecegi enyiksek terma enerjii.

Giysinin veya kumasin i degeri ne kadar yiksekse, kullamia g koruma
okadarbiyik olur.

BN 407ya G o 12477) botada EN20345) vebaet ol (N 397)
termal tehlikelerine kars: standardinda drinler kulanmasi gerekmektedir
altind vetemizyerleri
tercih ediniz.
i etiket zarar gorm jysilericin
sorumluluk kabul etmez.
erik: Kumas cerii in gysietiketine bakiniz
iisonlu giysiler goris aginiz Itabl
ve etiketler” ya da tiketle
Ik icing Verilmis olan

yikama sayis giysinin omrind belrleyen tek faktor ddildi, Giysiler asagidaki
durumlarda atlp degistirimelidr. 1 Yikama saysi aidise. 2. Malzeme zarar
gérmils se. 3. Reflektif bant kalites solmusise. 4. Giys geri dondiirilemez
sekilde lekelenmis, yrtims, yanmisya da asinms ie.

Yikama talimatlari: Yikama talimatlan igin etikete bakiniz.

Maks. 30°C yumusak yikama
Maks. 40°C yumusak ylkama
Maks. 40°C normal ykama
Maks. 60°C normal yikama

Stkmadan As:

Agartia kullanmayiniz

x
B

Tamburlu kurutma yapiimaz

ORLNXEE

Agir tambur kullanilabilir

Normal tambur kullanilabilir

Asarak kurutunuz

{tilemeyiniz
Maks. 110°C itileyiniz
Maks. 150°C itiileyiniz
Kuru temizleme yapilmaz

Profesyonel kuru temizleme

MAX  Maksimum
50x 50ykama

arak Kurutunuz
MAX  Maksimum

Endstryel ikim
25x 25yikama p g

giysler,FRnin

MAX Maksimum12 | ENISO15797%e
12x yikama gore endilstriyel

yikamaya uygunlugunu
MAX  Maksimum5 | degerlendirmistir
5x  ykama Tiinel kurutma

Vikama prosediii 1-8




NAHPO®OPIES XPHEHE st

Now onoyonaoc iy evdugaia aapaeias, Tapaka Sapote pooecuk i< T obnyi. B Tpéme o va

N

TOV apéowg

o oxéon pe 1@ yiaT ibidlovoa

Katdotaon . zpyumu( oac. d)u)\a{uz TIPOUEKTIKG TIC 08NYi€q QUTEC, €101 OTE Va pmopeite va Tig oupiBouleuBeite avd mdoa oTiyj).

AvatpéEre 0T eniéra Tou mpaidvIog yia
Aeropepeic hpOYOpiEC OETIKA e Ta avriaToiya
Tiporuna. loyiouv 46vo Ta mpdTuma Kat 1a exkovidia
TI0U {19aviCoVTal 1600 010 Mpgidy 600 Kat oTg
T\npoQopieg yprioTn napakdtw. Oha autd Ta
TIPOIOVTa GULILIOPYLVOVIAL IE TIG AMAITATEIC TOU
Kavoviopo (EE) 2016/425 kat Tou kavoviood
2016/425, 6mg éxouv Tebei o vooBesia Tou

ASTM F1959/ F1959M-14: AOKIMH YOAZMATOZ MONO: Autii n
ivain idla

61482-1-1. Tipo Katepyaoia umopei va motkiet.

IHMANTIKEL EYITAZEID

TiposiBomoinan: fia 1y mhon mpooTasia tou aparog 1 evdipata npéret
va gopeouy 0¢ Kheori katéoTaon kar ANhog karéMnog TpoaTareuTIKGG
e€onhiop (kpavoc e Mpoguida, yavra, UnoBuarc) mpémet va

Hvwpévou onwg

5

Evbiyang, omoc mpénel

pe
o Mpotumo EN 150 13688:2013 + A1:2021
(Beite enikéta)

Tevikéc anarrioeic Avtd o Eupwnaiko Mpdtumo
KaBOpiCel TIGVEVIKE aMarTiGeIG OxETIK e TV
£pyovopia, Tv nakaiwon, Ta peyédn, kai T ofjuavon
NG TPOOTATEUTIKNG EvBUIaiag kai Tic TANPOQOpIEC

ofa) 0 éxBeon o€ 060. o
TopEnYuaTa evbipara o kataokevaCovil ant kv, nohvertépa
1 axpuikéc iveg

O1anarmoei autod 1ou mporion Sev avtyetmi(ows Toug KvSbvou
 ymopoiv va ouvBUaopG e mpdTUTa
nou KaAGTTTOV TET0I0UG KIVBDVOUG.

mou
A= uviotapevo edpog iyoug ypriomn

B= Suvotapewn mepiperpog B0paka Yoo
(=Zuviotapevn vzepmnp«x péong xprotn
D= pievn 8l

ke kat ot kivBuvot oo xmpc €pyaciag mpémet navia
vahapfvovtal unoyn Kara v oy evbupdT

‘Otay T £vBUQTa EiVal KITAOKEVAOEVa Mo Bmwnpmm uhid e
Blagopenik T6€ov Bepyiki Tpoaasia éva oyEdIo MpEnel v Mapéyeral e

g Biaovdoei kv mpoeiBamou) évBen ou Bfyver I MEpIOREC T

H evnepuwpén éBoon Tou EN 61482-
22020 éyetéva véo adpBodo. AT 5 ket
Tépo, evdéxeratva undpyouy evbipata
Kat i Toug 860 Timou rjpavong kard T
SidpKeia pag peraPatii nepiodou.

EN 61482-2:2020

Ssppoic KWBoVouG evoC AEKTpIKOD

H kareoBuvripia oy 155A yia Ty emoyi ov aropukos

Tiava gopdne katva Bydre ta evbiyara, néviava avaipeit nhpuc ta
auotijuata egapioy. H evbuyasia mpénetva gopiérar arafepd KhewT.
Na gopie jovo evbiiata tou kar6hAnhov eyéBouc. Tampoidvra nov evar
ite ok yakapd 1 mapa ok ot b nepiopioouy T Kivo Kot 6 fa
napéyouv o Béknoto mmséo ‘npootaciac. To éyeBog VTG Ty MpoioVTwY
Va1 OnpEtopEvo v Touc (va BioBalere ndvia Ty eriéra).

Avn evdupaoia éxet pm ouvupévn Koukodha autr) Mpémet va popeBe, evid
0 XproTC epyaleta

Maviehdvia wbput( TIPAVTEC TipEMEL va popIovVTal O OUVSUATHO e éva
katdho v évbuya

A tvéwnam éyelToéneg zmvovanﬁuv autéc Ba npénetva eivat

pouyiopon Stav ektferat o Beppukéc embpaveic v mhexTpik0d Toéou
unaruéuyra ISBN 978-3-937824-08-6 6a npéetva avagéperat Kot v
emhoyi Tou kardnhov emnéBov yia mpooTaTEuTIKEC OTONC,
[

£Qodlaopéve € EN14404;
2024, ya v ngomwn 1aTPIKAV smﬂlokwv H didotaon g emyovatidag
mpénetva eivat 195 x 145 X 15mm (kg x mhétog x maxoc). Qotéoo, 1
MpooTasia ou YvaroG v apéye anohu npootasia. Ninaloyartagto

0UVBIKeC Kat ot J po epyaoiac Ba mpénel jato 0 Bektiwon g dveong
y]ﬁﬂwvwvml X . i . Kl 6pOuY G EVIoYUTIKG (T &vBuor)c). Aev MpoaTatebiouy To xprio ano v
[apaKGUYE A Tig TIapaRETpOUG TOU TIpOTOTIOU iop: uvamu{nmeﬂvn(mtpmn(mm}.okn(
o ooPapéc ouviikec 0 Mepimwon
Hextpixob 1660y ivbovor o apdyow éva ok upmAOTEpO ENIEB0 | copaluéunc § AdvBaoin KpHons
TIPOOTITIOUTC EVEPYEIOC AV 0TIV EMQAVELQ. H i 80d K00 BpE

pouyiop0d an ot ghag goya, aDA yia Tk pkpGTEDO YpOuIKG

Gudotnpa.  exripnan kibovou Ba mpémetva nepiaavel Ty eééraon T
‘mBaVOTITTAC E1pAVIONG Tou auyKekpIEVoU Beppikol kivdovou, kabidg kat T
0BapaTIT T0v, G nEpiTTAON EVOC TETOI0D YeYOvTOC.

Sojguva i EN 61482-1-2: 2014 o€ oyéon e To porumo EN 61482-2 6.1
2020-04 - hio K\ mpoctaia.

ovari 8pdon pouyop
uypacia dpina.

Bpuyka poia opei v oBnyioouv o eiuon Ti¢ ipootaoiac, Ba mpént
avi Tdoa oy nou Quto o potyo apettihra AepaBe  Hohuvei, va to
avukataoToTe e évavéo,

m
1Kt Khdon Mpootasiag 2 ivar ot amaioeis aogkeag

TpaypaTixeC Suvardrrec Moy kvbivo and pdlyara n)\inplm)u 6600 .
Tian Boky xpnoyomotefat a Siadikaoia apnhric Taang, 01 SoKipéc
mopei mpoaiperikad va die€ayBoi o Svo katnyopie aabeprig Sokipric,

Aevnpéneiva poia mpogTasiag Mo poNdvOVTaL i Ypdoo,
Addt 1 ebphexta 6 UK.
‘ANa poiya Hali pe Kat Bpodyika posya
TIPOOTAsIAq {MopOUY va HEIOoVY TV ipooTacia.

éva evbupiara Sev mpénetva iv-vata

I
aVTKaTaOTHOE e e évavéo Evbuga.
bpaa mpénetva

T0U EMMEYOVTaL and TV Mo00TTa TV

pedatoc:

~ Kanyopia 14 kA EN 61482-1-2: 2014 Baoiko enineBo npootaoiag

« Kanyopia 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Augnévo eminedo npootaciag

H xadopiopéyn idpketa Tou MhextpIKod tékou efvn 500 ms Kot i

i kayopieg Sokic. Y K idn évbuonc Ba Sokiyaorodv e Sio

eBG5oug: T uBodo dokipric uhikou KouTiol Ka T éBodo Sokipc Kouti

&vupa. Ot peBodot Sokiun dev kateuBy 1mpog T unpnnn "unc U
modoon (ATPV). O ué6

E TOUG TOMKOUG,
Kavoveg bidBeon anophiTy
TiavapewBel o Kibuos amyunang iy v o oo nepior

& emhoyé: Emetre oipguva e
BipaKa Kat JEonG, avaTpEETe OTov MivaKa peyebiav. Auta Ta evbopaTa
£(00Y KATQOKEGOTE i YV 0Va TV dVEon Kot yia va Emtpénowy oTo
évbuya va Gopiérat mave ab pegaiou Oykou poba. fa Ty emitevén
auvoNIkri¢ mpogTaoiag, oxpnamc Hnopei va Ypeid(etat va gopéoel yavia

TpoBAEnovtal oto mpdruro EN 61482-1-1

e o Mporurio EN 407 f EN'12477), e (mou
e o p6rumo EN 20345) kat Kpévog aogaeiag ou

EN 61482-2:2020
1 eve Beppixov

oupopguvErat e To pdruro EN ;97;

{Bevian o€ dyicon 1 oupiy
. Anofkedere u{ xueapu OTEWVA pépn.

KWB0VOU £V NAEKTPIKOD To0U.
MéBoSo Aokipii¢ EN 61482-1-2 Kouti

B

Opmmﬁu perd ™ xpion: 0 kataokevaotiicdev Ba oépel evBovn yia
ETIKETEC ppovTidag. yvonOei,

EN 614822 Alm]nu(ﬂo60<5mkplv{luna§uZKumvuplwv fouy agaipele.
LBy callers. - mpootasiag 16¢ou (APC) 10 pzm oy EnéTa Tow evBiaToG Yia
e — adipatoc: . TC aviiotoiyec Aemopiépeteg ntplzxmom
+ToAPC1 o oila, iv&zxnmvu empeaotei apyk
To oo Tapnee o id00€ " 1 TEPIQEPIK| GO Kal aKoN.
S1a822 e ~TOAPC2 Wopia 2.To mwmnmm((ﬁiv
TExWY nupuusvsl 01610 0¢ KA TV ETIKETA TOU POl
m npovpuuuu n)\umuamc Tiow mxun 0 dnhwpévog uzvmm( apnﬂun( K\IKM)V
MéBooc Aokipric Open Arc EN 61482-1-1 viag e 0 Bidpeta
Autii ) péBodog aTogevet aTov kaBopioyo Tou Elim (Opto evépyetag (h"\i Tou fvﬁuwm H 6mpkzm lm(eu €apmbei eniong ano ) yprion,
TEPIOTATIOD) EVOC UPATpaTOE Kat EvBUpaTOC. fkevan, ppovtida, TipEmel Grav

AuTi n T eivat n unGrepn Beppi evépyeta Ty omoia mopei va
‘€KTeBei T0 EvOUIa YWPIC 0 PAOTNG Va TPAVATIOTE e Kaipo Seutépoy
Babyiol f va npoupyndoby onéc oTo bpaoya.

61epn eival N Beppidik acia Tov vy
1600 peyakitepn elvat  npoatacia Tou ypioT.

100 upiop

olTpogTaTEUTIKEc GTTEC 36 ayows mhéov i napddeyia, . Méyioroc
apifoc mhdocv éyer emteuydel. . To uhkd ét Karaotpagei it aro
£eBupiaoya i éyet oyiotei. 3. 01 avakhaoTkEg 16IGTITEG TG Tawviag éouv
ebwpidoel. 4.To Evbvuu €lvat povipa Aepwyiévo, TOGAGKWHEVO, KAPUEVO 1}
e Bapiéc exbopéc.”

Etikéteq ppovtidag musipatog: Avatpé€Te 6TV ETIKETA TOU EVBUATOC YIa TIC AVTIOTOYE AEMTOpEPELEC
mvoipatog.
' Méyiom Beppiokpacia 30°C, fima Siadikaoia
o] M" "9 oroe wc“ e Kpeudore opfloyiava otepiaoel MAX  Méyioro SO
léyiotn Beppokpaia yma diadikaoia
T SEpHoRp L [1] Kpepdote pBio yia va oTeyvaoel 50x  mhiocc X
' Y407 Méyiom Beppiokpacia 40°C, kavovikiy " MAX Mévioto 25 Biopnyavikiig
Siadiacia = Japlcvao capiere 25 moon | owonsinncesSipara
Méyiom Beppiokpasia 60°C, kavovi M oiepivere éouvcioloyBe( R
62 1 Seprore - ravon 2 neepivere oMo otouc 110°C mAX Méyoro 12 | varabimérmayam
aikasia . fy o
) depivere omoddotoug 150°C 12X mhioeg Bopnyavici hion
K Mnv xpnotiomoteite evkavriko & . oUpgva e To mpotuno EN
Anayopeietai o MAX Méyotos | 15015797
@ Anayopwzmnoerzvvbmeupmua oty kadpiopa 5% mhioe ZIripayya oteyvaparog
iaTipio pOdYwY, YauT ® 6 Kabipioya Maiasiarhuoiyaros -8
TrepvTipio poiwy, Kavoviki Beppokpasia




UZIVATELSKE INFORMACE TEUSES

Pred pouZitim tohoto ochranného odévu si peclivé pm(téte tento navod. Konzultujte se svym bezne(nustmmt hnil

ym nadfizenym vhodnost odévu pro

i Tyto pokyny ulozte pro pripadné pozds

Podrobné informace o pislusnych normach
najdete na stitku produktu. Plati pouze standardy
aikony, které se zobrazuji jak na produktu, tak

na nize uvedenych informacich. Vsechny tyto
produkty spliuji pozadavky naizeni (EU) 2016/425
anafizeni 2016/425 v platném znéni a ve znéni
pozdéjiich predpisi.

ASTM 14 POUZE TEST TKANINY: T
jako vy3e uvedend EN 61482-1-1.

DULEZITA DOPORUCENT

Upozoméni: P ochranu celého amsi bt vy e zapnule

EN IS0 13688:2013 + A1:2021
l'l(hmme' odévy (vil. Etitek)

hou byt pozadovany i dal? dky (pfilba,
rukawze obuy).
dnéodey (. ol nebospciprad), et se i

stanovuje
ieobecné patadatkynaergonomi, Evotnost,
velkost, znaceni ochrannjch odévi a na informace
dodané vjrobcem.

A= Dapomc'ena’vﬁika
B=Doporueny obvod hrudniku
C=Doporuceny obvod pasu

D= Doporucené méeni vnitini délky

, nesmi byt pouivany. Naprikad
odévy vyrobené 2plyamidy, polyesterunebo akrylového vlkna

Potadavky této normy nefesi nebezpe irazu elektrickjm proudem, ale e je
pouity kombinacise standardy pokrjvajicmitato nebezpeci,
Piivybéru odévije vidy tieba brdt v ivahu podminky prostiedia
na pracovit.

Odew ooy 2riznjch materil siznoutpeinou ochanou ks

ika

Aktualizovan verze EN 61482-2:2020
ma novy symbol.V piechodnéim obdobi
mohou byt odévy s obéma typy znaceni.

EN 61482-2:2020
Ochranny odév proti tepelnému
nebezpeci elekrického oblouku.

ISshprinodcero b asbnich ohamnch oded i stved e
lektrickéh 824-08-6.avjbér vhodné

irovné ochrannjch odévi.
Berte ohled na podminky Zvotniho prostiedi

y éini izika.

Nsiodvyfné apnté

likosti. Produkty, k
neposkytuj optimalni
Vehkns( techto vymbku jsou oznaceny na etikete.

Je-li kapuce soucasti odévu, musi byt pii praci pouzivina.
Kalhoty s laclem musf byt dopinény hornim dilem.
Kolenni vlozky musf byt dle EN14404: 2024, aby se zabranilo zdravotnim
komplikacim. Rozmér kolennich chranict musi byt 195 x 145 x 15 mm (délka
xsiika x tloustka). Kolenni vozky neposkytuje absolutni ochranu. Souzi

ke zvjSeni pohodii. Ochrana uzivatele proti rozvoji moinjch zdravotnich
fomplikadi.

Vyrobce &dnost v pripadé neodbornéh svného pouiti.
Vihkost a pot snizuj izolaéni déinek.

-Odchyly parametis v normé mohou itz nésedek i oolnot

novyimi.

Ktricky oblouk obvykle generuje mnohem vy rovei d
energiena povrch c(hrannehc odévuza mnohem ks dobu.Posouzen
rzik by mél jskytu tohoto druhu

dév, ktery je znecistén mastnotou, olejem nebo
hoflavymi kapalinami nebo horlavymi materidly

tepelného nebezpedi jakot jeho 2

DleEN 61482-1-22014 v ivaznostis EN 61482-2 641 2020-04- s
stanoveny dvé tidy ochrany. Ocrana tidy 12 ochranatiy 2 jsou
bezpenostni poz
elektrckého oblouk.

Protestovani se pouivé nizké napét.Tyto testyjsou rozdéleny do dvou

j rizikovy potendial v disledku

h ym odé ‘mohou sniZit ochranu.

Poskozené odévy neopravujte - vidy nahvadit novy odéve.
Vyfazené odeévy likviduite podle mistaich nafizei,

Ke snzeni rizika kontaminace neperte v domécim prostiedi.

Dostupné vellkosh avybér: Vyberle sprévnou velikost odévu podle

pevnjch P
tida 14 kA EN 61482-1-2: 2014 z3Kladni drovef ochrany

«tfida 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 zvySend droveni ochrany

Definované trvani elektrického oblouku je 500 ms v obou tiidach testu.

Tyto uebni materild,které spliuji
dané poadavky. Zku3ebni metody nejsou zaméfeny na méfeni hodnoty
tepelného vykonu oblouku (ATPV). Metody uréovéni TPV jsou pedepsdny
VEN61482-1-1.

tabulc

likosti. Tyto odevy jsou

vyrobeny prop
oblecen Cheete-izskt celkovou ochranu uivatele, itz bt vyZadovino
pouzivani rukavic (EN 407 nebo EN 12477), obuvi (EN 20345) nebo ochranné
pilby (EN397).

mistech
feni. Sadovat v usty(h asuchich podminkich.
i ly etikety o péci ignorovany,

sluneénimu

poniceny nebo odstranény.
e e

EN 61482-2:2020
Ochranny odév proti tepelnému nebezpeéi
elekrického oblouku.

EN 64822

EN 61482-1-2 Box Testovaci metoda

Tato metoda roluje mezi 2 idami ochrany proti
oblouku (APC) jak tky,tak odévu:

- APC T nahadl tidu 1. Proud zdstava stejn pii 4 kA
Tiida 2 nahvadi APC 2. Proud zistava stejny pii 7 kA

ENG614822

EN 61482-1-1 metoda otevieného oblouku

Tato metoda si klade za cil stanovit Elim (Incident Energy Limit)
Iitky aodeévu.

Tato hodnota e nejvyi dopadaiictepelnou energii, které mize byt odév
vystaven, aniz by nositel utrpél popaleniny druhého stupné nebo se v
thaniné vytvoily otvory.

iy e viremostodév nbo ity tim vt chana o,

i poutiti kap fvidéniamize

byt oslaben sluch.

Retroreflektivn pruty atity:Reflipiky nebo ity se nesi

sehlitl Dodrzujte poet pracich cyk

pracich cykli neni jedingm faktorem, ktery souvisi's duhcu zwomosu odévu.

Zivotnost takeé zévisf na zpiisobu pouiti, skladovani, péce, atd. Odévy musi

byl alkidoviny, jakmile ochranné istnost pominou. Napnk\ad pokud

maximélni poce racich Il 2. Materidj postozen. 3.
pruby. 4. 0dév je bo poskozen.

y

Prani :Viz. Stitek odpovidajici symboldm prani.

Maximéni teplota 30°C, mirmy postup
Maximélni teplota 40°C, mirny postup
Maximaln teplota 40°C, norméni postup
Maximéni teplota 60°C, normanf postup
Nebélit

Nezehlit

x
B

Nesuste v susicce

Susit pri nizké teploté

Susitprinormalni teploté

Zehlit max. 110°C
Zehlit max. 151
Zakaz chemického cisténi

Profesiondlni suché cisténi 5x

MAX
50x

MAX Max. 25
25x pracich cykli

Max. 50 pracich
okl

Primyslové pratelné

odévy byly posouzeny
. MAX  Max. 12pracich | deshodys FR pro
0°C 120 g priimyslové praniv

souladu's normou EN
150 15797.

Tunelové susen

1-8 pracich ykld

MAX  Max. 5 pracich

okl




UZIVATELSKE INFORMACIE TEUSES

de

Pred pouZitim
technikom alebo vasi

si starostlivo predi

névod. Tiez by ste mali poradit'so svojim bezpecnostnym

takaaby ich bolo mozné kedykolvek honaltovt

pokialide o vhodné

pr konkrétnu pracovnii situdciu. Tieto pokyny si odloite,

Padrobné nformicie  zodpovedajicich normich
néjdete na stitku produktu. Platia ibs dardy a

ASTM F1959/ F1959M-14: Iba létkovy test: Tento test je rovnaky, ako
. P 1. Predbeiné ofetreni o it

ikony, ktoré sa objavuji na produkte aj na nizsie
uvedenych informéciach. Vsetky tieto produkty
zodpovedaj poziadavkim nariadenia (EU)
2016/425 a nariadenia 2016/425 v zneni zdkona
Spojeného kralovstva a ich zmien.

EN IS0 13688:2013 + A1:2021
Ochranné odevy (vid oznat
Vieobecné potiadavky. Tato eurcpska norma
stanovuje veobecné potiadavky na ergondmiu,
stamutie, velkost, znacenie ochrannych odevov a na
informécie dodané vjrobcom.

A=0dpordéand vgska pre nositela

B = Odporicany obvod hrudnika nositela
C=0dporicany obvod pasa nositela

D = Odporiicand dizka vnitornej strany nohy nositela

Atualizovand verzia EN 614
mé novy symbol. Odteraz mazu byt pocas
prechodného obdobia k dispozici odevy s
oboma typmi znacenia.

EN 61482-2:2020
Ochranny odev proti tepelnému

155A voditko pre vjber osobnjch ochrannsich odevov pr pdsoben tepelnjch
iinkov eleiricého oblika 5B 978-3-937624-08-6 by ml byt bra do
ivahy priv

i ¥

Dleité odporcania

Upozornenie: Pre pinii ochranu tela musia byt tieto odevy nosené v
uzavretom stave a iné vhodné ochranné prostriedky (rukavice, topanky,

] uzyrpoume:

iadne odevy ako st kosele, bielizen alebo spodna bielize, ktoré
saoztopia pod obldkom nesmii byt pouité. Napriklad odevy z polyamidu,
polyesteru akrylovjch viakien

Putiadavky teto normynerieia nebezpecenstvo irazu lektrickjm pridom,
mozu sa viak pouit v kombinacii s normami pokrjvajucimi teto riziks.

Pri vybere odevov by ste mali vidy brat do ivahy podmienky prostredia a
riziké na pracovisku.

Kedstcdey 2 rounych

oblika atreny ozmermi a varovnjm
ukazuje na oblastislabsieho materialu.

Ktory

Nasadita zlitSaty, vidy plne uvolnitspét upeviovacie systémy. Oblecenie
by malo byt nosené pevne uzavreté.

Hose bt vhodne] ot bk, e bt s ko e
il tesné opti

Velkost dvyzncené na i

v pnpade, e oblecene m prpojent kapucna timusi byt nosend kym
nositel pracje.

Nohavice alebo trakové kombinézy sa musia nositv kombindci s vhodnym
vrchom.

V pripade, ¢ oblecenie md kolenné vrecktieto musia byt opatrené
chrénicmi kolien, ktoré spliaju EN14404: 2024, aby sa zabrnilo zdravotnym
komplikaciam. Rozmer chranica kolien musi byt 195 x 145 x 15 mm (dfzka
x3itka x hribka). Avéak ochrana kolien neposkytuje absolitnu ochranu.
Kolenné naplasi pridane do odevu liziana zvysenie pohadlia a pasobia ako
posilnenie odevu). Nemaji viak ako tcel ochran uzivatela protirozvoju

B ieh st ch Koo

Padmienky ivotného prosredia aizki a pracoisku, by mali byt zvizené
Odchylky od parametrov v norme mou vyustit do tach podmienok
Elektrickej oblk mé 2vycajne za nasledok ovela vysiu urovertenergie
dopadzjacej na povich ochranného odevy, ne plame ohia, ale 22 ovela

Vjrobca nemaze nie hodného aleb
nespravneho pou
Tzolacny cinok ochranného odevu sa zniz premocenim, vihkostou

alebo potom.

tv pripade

bt a.Hodnotenerizia by malo ahiat

i ochran
e vies e

sa tento odev

viskytu bi ko akojej
Zavainost v pripade takejto udalosi

Podla STN EN 61482-1-2: 2014 v stvislosti s EN 61482-2 ed.1 2020-04 - sii
testované dvetriedy ochrany.Tieda ochrany 1a ochrana triedy 2
bezpecnostné poziadavky pokrjvajicesicasny rizikovy potencial v dosledku
porich elektrckého oblika.

Pre skiku sa pouije postup pre izke naptie.Tieto testy moiu byt
pripacne vykonané v dvoch pevnjch testovacich skupindch, vybrané vigkou
budiceho skratového pridu:

«Trieda 14 kA EN 61482-1-2: 2014 Zékladnd iroved ochrany

«Trieda 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Zvy3end droved ochrany

Definované doba trania elektrického obiika je 50 ms v oo testovacich
triedach. Materidl § Kiiobné

i i diel za novy
Nepouzivaje achrannj odev,ktory je znecisteny tukom, olejom alebo
orlavjmi kvapalinami alebo horfavymi materilmi

Ostatné odevy nosené spalu s ohrannjm odevom a pinavym ochrannjm
odevom mézu zni

Poskodené odevy by nemal by opravené - miesto toho musia byt nahvadené
navym odevo.

évsi predpismi
prelikvidéciu odpadu
by sa znziloriziko kontaminécie neumyiite v domécom prostedi.

lelkost & Vyber: Sprévna velkost hrude a oblast pésu, pozri
grafvelst Tieoodey bl vyrobené pre ool maj umoit osnie
odevu cez iskat i

metody materidlu  skis
Zamerand na meranie (Epe\ne] hodnmy vikonu oblika mw) Mty
uréujice ATPY s predpisané v EN 61482-1-1.

EN 61482-2:2020
Ochranny odev proti tepelnému

mo
byt nutné nosit rukavice (EN 407 alebo EN 12477) topanky (podla EN 20345)
aalebo ochranndiprilbu (EN 397).

hvystavenjch leb
sinému shecnému zareni istjch a suchjch
:Vjrobca neruci 22 odevy, kde boi ity pr

tarostivostignorované, znicenc alebo odstranené.
ostivost ; o odstin

informuje o lofeni.

61452 2 Testwa(la met«da padlh EN 61482 1- Z

ie:Tam ke e videnie a tiezluch tym
mozu byt ovplyvnené.

pved oblikom (APC) (exlwhe a odevu
. AP( 1 nahradi triedu 1. Prid zostéva rovnaky

ENG614822

AP it . Pridaostva rounakj
pri7kA

Testovaciametéda otvoreného obliika podfa EN 61482-1-1

5 6 ameriava na i d gie)
Iitky aodevu.
Tato hodnota e najvyiéou dopadajicou tepelnou energiou, ktorej moze
byt odev vystavens, bez toho, aby uzivatef utrpel popéleniny drufého
stupia alebo aby sav litke vytvorili otvary.
Cim vyia je vihrevnost odevu alebo textile tjm vyssiaje ochrana
nositela.

ithy by sa nemahzemm
Skontrolujte prosi acich ma

pocet distiacich cyklov nie je edmym faktorom, ktory sivii s dobou votnos
odevu. Zivotnost hudenez zavisiet na sposobe pouiitia, skladovani,
starostlivosti atd Ocevy sa musia zlikvidovat, ak ochranné viastnosti pomindi
napriklad, 1. je dosiahnuté maximalny pocet pracich cyklov. 2. Material bol
poskodeny alebo bol roztrhany. 3. reflexné vlastnosti pasky vybledli. 4. Odev
je trvalo znecisten, prasknuty,spalens alebo slne odrety.

ymboly p visatku detailne o prani a/ alebo starostlivosti o odev.
Max teplota 30°C, jemné pranie [ sustnainice MAX  Maximum
Max teplota 30°C, jemné pranie 0 o dapkatnasnire 50x 50 Prani
Maxteplota 40°C, jemné pranie 52 veishite %gx Maximum Priemyselne prané
Max teplota 60°C, normalne pranie 2 ehitenamaxiio’e X 25 Prani odevy boli postidené
Nebielit . ) MAX Maximum12 | vzhladomna
X =) Jeblitenamax 150°C 12 oot nehorlavosta vhodrnost
B Nesustevsusicke 2L Nedistie chemicey pre priemyselné pranie
" MAX  Maximum 5 vsiilade s normou EN
Susit v susicke na nizkej teplote iond é tisteni
j tepl @ Profesionalne suché distenie gy~ p 15015797
Susitv susicke na normlnej teplote Tunelové sudenie
Pracia procediira 1-8




GEBRUIKERSINSTRUCTIE TEUSES

feder moment kunt raadplegen.

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de kleding gaat gebruiken. U dient te allen tijde uw veiligheidskundige of direct
leidinggevende te raadplegen voor de juiste kleding voor uw werkzaamheden. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u deze

Raadpleeg het productlabel voor gedetailleerde

AST F1959/F1959M 14: ENKEL DOEK TEST: Dezetestmethode is

Alleen normen en pictogrammen die op zowel het
product als de onderstaande gebruikersinformatie

onder EN 61482-1-1.Voor behandling

kan va eEren

verschijnen, zjn van toepassing. Al deze producten | BELANGRUIKE AANBEVELINGEN

voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) arschuwing: voor vlleige icha cherming dient e Kleding

2016/425 enVerordening 2016/425 z0als ngevoerd | (helm met Nl vnisoenn svone ganitte

in de Britse wetgeving en gewijzigd. alsshits, onderkledi deued
dienen tezijn dat deze niet k d

EN 150 13688:2013 + A1:2021

Beschermende kleding (Zie label)

Algemene vereisten. Deze Europese Normering
geeft de algemene vereisten weer op het gebied
van ergonomie, veroudering, maten, markering van

een explosie. Bijvoorbeeld kledmg die gemaakt i van polyaride, polyester
of acryl vezels.

De vereisten van

g hebben geen betrkking op van
aar ze gebruiktin

de producent gegeven moet worden.

A= Ranbevolen lengte van de drager

B = Aanbevolen borstomvang van de drager
C=Aanbevolen taillewildte van de drager

D = Aanbevolen binnenbeenlengte van de drager

De nieuwe versie van de EN 61482-2:2020
eeft een nieuw symbool. I de toekomst
kunnen er tjdens een overgangsperiode
Kledingstukken zjn met beide soorten
markeringen.

EN 61482-2:2020

de thermische gevaren van een
cuns(Sfouss | elektrische boog.

De ISSA rchtljn voor de selecti van persoonlijk beschermende Kleding
bijblootstelling van de thermiche gevolgen in geval van een viamboog
15BN 978-3-937824-08-6 kan worden verwezen naar het juiste niveau
beschemende kleding.

9
B het electren van leding moet alid rekeing worden gehouden met de
omgevingsomstandigheden en isicos o de werkplek.

Indien Kledin
bescherming f cen tekemng 22l vorden gemacki met aimetmg eneen

Open de luiting van de Klding vollidg bij het aan- en uit e trekken van de
Kleding. De Kleding dient volledig gesloten gedragen te worden.

Draag aleen Kleding in de juiste maat. Produkten die te los o te strak zitten
verminderen de bewegingsvriheid en bieden daarom niet de optimale
bescherming. De maat van de produkten staan altjd in e Kleding (zi het abel)
Alsde kleding voorzien s van een capuchon moet deze tjdens het uitvoeren
van e werkzaamheden gedragen worden.

Broeken en Amerikaanse Overalls moeten altjd in combinatie met een

geschilt asje gedragen worden zoals ook het asje altjd in combinatie met

een broek of Amerikaanse overall gedragen moet worden. De drager moet

zich ervan verzekeren dat e voldoende overlap bestaat tussen de broek en
etjasje wanneer de armen boven het hoofd gehouden worden en wanneer
voorover gebukt wordt.

Ais leding is voorzien van kniezakken moeten er kniestukken geleverd worden
die voldoen aan de EN14404:2024 normering om medische complicaties

-B172A o) afmeting van de moet zijn 195 x 145 x
erespecteerd worden.- poe A€M | 15mm (lengte x breedte x ikte). Wees bewust dat kniebeschermers nietaltjd
it : § resulterenin voledige oor een verbeterd

ing
2waardere omstandigheden

comfort en versterking (van de leding). Deze beschermen de drager et tegen
et voorkomen van medische complicates.

oveel meer energie
alleen

voor een korteretjd. De risico inventarisatie moet dit mede in overweging

nemen o sk it specee ot ntlsde mat v

verwonding b een dergelik geval

Ot LG 301 vt met e 61461 Dusaonde

de 2020-04 worden twee Klassen gete

De producent kan nt
of onjuist gebruik.
Het effect van beschermende Kleding wordt verminderd door zweet,
luchtvochtigheid of nattigheid

leiden tot een lager iy

gehouden voor onvoledi

mocht op

beschermingsklasse 2.zijn veligheidsveristen die ht actuele poteti
rsico ekken in gevalvan een vlamboog.

een ervuildzin dient deze te
worden vervangen.
Kleding di

is met vet, ole of

Voor de test wordt een laag volt di lgd. k

of mag niet

lgd.De
optioneel worden utgevoerd n tiee vast Kassen, Id door het
aantal mogeljke kort it zoalshier
«Klasse 14 kA EN 61482- 2014 Basis niveau bescherming
- Klasse 27 KAEN 61482-1-2: 2014 Verhoogd niveau bescherming

van een vlamboog is beide test
Kiassen. Materzal e Kleing worden op - de materiaal

ing en vile

gedragen,
verminderen.
Besctacideedingmagniet e voren, Venng dee dor
nieuwe kleding.

box test methode en de kleding box test methode.

o g dient afgevoerd te worden in overeenstemming met
astselil

‘worden niet gebruikt voor het vaststellen van de Arc Thermal Performance
Value (ATPV). Methoden voor het vaststellen van de ATPV worden
beschreven in de EN 61482-1-1.

EN 61482-2:2020
Beschermende kleding tegen de thermische
gevaren van een elektrische boog.

EN 64822

EN 61482-1-2 Box Test Method

Deze methode maakt onderscheid ussen 2
Arc-beschermingsklassen (APC) van zowe stof
als ledingstuk:

«APC 1 vervangt de Klasse 1De blijft

Wasdeze eding it thus o gevaar vanbesmettingte veminderen.
@

ntaile
. rekening met het compfort voor
de draqev en houdter rekening mee dat leding over medium dikke Kleding
gedragen wordt. Om volledige bescherming te krijgen, kan het noodzakelijk zjn
dat de drager handschoenen (volgens EN407 of EN 12477), schoenen (volgens
EN20345)en o een veigheidshelm (ogens N 397) moet dragen.

p plaatsen met direct zonlicht. onder schone
enumgeamsmmgheden.
Nazorg: De productent accepteert geen aansprakeljkheid voor Kledingstukken
wagarvan de instructies niet i opgevolgd, onleesbaar gemaakt of
verwiderd zjn.

ENG614822

etzelfdebij 4 kA

- APC 2 vervangt de Klasse 2 Destroom bl
etzelfdebij 7 kA

EN 61482-1-1 Open Arc-testmethode

Deze methode heeft ot doel e Elim (Incident Energy Limit) van een stof
en Kledingstuk vast te stellen.

Deze waardeis de hoog g

het ledingstuk kan worden blootgesteld zonder dat de drager een
tweedegraads brandwond oploopt of e gaatiesn de stof otstaan.

Hoe hoger d calrische waarde van het Kledingstuk o de stof hoe groer
de bescherming voor de dager.

e het Kledingstuk voor

i dtkan dit gevolgen
hebben voor het zicht.

labels: Iabels
mogen niet gestreken worden! Zie het waslabel voor het aantal wasbeurten.
Het maximaal aantal wasbeurten s niet e enige facor die de levensduur van
Kleding bepald.De levensduur hangt ook af van gebruik, verzorging en hoe het
Kedingstuk bewaard wordt ec. Kledingstukken dienen verwiiderd te worden

indien de niet langer
1. Het maximum aantal is bereikt. 2. Het materiaal is beschadigd.
3.0 4.DekKled verwuil,

verbrand, gescheurd of vrtoont avre ljtage.

zie het label voor d
Maxtemp 30°C, mild proces [0 tidogen MAX Maximaal 50
Max temp 40°C, mild proces 01 itlaten duppelen 50x  wasbeurten
Max temp 40°C, normaal proces 2 Netstijen %gx Maximaal 25| ngusticel gereinigde
Max temp 60°C, normaal proces 2 Stifenopmar ot X wasbeurten Keding heeft de
S Netbleken 2 i 0 MAX Maximaal12 | mogelikheidvan FR
rijken op max 12X wasbeurten geschiktheid als deze
B Netindedroger 2L et chemisch renigen gereinigd wordtin
MAX  Maximaal § overeenstemming met de
Drogen op lage stand i
9en op lag ®  poesioedcherish 5S¢ washeurten | ENISO 15797 normering.
Drogen 0p normale stand reinigen Tunneldrogen
Wasprocedure 1-8
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Lukekaa ohjeet huolellisesti ennen kiiyttda. Keskustelkaa esimiehenne kanssa asujen soveltuvuudesta. Silyt ohje.

Tutustu tuotemerkinndist l6ytyviin
suojastandardeihin ja niiden vaatimuksiin
Ainoastaan tuotalapusta ja kéyttoohjeesta loytyvit
standardit ovat pitavia Kaikki nama tuotteet ovat
(EV) 2016/425 asetusten ja 2016/425 vaatimusten
mukaisia, ja sellaisinaan mukautettuja myss
Englannin lainsaadannan maryksiin

EN IS0 13688:2013 + A1:2021

: vain kangastesti. Testi i kui
EN 61481 1-1. Esikiisittely vaihtelee.

Tarkeita suosituksia

Varoitus: Asua on kaytettava suljettuna ja sopivien lisasuojien kanssa esim
kypara ksineet jne

Imistetty

Luokitus mittelee valmistajan toimittamat

Esim asut polyesterists, akryylistd jne.

yleiset vaatimukset ulumisesta,koko
jamerkinnit,

A=suositeltava Kiyttéjan pituus
B=suositeltava ymparysmitta
C=suositeltava vytaronymparys
D=jalan sisisauma

Paivitetyssa EN 61482-2:2020
versiossa on nyt uusittu merkintasymbolia
Siirtymakauden ajan markkinoila voi
ollavanhojaja uusila merkinnsila
varustettuja tuotteita

EN 61482-2:2020

Taman standardi kset eiva kosk ‘mutta tuloksia
voidaan yhdistella tallaisia vaaroja kattavien standardien kanssa.
tydtehtavien riskit tulee aina

valinnassa
Kun asut on valmi it tavist:
kuvauksellasevitttava er suojaustason alueet.

Pukeminen ja iisuminen. Kiinnit ja avaa kaikki napit ym. Kunnollisesti.
Pid ainoastaan ofkean kokoisi asua.Lian suuret tai pienet asut rajoittavat
Asuissa on

Jos asussa on huppu on st kiytettavi.
Housuja tai avohaalaria on Kéytettava yhdessa sopivan yliosan kanssa.
Jos asussa on polvityynytaskut on mukana toimitettava luokan
EN14404:2024 tyynyt Tyynyn mitat 195 x 145 x 15mmPolvityynyt eivat
anna taydellsts suojaa.
Valmistaja e ole vastuussa asattomasta kiytosta.

heikkenevat kosteuden tai hien takia.

ja
valokaarilta suojautumiseen

155A ohjeeseen BN 978-3-937824-08-6 on tutustuttava kun altistutaan
valokaaren lapovaikututiin.

Tyoympariston riskit ja yleiset a\nsumee\ onotettava huomioon.
Poikkeamat jaatia kork

Valokaaritilanteet tyypilsest ot loeamman pintaenergian
Kuin tulf mutta valokaari kesti Iyhyen aikaa. Riskiarviossa on otettava
tama huomioon.

EN 61482-1-2:2014 lttyen EN 61482-2 Ed.1 2020-04. Kaksiluokkaa on
testattu.Luokat 1 ja 2 kuvaavar suojaustasoa.

Testissé kdytetaan matalaa jannitetta. Testit tehdan vaihtoehtoisesti

kahdella
Luokka 1 4kA EN61482-1-2:2014 perustaso

Luokka 2 7kA EN 61482-1-2:2014 korkeampi taso

Molemmissa testeissé valokaaren aika on 500 ms. Asut ja materiaalit
testataan kahdella tavalla: laatikkomenetelma materiaalille tai kankaalle.
Testaus ei mittaa valokaaren limpdarvoa ATPV. ATPV testit kuvataan
EN61482-1-1

Likainen asu ei suojaa. Kun asu ikaantuu ja it ei voi pestd on asu
vaihdettava uuteen.
Jos suojavaatetusaltistuu taisll oiskuu ljyjé, rasvoja ta esim tulenarkoja
nesteits, tulee vaate poistaa Kiytista
Huomiol, ettd m joita
kanssa voivat vahent suojausluokitusta
i asua ei saa kor
Havitettavat asut tulee havittaa maaraysten mukaan.
Asua i tule pesti kotioloissa.

Saatavana koot:
mukaan. Mitoituk
villapaita.Suojaus voi edellytta kasineiden EN 407 tai EN12477 kenklen
EN20345 ja kypiran EN 397 Kayttamista.
Varastointi:
Sun]aﬂuna auringolta,puhtaassa ja kuivassa.

Valm\sta|a i vastaa jos kiyttohjetta ei noudateta tai asusta puuttuu
etiketittms.

Materiaalikoostumus:

Etiketissd on selvit

EN 61482-2:2020
Suojavaatetus kuumuudeltaja valokaarilta
suojautumiseen

EN 61482-1-2

Varoitus:
Huppua Kiytettessa nakyvyys voi olla rjoitettu.

Heijastusteippi jaetiketit:

Heijastusnauhaa i saa siittaa. Eiketissa on pesuohie. Pesukertojen mara

Tassa menetelmssa erotetaan toisistaan kaksi

valokaansw]aluokkaa (APO) sekii kankaasta

ettd vaatteest

«APC1 knrvaa \nnkan 1 Luokan 4kA luokitus
5'“2 2 ei muutu

ooxcallem? . APC2 Korvaa luokituksen 2 Luokan 7kA

‘maaritelmat eivat muutu

EN 61482-1-1 Valokaari testi

Tall3 menetelmala pyritaan maarittaman kankaan ja vaatteen

Elim-arvo (Incident Energy Limit).
arittaa korkeir G ,milté

vaatetus suojaa Kayttajaansa iiman, etta kankaaseen tulee reikia ja

Kaytaja i altistu toisen asteen palovammoille

Mits korkeampi vaatteen tai kankaan [smpoarvo on, sita paremman

suojan se tarjoaa kayttajalleen

i jaaina on tarkastettava,ett asu vastaa vaatimuksia. Kyttiiki
riippuu Kiyttitavasta ja varastoinnista. Kun asu i enaa vastaa vaatimuksia
se on havitettava.Esim kun:

1 pesukerrat on téynni

2.jos materiaalion vahingoittunut

3. heijastusnauha eitoimi

4.25u on pysyvisti likaantunut ta vahingoittunut

Pesuohjeet: Pesuohje on merkitty etikettiin.

Korkeintaan 30°C mieto pesu
Korkeintaan 40C mieto pesu
Korkeintaan 40C normaali pesu

Kuivaus narulla M/:)x

Kuivaus narulla

Korkeintaan 50
50x pesua

MAX  Korkeintaan

Fisilitysta o Teollisuuspesuun koskee FR
Korkeintaan 60C li pesua
(orkeintaan 60C normaali pesu Slitys korkeintaan 110C luokitus EN 150 15797
A Eivalkaisua ) ) MAX Korkeintaan 12 | Tunnelikuivaus
Silitys korkeintaan 150C 12¢ pesia Pesuohjelma 1-8

B Enmpukuivausta
Mieto rumpukuivaus

ORLNXEE

Normaali rumpukuivaus

Fikuivapesua

Kuivapesu pesulassa 5x

MAX  Korkeintaan 5
pesua




UPUTE ZA KORISNIKE st

Malimo paijo prcije oveupute rekritenj vezsttne odece.Trealbiste e tkoderkonaitiatisa osobom acuen-

om za zastitu na radu ili nadredenim u

djece za odredenu Spremite ove

upute pazljivo tako da ih mozete koristiti u bilo kojem trenutku.

Pogledajte oznake ca proizvodu za detaljne infor-
macije o odgovarajucim standardima. Primjenjivi
susamo standardi i ikone koji se pojavljuju na
proizvodu i korisnickim informacijama u nastavku,
Svi ovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Uredbe
(EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u
zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjen.

ENIS0 13688:2013 + A1:2021

Zastitna odjeca (vidi oznaku)

Opci uvjeti: Ova Europska norma specificira opce:
wiete 72 ergonomi,tajane, dmenziniane,
oznativanje n i

ASTM F1959/F1 1959M-14: TEST TKANINE: ova metoda ispi
istak deno gore pod EN 61482-1-1. Pot
moze razlikovati.

VAZNE PREPORUKE

Upozorenje: Za potpunu zastitu tjela odijela se moraju nositi u zakopéanom
ortenje druge prikiadne zattne opreme (kaci 5

rukavice, obuca).

Upozorenje: Ne smije se nositi i jedna odjeca koja se moze otopiti pod

toplinskim utjecajem elektriénog luka. Na primjer odjeca napravijena od

poliamida, poliester sa akrlinim vlaknima.

odsrane proziodaca.

A= Preporucen raspon visine za korisnika

B= Preporuceni opseg prsa korisnika

(= Preporuceni opseq struka korisnika

D= Preporucena duzina s unutarnje strane noge korisnika

Adurirana verzija EN 61482-2:2020 ima
novisimbol.Tjekom prijelaznog razdoblja
mogu postajatiodjevni pedmeti s obje
viste aznala.

EN 61482-2:2020 Zastitna
odjeca protiv toplotnih opasnosti
elektriénog luka.

155A smjernica za odabir osobne zasttne odjece pi iZaganiu toplinskim
uéinma elekircnog luka. Prikladna zasttna odjeca je definirana prema
ISBN 978-3-937824-08-6 .

Treba uzeti u obair vjete  rziku adnom okruenju
Ostupnaodprameas st s moga utetimvietine

opasnosti
se mogu koristiti u
Uvjte kol izike na radnom mjest uvijek treba uzet u obairpr-
odabiru odjece.

d razlicit

materijala sa
zastite od toplinskih ucinaka elektricnog luka, mora postojati oznaka sa
dimezijama i upozorenje za podrucia osjetljivog materijala.
Kod wijeku
zakopéavanje omm se lreba ot s zakopéana.
Nosite odjecu iskjucivo u odgovarajucoj velmm Prmzvodl Kojisu presiroki
il preuski ogranicit ¢
zastitu. Oznaka za velicinu nalazi se na svakom pmlzvcdu (uvijek procitati
oznaku).
Ako odjeca ima pricvré¢enu kapuljacu, Korisnik ju mora nositi dok
obavlja posao.

icne hlace il reger
gomjim dijelom.
ko odjeca ima depove na koljenima oni moraju bt opremijeni stinicima za
koljena koji podlijezu normi EN14404 : 2024, kako bi se sprijecile zdravstvene
komplikacije. Dimenzije titnika za koljena moraju biti 195 x 145 x 15mm
(duzina x Sirina x debljina). Medutim, stitnici za koljena ne pruzaju potpunu
zastitu. Pojacanje na koljenima sluze kako bi se poboljsala udobnost i
djeluju kao ojacanje (odjece). Oni ne itte nositelja od razvoja moguéih
adravstenih komplikacija.
Proizvodat s¢ ne moe smatrati odgovornim uslucaju nepravilnog

a

A

Opasnost
energie a povisinu zatine odjece nego lesak vate, i mnogo
Ktacem viemenskom razdoblju.Prociena rizika treba

Tzolacsko svojstvo zattne odjece smaniit e se pod utfecajem viage,
tekucineizoj.

Vierojatnost pojave ovog specificnog toplinskog udara, kao i njegovu tefinu

uslucaju takvog dogadaja.

Prema EN 61482-1-2: 2014, u vezis EN 61482-2 .1 2020-04, tesirane su

dvije lase zatite. Klasa zaite 1 Klasa zastite 2 su sigumosni zahtjevi koji
e 25t

Kiivaju tvarne potencialne op:
Tatest e korsti postupak niskog napona. Testovi s prema zeljimogu
provestiu dvije fiksne testne Kase, odabrane prema koliin nastanka
kratkog spoja:

+Klasa 1 4kA EN 61482-1-2: 2014 Osnovna razina zastte

~Klasa 27 kA EN 61482-1-2: 2014Via razina zastite

Definirano trajanje elektricnog i
aterallojecs b e estrani o e metodes o metode

Zaprljana odjeca zstite.

22prla, zamjeniteju navo.

dieca trajno

odjeca koja post
aapaljivimtekucinama i zapalim materialima,
Ostala odjeca koja s nosizajecno sa zasitnom odjecom i prjavom zastitnom
odjecom moze smaniii zaitu.

Ostecena odjeca se nesmije popravjati nego zamieniti novom.

Ocbacena odjeca treba bitizbrinuta u skadu sa lokalnim propisima za
zhrinjavanje otpada.

madu,ulem i

odjecu nije preporujvo pratiu

domacem oluzenju.

nisu usmjerene na m]ereme toplinskogucinka uka (ATPV). Postupi ko
odreduju ATPV propisani su u EN 61482-1-1

stka, adnus\ se navelicinu u gvaﬁkunu o ud|evm predmell napmnem su
 mogu se nositiprek Da bi postigl

potpunu zastitu, korisnik ée mozda morati nosit rukavice (pvema EN407ili EN

12477), izme (prema EN 20345) i zaSttnu kacigu (prema EN 397).

na mjestima zlozenima izravnoj il jakoj suncevoj

sjetlosti. Cuvati u éistim, suhim uvjetima.

EN 61482-2:2020 0dnavan]e injegarizvodat e preuzima ik adgovomosta aded
P i
elekriénog luka. Oznaka ijala: Pogledaj e 22 odgovarauce
detale sastava.
ensraaz2 EN 6148212 BoxTest Hethod
Kas blesk e ¢om, perifernivid i sluh moze bit umani
e\ekm{nog e 450 2 anne e
PC 1 zamijenit ce Klasu 1. Struja ostaje i @ taka il znake
it pr glaca! Navedena i

ENG614822

- APC2 zamienit e Kasu 2. Struja ostaje
ista pr 7kA

EN 61482-1-1 Open Arc Test Method
Ova metoda ima za i uspostavit Elim (Incident Energy Liit)

thaninei odjece.

Ova vijednostje najveca incidentna toplinska energija kojoj odjeca mode
bit ilozens, ada nositlj ne dobije azlede drugog stupnja i da dode do
stvaranja rupa na tkanini.

Stoje kaloriska vijednost odjevnog predmetalihanine veca, toje

veca zatitanositelj.

Jedini fator povezan s vjekom trajanja odjece. O takoderovisi 0 uporabi,
Satitn, Moo prerte ok o z ftvnr
b

svajstva . 1. Kadae dostignut maksimalan mm pvama 2.Kadaje
kom boje e poderan. 3,

trakesu |1b\ued|ela 4.0djeca e tajno zaprljana, napuknuta,spaljena

iijako oitecena

Oznake

ku na odjedi

N
[

gledaj

Max. temperatura 30°C, blagi postupak
Max. temperatura 40 ° C, blagi postupak

Max. temperatura 40 ° C, normalan postupak <
Max. temperatura 60 ° C, normalan postupak =

Ne glacati

Ne zbjeljivati 1o°c

&
&
®

Ne susiti u suilici

Susiti u susilici pri niskim temperaturama 150°C

Standardno susenje u susilici

Susiti na uzetu

Prirodno susiti na uzetu

Max. temperatura glacanja

Max. temperatura glacanja

Ne Cistiti kemijski

datke o pranju.
MAX  Max. 50
50x pranja
ggx Max.25 Industriski prana FR
X pranja adjeca odjenjena je
MAX Max.12 prikladnom za industri-
12x pranja jsko pranje, u skladu s
ENISO 15797.
MAX  Max.5 Susenje u susilici
5x  pranja Postupak pranja 1-8
Profesionalno kemijsko ticenje
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Laes venligst denne vejledning for brug af

Kontakt di for valg af beklzedning

til din specifike arbejdssituation. Opbevar denne vejledning sa den altid er tilgaengelig.

Se produktetiketten for detaljerede oplysninger om
de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner,

ASTM F1959 / F1959M-14: FABRIC TEST ONLY: Denne test. er den

samme som et under EN 61482-1-1.
der vises pd bade produktet og brugeroplysningeme | . riore
nedenfor, er gzeldende. Alle disse produkter
overholder kravene i forordning (EU) 2016/425 og VIGTIGE ANBEFALINGER
z::zz?.zmsmzs sombragtibitsklovgving | v ‘
Forfuld tojet baeres i lukket tilstand di de

EN IS0 13688:2013 + A1:2021
Sikkerhedsbeklzedning (Se label)

Denne europieike standard specifierer generelle
Kavforergonomi, zldring, storele, maerkning
afbeskyttelsesbeklzdning og information leveret
af producenten.

A= Anbefalet hojde af bruger
B= Anbefalet byt afbruger
= nbelet el af brger
D= Anbefalet indvendig benfngde af bruger

Den opdaterede version af EN 61482-
2:2020 har et nyt symbol. Fremadrettet
kan der veere beklzedningsgenstande
med begge typer maerkning i en
overgangsperiode.

EN 61482-2:2020

personlige viernemidler (hjelm med ansigtsskeerm, handsker, fodta},
skal anvendes,

Advarsel:

Ingen beklzedningsgenstande sasom skjorte,undertoj eller undertoj
der kan smelte ma anvendes under rbejde med lysbue. For eksempel
beklaedningsgenstande fremstilet af polyamid, polyester af acylfibre

Kravene  denne standard vedrorer kke risii or elektiskstod, men de kan

bruges i kombination med standarder, der dekker sidanne farer.

Miljomaessige forhold og isic p arbejdsstedet ska altd tages i betragtning,

nér duveelger to.

Nr beklazdningsgenstande er fremstllet afforskellige materialer med

forskellig termisk Iyshue beskytelse skl enteqingsal vt fosynet
derviser

Sagerematerle,

For at tage tojet af og pa. Aben altid lukkesystemer. Tojet skal baeres
fast lukket.
Benyt kun beklzdningsgenstande af en passende storrelse. Produkter,

derenten er orlosellerfor st vi bgrznse bevzgese o i ke give

pimale b . Storelsen af disse produkter er market pé dem

ISSA retningslinjer for
nir de udsete or def teumske vwkmngerafen elektrisk feﬂ bue SBN

(i
Huistojet har en vedhaet hiette, skal denne bezres, mens brugerarbejder,
Bukser eller overalsskal bieres  kombination med en egnet overdel.
Huistojt har ke lommerdisse skal vere forsynet med knzbeskyttere,
der overholder EN14404: 2024,for at orhindre medicinske komplikationer.
Dimensionen skal vaere 195x 145 x 1 lzngde
bredde x tykkelse). Men kniebeskyttele giver kke absolut beskyttele. Knaz
forsterkningertilojt il tojet tener tlat forbedre komforten og fungere som
enforsterkning (af tj). De behover kke beskytte bireren mod at udvikle

lige medicins ;

bekledning,

Miljgforholdog rsc p arbejdsstedet skl vrderes

Afvigele fra imerealvorl
befingelser

Lysbuer genererer normalt en langt hojere grad af indfaldende energi pa
overfladen af den beskyttende beklaedning end stik flammer gor, men
for en meget korteretd. Riskovurderingen bmammle overvejelser af

for forekomst fare, sdvel som
densalvor i ilflde af en sadan hndelse.
Under EN 61482-1-2: 2014 forbindelse med EN 61.482-2 .1 2020-04 -To

testes.

r daekker k

g
Producenten kan ikke gores ansvarli i tifelde af uretmaesig eller

forkert brug

Denisolerende virkning afden beskyttende beklzedning vl blve reduceret
med fugtighed, fugt elle sved.

Snavsettoj kan oretilen reduktion  beskytelse, Bekazdning bor il enher
tid udskiftes hvisuigenkaldeligtsnavset eller forurenet.
Beskyttelsesbeklaedning, dr bivr forurenet med fed, ol elerbrandfarlige
vaske elr bandbare materale bor ke anvendes

der pagund af
elekﬂlske Kortslutninger,

For testen
eventueltudfores o feste test Kasse, udvalgt af mizngdenaf rospektive
kortslutningsstromme:

~Klasse 14 kA EN 61482-1-2: 2014 Grundleggende beskyttelsesniveau
«Klasse 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Biget niveau af beskyttelse

Den definerede varighed af den elektriske bue er 500 ms1 begge test
klasser. Materiale og beklaedning vil blive testet med to 3

der bizres sammen med
eskidt beskyttelsesdragt, kan reducere beskyttelsen.
Beskadiget t] br kke repareres - stedet erstattes med en ny
beklzzdningsgenstand.

Kasserede o] skalbortskaffes  overensstemmelse med reglr for
bortskaffese af affald lokalt.

Forat ikoen for forurening. Vask

i private hjem.

boks testmetoden og toj boks testmetode. De testmetoder er kke rettet
mod at méle den bue termiske ydeevne vaerdi (ATPV). Metoder bestemmer
ATPV er foreskrevet i EN 61482-1-1.

Bekledningen passer  overensstemmelse med korrekt bryst og talje
tortelse. Se skema. Disse beklzdningsgenstande er remstillet il at blive
biret over medium tykkelse tj. For at opn fuld beskytiele, kan brugeren
veere nodt til at baere handsker (EN 407 eller EN 12477), Stovler (EN 20345) og

EN 61482-2:2020

eller

farer
ved en lysbue.

EN 61482-1-2 Boks Test metode

Denne metode skelner mellem 2
buebeskyttelsesklasser (APC) forbide stof og
beklzedningsgenstand:

+ APC 1 erstatter klasse 1. Strom forbliver den
samme ved 4 kA

- APC 2 erstatter klasse 2. Strom forbliver den
samme ved 7 kA

EN 61482-1-1 Aben lysbue testmetode

Denne metode sigter mod at etablere Fim (Incident Energy Limit) for
et stof og et toj.

Denne verdi e den hojeste indfaldende termiske energi, som
beklzedningsgenstanden kan udszettes for, uden at bereren fir
andengrads forbraending eller dannelse af hullr  stoffe.

Jo hajere braendvzzrdien af tojetellr stoffet er o storre er beskyttelsen
for beereren.

Opbevarient og tot miljo udenfor direkte sollys

Garanti: roducent tar ik tl ansvar for beklzdrningen his tojets abel er
et ellergnoreret.

Fiberindhold label: Lies p tojets label for fiber indholdet
Advarsek:Ved brug af hette kan udsyn og horele nedsttes.

Refeksband og etiketter:
Refleksband eler etiketter bor kke stryges!
Se tojet mazrke for antal vaskecyklusser det ma have.
Den angivne maksimale anta rensninger e kke den eneste faktor for tojets
Tevetid, Levetiden vl ogsé afhaenge af brug, plje oplagring osv
pe Ao

y ikke
Izengere overholdes ks er 1. Hojeste antalvask ndet. 2. Materalet er blevet
beskadiget, enten ved blegning ellerer blevetbeskadiet. 3. Refleksbandet er
falmet. 4. Beklzdningen e snavset, revnet, breendt ellr beskadige.

k ing: Se label pa for vask.
Max temp 30°C, skneprogram 1 Torres fugtigt hengende pasnor — max  Max 50
Max temp 40°C, skaneprogram ellerbgjle 50x vaske
Max temp 40°C, normal vask [ Torres vadthengende pasnor — MAX  Max 25 Industrial vidvaskede
Max temp 60°C, normal vask eller bajle 25x aske toj har vurderet
SAC Brug ke blegemiddel 24 Msikkestryges MAX  Max12 FR egnethed ti
B iikke toretumbles 3 Stryges ved max 100°C 12¢ ke industriel vaski
= N overensstemmelse med
Torretumbles ved lav varme = Stryges ved max 150°C MAX  Max5 ENIS0 15797,
Torretumbles ved normal varme Ma ikke renses 5% vaske Tunnel Torring
®  pofessionel ens Vaske Procedure 1-8




NAUDOTOJO INFORMACIJA st

i apsauginés aprangos naud

Prasome

lkdijas pries pradedant ja naudoti. Aptarti jiisy specifines darbo

kada galétumete jas perskaityt.

salygas ir joms tinkamg saugos aprangg turite su saugos indinierumi ar tiesioginiu virsininku. Saugokite Sias instrukcijas, kad bet

I3samesne informacija apie standartus rasite
produkto etiketéje. Taikomi tik standartai ir
piktogramos, pateikiami ant gaminio i Zemiau
pateiktoje vartotojo informadijoje.

Vi Sie produkta attinka Reglamento (ES)

ASTM F1959/F1959M-14: TIK MEDZIAGOS TESTAS: Sio testo metodas
yra toks pat kaip nurodyta EN 61482-1-1. Gali skirtis paruosimas.

2016/425 ir Reglamento 2016/425 reikalavimus,
jtrauktus j JK jstatymus ir i$ dalies pakeistus.

EN IS0 13688:2013 + A1:2021

Apsauginai drabusiai (Zirekite etikete)
Bendri eikalavimai.Sis Europos standartas nurodo
bendru ekalavmus exgonomiskumu,nusideve-
jimui,dydziams,

SVARBIOS

Démesio: pilnai viso kiino apsaugai apranga turi bt udara i kitos
apsaugos priemonés (Salmas su veido ekranu, piritinés, batai) turi bati
naudajami kartu.

olyamido,

arapatiniy baltiniy kurie \ss\lydoesanl Tanko krova
poliesterio ar akrilo.

i
gamintojo pateiktai informacai.

A= rekomenduojamas dévetojo tigis

B= rekomenduojama kritings apimts

(= rekomenduojama liemens apimt

D= rekamenduopm.aevemmmmes kojos iématavimai

Atnaujinta EN 61482-2:2020 versija turi

Sio standarto jy, tadiau jie
ol it nudojam Kortsu Stndard, apmancits ok pavl
Renkanti drabu

dabovio.

-

, visada reikia atsiz

tiziky

mediiagy sus

I
su dydzlals wsnpnesnemns medziagos vietoms.

Apsirengiant ar nusir

t
rabuzis turi b

nauja simbolj Toliau,gal biti apranga
JS inomua sl
abu zyméjimai.

RS e | EN61482:2:2020 Apsauginé
apranga nuo terminio pavojaus i

elektros lanko.

1SSA It elektros
lanko terminiam efektui nuwdomasstandartas ISBN 978-3-937824-08-6.
Turi bati atsizvelgiama | aplinkos salygas i darbo rzikq darbo vietoje.
~Hukrypimai nuo standarte numatyty parametry gali turéti sunkias
pasekmes.
Bkt anko pavojai daznai trumpai sukelia aukitesne salutine
enerqijg ant apsauginiy drabuiy paviriaus nei ibirkiciavimo ugnis.

Visada dévekite tik tinkamo dydio drabuius. Drabuiai kurie yra per aisvi

ar per ankiti riboja judesius ir nesuteikia optimalios apsaugos. Dydziai yra

nurodyti ant drabuziy (visada perskaitykite etikete).

Je drabusis turi kapion, is turi biti dévimas viso darbo metu.

Kelnés ar kombinezonai turi biti dévimi su atitinkamu virsutiniu drabuziu.

Jeidrabuis turi antkeliy kisenes, jos turi bt uzpildytos kelio apsaugos

priemone, atitinkant standarty EN14404 : 2024 siekiant isvengti medicininiy

ompifacy ke apsaugos pnemones dydiai turibit 195 x 145 x 15mm

(lgis x plotis x storis). K U

bet pgerna kot Neapsaugo o galimy medicininiy komplikaci,
atsakingas i nesilaikant

numdqu‘ i

sudrekus ar

suprakaitavus.
Purvini drabuzia gali sumatinti apsaugos lygj. Jeidrabusis nepataisomai
\mevsm ir purvinas, pakeiskite jj nauju.

turi bt numatyta i specifini

sukeliamos pasekmes.

ENGMB2-1-2201sarysesu N 614822601 202004 |estuu]amas
2-t

Jiuitersta tepalais,alyva ar degiom priemoném,
pir negalima

Kiti drabuziai
i drabuziai d

ir
vs\kalav\mal elektros lanko rizikos potencialu.

Testavimui naudojama zemo voltazo procediira. Gali bt testuojama
dviejose testavimo klasése:

Pazeisti drabuziai neturi bt taisomi, jie turi bati pakeisti naujais.

i statymy.
« Class 14 kA EN 61482-1-2: 2014 pagrind okiant " ke,
«Class 27 kA EN 61482-1-2: 2014 padidintas apsaugos Iyg\s “
NumdytaelektnmoIankouukmeab\ejosek\aseseyvasmms Medziaga limi dydsiai i pasirinkimas: Dél tink tinés i dydii
e est iy lentelse i po jais patogiai devet kitus
drabuius. saugos galireiketi deveu plmmes[EN 407 arba

Rt (ATPV). Metodai aplhudmlys ATPVyra
aprasytiEN 61482-1-1.

EN 61482-2:2020
Apsauginé apranga nuo terminio pavojaus ir
elektros lanko.

614822 EN 61482-1-2 Dézés Testo Metodas
M=y callem. todas atskiria 2 elektros ank:

ap
BN 12477), batus (EN 20345) i ar saugos sa\mq(
jetose, kur patenka
te Svarioje i sausoje vietoje.
ira:Gamintojas neatsako uz gaminius, jei nesilaikoma etikeciy
numdqu, jos yiasugadintos a nuimios

lalk

Démesio:Ten kur yra gobtuvas, perfeinis matymas ar Klausa gal susupneu

Klases (APC) audiniui ir drabuZiui:
- APC 1 pakeis Klase 1. Srovéleka ta pati4kA
- APC 2 pakeis Klase 2.Srove leka ta pati 7k

614822
IM = xxx callem?
C-z

EN 61482-1-1 Atviras ArcTesto Metodas

Sis metodas siekia jtvirtinti medziagos i drabuzio Elim (Incident

Energy Limit).

Siverte ya dldz\auslas (svmmes energuns kiekis ant drabuzio be
d skyliy ant

drabuzio atsiradima.
Kuo didesné drabuio ar audinio aloringumo verte, tuo geresne jo
savininko apsauga.

Skalbimy i valymo ciklyskacius nurodytas etiketeje. Gaminio devejimo

Taikas priklauso ne vien ikt nuo skalbimy skaicaus,bet ir o naudojimo,
laikymoir tt. Drabuziy
funkcias,pavyzc
yra nublokusi ma jpléits;
drabudis yra nepataisoma iteptas trakes, nudeges ar nusitrynes.

yas\ektasmaks\malusska\hlmqskamus Lmediage

Skalbimas : dél skalbimo informacijos Ziurékite etikete.

Aukiausia temperatira 30°C lengvas

Déiovintidziovykigje

MAX  Daugiausia 50

skalbimas normalioje temperatiroje  SOX skalbimy
Aukitiausia temperatiira 40°C, lengvas [ osiovint pakabinus MAX Daugiausa 25 ini b
= ve Pramoniniu bidu
skalbimas 0 Dsiovintinegrtus X skalbimai skalbiami FR drabuziai
Aukiciausia temperatira 40°C, normalus pakabinus MAX  Daugiausia 12 &‘g:;’;;;"“ﬂzﬂﬂ”“
- 12X skalbim standarta.
stalbimas 25 et ! Tunnel diovinimas
\E07 Aukiciausia temperatra 60°C, normalus 3 Lyginimas 110°C MAX  Daugiausia 5
skalbimas G yginimas max 150°C 5x  skalbimai Skalbimo procedira 1-8
K Nebalinti @ Sausas valymas negalimas
B Nediiovintidiiovykieje ®  profesionalussausas

Difovintidiovykléje zemoje temperataraje valymas




INFORMATII UTILIZATOR st

Va rugam citit aceste instructiuni cu atentie inainte de a folosi echipamentul de protectie. Trebuie de asemenea sa consultati

ofiterul de siguranta sau superiorul direct cu privire la articolele

instructiuni cu grija pentru a le consulta oricand.

potrivite pentru situatia dvs de lucru. Pastrati acest

produsului
de(ahate despre slandardsle corespunzitoare.

are apar atdt pe produs, cét i pe iniormag\i\e
utilizatorului de mai jos. Toate aceste produse
(UE)

Pentru protectie completa a corpului articolele vestimentare
trebuie sa fie purtate inchise i cu alte echipamante d eprotectie potrivite
(casti u ecran fata, manus, incaltaminte)

sunt conforme cu cerintele
2016/425 i ale Requlamentului 2016/425, astfel
cum au fost introduse in legislatia britanic si
modificate.

detip tricou,haine de uat pe dedesubt
sau pe deasupra carese po topinu trebue folosite in caz de expunere laarc
De exemplu articole din poliamida, poliester i fibre acrlc.

Cerntel mabored darpot i

EN 150 13688:2013 + A1:2021 Articole
" v atichat

tiizate in combinai 3 astelde pericole.
conumne demediusirscle alocl de munc atrebi s fientotdeauna
dei

informatii oferite de furnizor.

A-Inaltime recomandata utilizator
B=

Circumferinta piept recomandata utlizator
( Circumferinta talie recomandata utilizator
imensiune interioara picior recomandata utilizator

Versiunea actualizatd a EN 61482-2:2020
are un nou simbol. In viitor, pot exista
articole de imbracaminte cu ambele tipuri
de marcaj intr-o perioada de tranzifie.

R

Cerintele generale specificate in acest Standard D: facute din i dife
European pentrerqonomie,varsta dimensun, tpurd e rotecte arctemic eteneviedeun desen cudimensine i
deprotectie si dica | mai slab.

Pentru aimbraca si dezbraca aceste articole vestimentare, desfaceti de fiecare

data sstemele de strangere. Echipament trebuie purtat inchis ferm

Purtat doa haine marimea parita. Produsele cre sun e peaargi,
miscarea si nu vor ofer nivelul op

pvolecue Marimea acestor produse este marcata pe el (itti intotdeauna

eticheta)

Daca hinaar gugaatasata,acasta rebuie urtatain llmpu\ Iuﬂulul

vestiemntar potrivit in partea de sus, i a el jachetele sau panmnnu trebuie

purtate in combinatie cu ceva potrivitn partea de jos. Utlzatorul trebuie s a
decvata intre jacheta s pantaloni at

cand mainile sunt intnse complet deasupra capului i cand sa aplecat.

D buzunarel hiacestea trebule sa b

le unui arc electri

Ghidul IS5A pentru alegerea ehipamentului de potectie personala n caz
de expunere la efectetermiceal nui ar lectric [SBN 978-3-937824-08.

elemente de protectie pentru genunchi in conformitate cu EN14404: 2024,
pentru a evita complicaillemedicale. Dimensiunea elementelor d eprotectie
pentru genunchitrebuie sa ie d 19514515 m (lungime x latime x
qrosime). Cu toate acestea, protectie pentru genunchi nu ofera protectie
totala. Intariturile de la genunchi atasate imbracamintei sporesc confortul s

trebuie consultat acnd se alege nivelul potrivit de protectie pentru
articolele vestimentare de protectie.

Conditile de mediu i de iscla munca trebuie consultate

Devierile de a parametri din standard pot duce a conditi mai severe
Pericolele de arc lectric genereaza in mod normal un nivel de energie
mai mare pe suprafata echipamentului de protectie decat flacaril,
dar e o perioada maisurta e timp. Bcluarearisculi tebuiesa tina

intaresc (haina). i iva unor posibile
complicatii medicale.

Producatorul nu isi itatea in ca:

necorespunzatoare.

Efectul de izolare al echipamentului de protectie va fi redus i caz de
umezeala, umiditate sau transpiratie.

duce Ia protectie redusa, iar d foarte
tare sau devin i lmpos il de cratattrebuienlocuite cu una nota.

cont de posibil tiei un pericol termi,
luiin aces caz.

Sub EN 61482-1-2:2014 in conexiune cu EN 61482-2 Ed.1 2020-04 -2
clase de protectie sunt testate. Clasa de protectie 1 siclasa d eprotectie 2
sunt cerinte de siguranta ce acopera iscurile posibile in caz de arc electric.
0 procedura la tensiune joasa s-a folosit pentru acest test. Testul poate
fifacutoptional in 2 lasefixe, selectate din perspeciva cantitatide
curent din scurt cir
Clasa 1 4KAEN 61482-
Clasa 27 KA EN 61482-1-2

2014 Nivelde protecte de baza
: 2014 Nivel de protecte idicat

Durata definita a unui arc electric este de 500 ms in ambele clase de teste.

Maerialul si haina vor i testate prim ambele metode: melcda teslulm

Nu trebuie
grasime, ulei sau lichide inflamabile sau materiale combustibile.

\ ticole e protectie

s de protectie murdara pot reduce protecti.

Articolel deterioratenu trebuie reparate- trebuie inlocuite cu unele noi.
leled ebuie i g

in acest sens
Pentru a reduce riscul I diul

Marimi si modele disponibile:
Alegetimarimea n functie e marimea corecta din |abe| pentru piept i
tiie P

ctie matena\ si metoda tesm\m cutie articol vesti todel

integrala, Wiz v i

de testare

Metodele: (e determma ATPV sunt mentionate in EN 61482 11

EN 61482-2: 2020
Imbracaminte de protecti
pericolelor termice ale unui arc electric.

EN 614822 EN 61482-1-2 Metoda de testare a cutiei
ELIM=yyy callem? - Aceasta metoda face distinctia intre 2 clase de
protectie a arc (APC) atat din tesaturi, cit s din

(EN 407 sau EN 12477), Ghete (EN 20345) sif sau casca

de protectie EN 397).

Depozitare:

NU depozitati in spatii cu expunere directa si puternica la soare. Deporitati

in zone curate si uscate.

Intretinere:

Producatorul nuisi asuma responsabilitatea pentru articolele a caror eticheta
nua fost respectata, desfacuta sau inlaturata.

Eticheta Continut fibre:

Consulat eticheta articolului vestimentar pentru detalii continut

imbracaminte: Atentionare:
o a1 .
T s -APC1 1. Dac xista luga, vederea perifericasi auzul pot fi afectate
M= xxx caliome  acelasi [a 4kA

APC=2 APC2 vaiinlocui dasa 2. 3 ich

acelasila 7kA Banda reflectorizanta i etichetele nu se calca! Va rugam consultati eticheta
EN 61482-1-1 Metodade testare a arcului deschis pentrunumarul s icldespalari Mu trebue tinut cont doar e numarul
Aceasta (Limita de I mlegammm durata de viata a articolului vestimentar.
incidente) a unei fesdtur si a unei haine. A depindesi de olosie, depoz a ricolee vestimentar
Aceasta valoare este cea mai mare energie termicd incidenta la care poate | treb aplica 1S-atin
fi expusa imbracamintea, fira ca purtitorul sa sufere o ran de arsura de numarul 7Mamm\u\afastdetenmat’- n decol
gradul doi sau formarea de gauri i tesatura. sau rupere 3 Calitatil ters 4 Artcolul st

Cu cat este mai mare puterea caloric a imbracamintel sau a fesaturi, cu
atit este mai mare protectia purtatorului.

murdar s nu se poate curata, este crapat, as sau tocit foarte tare

iche If Itati eticheta articolului pents
Temperatura maxima 30°C, proces mediu il
P P [T uscat pesarma gsx Maxim 50
Yag#/ Temperatura maxima 40°C, proces mediu P X spalari
" P 0 uscati prin picurare pe sarma 4
Temperatura maxima 40°C, proces normal - S ggx Ma);lm 2% Spalarea Industriala a
Temperatura maxima 60°C, proces normal X X spalari
P P A Asecalcalamaxim 110°C ""”“T"‘”“f;e
YA Nufolositi inalbitor 2 R MAX  Maxim 12 in concordanta cu
Asse calca la maxim 150°C 12x sl 150 15797
B Nufolositi uscare automata L hantatiuscat Uscare n tunel
. MAX  Maxim 5 Procedura de
Uscati in uscator la nivel scazut ® i
Curatare uscata profesionala 5x spalar spalare 1-8
Uscati in uscator la nivel normal




NAVODILA ZA UPORABO 1EUSP8

Prosimo, da pred uporabo tega zastitnega oblacila skrbno preberete ta navodila. Prav tako se s svojim koordinatorjem za varnost
in zdravje ali z neposredno nadrejenim posvetujte glede primernih oblacil za vaso specificno delovno situacijo. Skrbno shranite ta

navodila, tako da si jih lahko kadarkoli ogledate.

Podrobne informacije o ustreznih standardih
najdete na etiketi izdelka. Veljajo samo standardi in
ikone, ki so prikazani na izdelku in na informacijah
2a uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahte-
vam Uredbe (EU) 2016/425 in Uredbe 2016/425, kot
je bila uvedena v zakonodajo Zdruzenega kraljestva
in spremenjena.

EN IS0 13688:2013 + A1 2011

ASTM F1959/F1959M-14: SAMO TEST TKANINE:
enaka, ot jeopisana gora, v sladu 2 EN61482-1-1. Predobdelva
je lahko razliéna.

POMEMBNA PRIPOROCILA

Opulorilo' 7a popolno zaitotelea e potrebno ablacila nositiv zapetem

u, P
mkavl(aml obutvuc)
km somajice,

doblai topijo

Zatitna oblaila (Glej

Splosne zahteve Ta eviopski tandard doloca sploéne
Zahteve glede ergonomile, staranja, velikosti,
aznatevanja zascitnih oblaln za informacie, kijih
zagotavla proizvajalec.

A= Priporocen razpon viine uporabnika

8= Priporocen obseg prsi porabrika

= Priporoten obseq pasu uporabnika

D = Priporocena mera notranje stran noge uporabnika

kise
ob P . Na primer oblacila iz
poliamida, pohesmkih i vaken

udara, vendav

Zahteve b el
jihje magac i v kombinaci s standardi ki

Pribir oblaclje potrebno vedno uposteatioklske razmere in tveganja
na delovnem mesm.

Ko so oblail zdelana i azliénih materialoy,  azléno toplotno zastito
pred ablokom, je patrebno zagotovitrisbo z imenzijami in opozorlnim
indikatoriem, ki prikazuje obmotja ibkejsega materiala.

Posodobljena razlicica EN 61482-2:2020
ima nov simbol.V tem prehodnem
obdobju solahko oblacilaz obema
vistama oznak.

EN 61482-2:2020 Zaititna oblaclla

Prioblaenju I, vedno
Oblail je potrebno nositi vrsto zapeta.
Nosite samo oblaila ustrezne velikost.lzdelk,kiso bodisi reveé ohlapni
ali peveg tesi,bodo omejl gibanie in ne bodo zagotavalioptimalne ravni
aasite. Velkost teh zdelkovje oznacena nanjh (vedm) preheme etiketo).
Cei @puco, ed delom nositi.
Hlace ali kombinezone  oprsnikom je potrebno nosty knmbma(m s
primernim vihnjim delom.
blacilo Jepe 22

Clsss 1o Class 2 pre roti
- tricnega obloka.

posteati IS5A

)

Je lednje potrebno zagotovitin
morajo bitiskladniz EN14404:2024, da bi preprecili zdravstvene zaplete.
Dimendije kolenskih citnikov moraj biti 195 x 145 x 15 mm (dolzina x

Siina x debelina. Vendar zaita za kolena ne zagotavla absolutne zaite.
Dodanelolersieapte o 3 poveare udobain el ot okrepten
(oblacil). Uporabnika dravstvenih zapletov.

smeice za zbi clobi
utinkom elektricnega obloka ISBN 978-3-937824-08-6.

-Upoitevai e parebno ool pogjein tvegan n delowmem mestu
jihse

toplotnim

Proizvaalec ne primeru
UlacisiuinekzGetne abike sebo zmanial2 ok, vigo nzcjen.
Umazana blci lahko privdejodozmanfana zacte; Kdar ol o

Vteiihpogohse

stopnjivpadne energijena povizini Iasmnega bl ot pri biskorith
pozarh, ampak za mnogo kafi s, Ocena

gaje potrebno
Zamenjati znovim.

mascobo, oljem, al

ke, ki se k

wnetljivimi

i, ot tudi njeg
v primeru takinega dogodka.

V skladuz EN 61482-1-2:2014, v povezavi 2 EN 61482-2 Ed.1 2020-04
~Testirana sta dva razreda zaicite. Zasita razreda 1 n za3cita razreda
250 vamostne zahteve, ki zajemajo dejanske monostitveganj zaradi
elektricnega obloka.

Zatest se uporablja postopek nizke napetosti. Testi so lahko po zbii
izvedeni v dveh fiksnih testnin razredih, izbranih glede na visino
preduidenega toka kratkega stika:

Definiano trajanje elekritnega obloka e 500 ms, v obeh testi razredih.
Material in oblacila bodo testirani z dvema metodama:

Druga oblacila, ki obleko in umazano zasitno
ableko, lahko zmanjiajo ascio.
Poskodovana oblail jo popravljat

ga jih zamenjajte

Znovimi.
Obrabljena oblaclaje potrebno zavredi, v skadu z okalnimi predpisiza
odstranjevanje odpadko.

Da bi zmanjali nevamost kontaminacil, oblacl ne perite doma.

Razpolotljiva velikost inizbor:
Izberite model, glede na pravo velkost prsin pasu, upostevaite tabelo
velikost.Taoblacla imajo vorajen dodatek 22 udobje n omogocajonosenje

“materialbox” in testno metodo ‘garment box”Testni metodi nista

oblacila prek blacil. Za celovito zascito, bo morda uporabnik
muva\ nositi wkavl(e 1pn EN 407 ali EN 12477), Skornje (v skladu z EN 20345)
N397).

usmerjeni
Metode, ki dolocajo ATPY,so predpisane N 61482-1-1.

EN 61482-2:2020
Zasiitna oblaila proti toplotnim
nevamostim elektriénega obloka.

EN 61482-

ali
Shranjevanje:
NE hranite na mestih, ki so izpostavljena neposredni ali mo¢ni sonéni svetlobi.
Hranite v istih, suhih pogojih.
Nega:
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za oblacila, kjer so oznake za nego
prezrte, izbrisane al odstranjene.
Oznaka glede vsebnosti viaken:

EN 64822

zaprti om
Tametoda razlikuje med dvema razredoma za3ite
pred oblokom (APC)tako tkanine kot oblacila:

- APC T bo nadomestil azred 1. Tok ostane
enak pri 4kA
- APC2 bo nadomestil razred 2. Tok ostane
enak pri 7kA

EN 61482-1-1 Preizkusna metoda odprtega obloka
Cilj te metode je dolociti Elim (mejo energijske ravni incidentov)
blaga n oblacil.

ENG614822

ke podrobnosti, lejt ik blacila.
Opozorilo:
Ce obstaja kapuca, e perfernivid n luh ahko poslabsata.

Retro-odsevni trak n etikete:

Reo-odsnnegatakunthet nesmete at! Gl el it o
iklov pranja n edini

jska doba je odvisna tudi

od uporabe, shranjevanja, nege,itd. Oblacil je potrebno zavedi ko zaictne

Iastnostivet ne veljajo, p. 1. Dosezeno je maksimalno tevilo pranj. 2.

Materia je bl poskodovan, boisi 2 zbledelostjoa pa e raztrgan. 3. Odsevne

dmamknnvﬂan ljenjsko dobo oblail "l

Ta vrednost je najvisja vpadna toplotna energifa, kiji e lahko obl bledele. 4. Oblaciloje pokano, zaigano
izpostavljeno, ne da bi uporabnik dobil lidabi | al
nastale luknje v tkanini.
Vigia kot je kurilna vrednost oblacila alitkanine, vedja je zaicta
uporabnika.
L jain pranja: Z i glede pranja, si oglejte etiketo oblail
Maks. temp. 30°C, blag postopek [ sutenawni %X Maksimalno
Yo Maks.temp.40°C, . ) X 50 pranj
Maks. temp. 40 °C, blag postopek m Suite mokto nawrvi pranj
Maks.temp. 40°C nomalenpostopek Sy o gﬂsﬂkﬂmﬂl"a Priindustrjskem pranju
Maks. temp. 60 °C, normalen postopek o pranj
ks emp.0°C nomalenpostopsk o oblek, je ocenjeno,
YA Neuporabljaje bell 2 lkteor B MAX  Maksimalno daje Ognjeodboj-
Likajte pri maks. 150 °C 12x 12pran na obleka primerna
B Nesusitevsusiinem stroju 1L e cistte v kemicn istinici Zaindustrijsko pranje
" . - . MAX  Maksimalno vskladu s standardom
Nezno susite v susilnem stroju i i i
! ¢ i ) @ Cistite v profesionalni 5% Spanj ENISO 15707,
Normalno susite v susilnem stroju kemicni éistilnici Tunel susenje
Postopek pranja 1-8




ANVANDER INFORMATION st

Lis bruksanvisningen noga innan du anvinder skyddsklader. Du bor ocksé kontakta din skyddsombud eller nrmaste chef nr det

galler lampliga klader for din specifika arbetssituation .

Forvara dessa instruktioner noggrant s att du kan hdra dem nar som helst.

Se produktetiketten for detaljerad information
om motsvarande standarder. Endast standarder
och ikoner som visas p& béde produkten och
anvandarinformationen nedan ar tillampliga. Alla
dessa produkter uppfyller kraven i férordning (EU)
2016/425 och forordning 2016/425 i enlighet med
brittisk lagstiftning och andrades.

EN IS0 13688:2013 + A1:2021

Skyddsklader (e etikett)

Allménna krav Denna Europastandard angerallmn-
nakrav pa exgonomi,drande, dimensionering,
mérkning av skyddsklader och om information

fran tillverkaren.

A= Rekommenderad hdjd utbud av anvéndaren

B = Rekommenderat brost omkrets av anvandaren

(= Rekommenderad midjomkrets av anvindare

D = Rekommenderad insida av benets matning av anvandaren

ASTMF1959/ F1959M-14: TYG TEST ONLY: Denna testmetod &r

g . 9

Kan variera.
Viktig Information

Varning:

For fullstandig kroppsskydd skall plaggen baras i ettstangt tilstind

och annan lamplig skyddsutrustning (hjalm med visir, handskar, skor)
skall anvandas.

Varning:

Inga plagg som skjortor, underklader eller underklider ska anvandas som
smalter i bage exponeringar.Till exempel klader tllverkade av polyamid,
polyester av akrylfibrer

Kraven i d men de ki das i
knmhmatmn med s(andaMer som ticker sidana faror

ochrisker pa bir jid val
avplagg.

Nar laggentilverkade av ofika materal med ol bage vrmeslydd
forses med it och en visar omradena

Den uppdaterade versionen av
EN 61482-2:2020 har en ny symbol.
Framaver kan det finnas plagg med
bada typerna av markning under en
overgangsperiod.

EN 61482-2:2020
Skyddskléader mot termiska faror i
enljusbage.

I55A riktline fr val v personligskyddsutrustaing nar e utstts or de
termiska effekter av en elektrisk fel bage ISBN 978-3-937824-08-6 bor

Attsitta pa och ta av klader, alltd fullt &ngra fastsystem . Kladerna ska baras
ordentligt stangd.Bara bara klader av en Iampli storlek. Produkter som ar
antingen for st eller or hart kommer att begransa rorelse och kommer
inte att ge den optimala nivan av skydd. Storleken pa dessa produkter ar
markta pa dem (alltid lasa etiketten).Om kladerna har en huva detta maste
baras nar bararen fungerar Byxor eller hangselbyxor(overaller) maste biras i
kombination med en l3mplig topp.

Bara bara klader av en lamplig storlek. Produkter som ar antingen for st
ellerfor hirt kommer att begransa rorelse och kommer e att ge den
optimala nivan av skydd. Storleken p dessa produkter ar markta pa dem
(alltid ldsa etiketten).

Om kladerna har en huva mésteden bavas nar havaven arbetar.

hanvisastilvid valav mpli v avskyddsKlader. Emplgtopp meden
e ochiskera i arbetsplats Omsdemahr
“Deviation Frin dard kan leda

Ljusbége faror normalt generera en mycket hogre iva av nfallande
energin pé ytan av skyddsklader in vad blxten utlises, men under en
mycket kortare td, Riskbedomningen ska innehlla en bedgmning av
sannolikheten for forekomst av denna specifka termisk far, iksom dess
svarighetsgrad vid en sadan hindelse.

EnligtE 646212214 samband e EN 1482241 20204 T

uppfyller EN14404: 2024, for W ihinda mednsa komplikationer.
Dimensionen av kniskydd maste vara 195 x 145 x 15 mm (lingd x bredd
xtjocklek). Diremot knaskydd inte ge absolut skydd. Kn lickar liggs

il lader anar tll att ka komforten och fungera som forstarkning (av
Kider). De skyddar nte anvandaren motatt utveckla eventuella medicinska
komplikationer.

skyddsklasser testas. Skyddsklass 1 och skyddskl
som tacker defaktiska iskpotentialen p3 grund av ot bigar.
For testet en g spanning frfarande anvands. Testerna kan eventuellt
utforas i tva fasta prov klasser, som valts av den mangd prospektiv
Kortslutningsstrom :

«Klass 14 kA EN 61482-1-2: 2014 Grund skyddsniva

«Klass 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Okad skyddsniva

Dendefinerade varaigheten a usbigen it SO0 ms b testaser.
Materialoch Kiderkommer at testas med 3

Tillverkaren vid felaktig eller felaki i
Denisolerande effekten av skyddsklader kommer att minskas med vata,
fukt eller svett.

Smutsiga klader kan ledatill en minskning av skydd, bor helst detta plagg
blivit ter kallat, smutsig eller kontaminerad ersatts med ett nytt.
Skyddsklader som blir fett, oja eller iga vtsk
eller brannbara material br inte anvandas.

Andraplag som brstilsammans med syddslderochsmutsiga

ladan testmetoden.
riktade mot mating bagen termiska prestanda varde (ATPV). Vietodersom
bestammer ATPV foreskrivs i EN 61482-1-1.

skyddsklader kan
Skadade Klader b ine repareras - stallet ersitta med en ny mantel.
Kasserade plagg ska kasseras i enlighet med lokalareglr or avfalshantering.
i att minska isken for nedsmutsning b man inte titta  en hemmilj.

& korrigera brjst

EN 61482-2:2020
Skyddskider mot termiska faror en
Tjusbage.

Testmetod for EN 61482-1-2

Denna metod skijer mellan 2 Bagskyddsklasser
(APC) av ide tyg och plagg:

« APC1 ersiitter klass 1. Strommen forblir
densamma vid 4kA

- APC 2 ersitter lass 2. Stiommen forblic
densamma vid 7kA

EN 64822

ENG614822

EN 61482-1-1 Testmetod for ppen bage

Denna metod syftar il at fastsalla Elim (Incident Energy Limit) av
etttyg och plagg.

Detta virde i den hgsta termiska energin som plagget kan
utsttas for utan att bararen far en andra radens brannskada eller
ha\h\ldnmgnyqe(

och midjematt, se torlekstabell. Dessa plagg har inbyggda ersattning for

Homfortoc or tplaggt t e v medel eymmande et ot
bira handskar (EN 407 eller

EN12477),stivlar 1en\|gi EN 20345) och eler Skyddshjalm (EN 397).

Férvaring: Forvaras pé platser med direkt ellr tarkt soljus. Forvara i rena,

tora frhallanden.

Eftervard: Tilverkaren kommerinte att acceptera ansvar for lader dar vard

eliketter har ignorerats, utplénats eller tagts bort.

Fiber Content Label: Se skitselrad for motsvarande innehdll detaljer

Varning: Om det inns en huva, perfer syn och hrsel kan forsamras.

band och

tejp
eller etiketter bor forsiffer och
tvattcykler havdade.Det i i
den enda faktor som har samband med lvslangden av plagget. Livslangden
beror ocksé pa anvandning, vérd agring,etc Klader br kasseras narde
skyddande egenskaper inte langre galert.ex.ar 1. Max antal tttar
uppnits. 2. Materialet har skadats antingen genom blekning eler harrivts
3.De eflekterande egenskaperna hos bandet har bleknat. 4. Plagget ir

fn e plagget ellertyget har,desto to permanent smutsig, sprucken, brind ellr kraftigt skavt av.
Tvitt Etiketter: ad for detaljer.
Maxtemp 30°C, mild process . MAX Max50
Max temp 40 ° C, mild process [ Dropp linje torr 50« tittar
Maxtemp 40° C, normal pocess 2 supkine ux Max25 Industrial vttade
Max temp 60° C, normal process 2 smmaiioe X wattar Kader har bedomt
HC Blekinte 2 . MAX Maximalt1z | FRIamplighetfor
Iron max 150° C 12x Tittar industritvatt i enlighet
B Tottumlag) B intekemtittas med EN 50 15797.
. MAX  Maxs tunnel Torkning
Torktumlas I
9 ®  rofesonelemit 5x  Tvattar Tvitta ordningen 1-8
Torktumlas




MANUALI | PERDORIMIT 1EUSP8

Julutemi lexoni keto udhezime me kujdes para se te perdorni kete veshje te sigurise. Ju gjithashtu duhet te konsultoheni me zyrtarin
tuaj te sigurise ose supervizorin ne lidhje me rrobat e pershtatshme per gjendjen tuaj te vecante te punes. Ruaji keto udhezime me
kujdes ne menyre qe ju mund te konsultoheni me ta ne cdo kohe.

Referojuni etiketés sé produktit pér informacion

1é hollésishém mbi standardet pérkatése. Jané

té zbatueshme vetém standardet dhe ikonat qé
shfagen né produkt dhe informacionin e pérdoruesit

ASTM F1959/F1959M-14: TESTIMI | PEL : Kjo m h

je me EN 61482-1-1. Para trajtimi

e p
mund te dryshoje

mé poshte. Té gjitha kéto produkte

pérputhje me kérkesat e Rregul\mes (BE) 2016/425
dhe Rregullores 2016/425 si¢ jané sjellé né ligjin e
Mbretérisé sé Bashkuar dhe ndryshuar.

EN1S0 13688:2013 + A1:2021

Veshje mbrojtese (lexo etiketen)

Kerkesa e pergithshme. ky Standart Europian
percakton kerkesat  pergithshme per ergonorn,
durushmerine, masa, etiketimin e veshjeve mbroj-
tese dhe informacionet reth prodhuesit.

jatesia e Perdoruesit
8= Perimeri  Kraharorit
C=Perimetri i Belit

D = Gjatesia e Kembes

Versioni  azhurnuar  EN 61482-2:2020
Kka jé simbol té i. Duke shkuar pérpara,
mund t€ keté veshje me té dy lojete
shénjave gaté njé periudhe kalimtare.

e | EN61482-2:2020 Veshje Mbrojtése
kundér rreziqeve termike té njé

harku elektrik.

Udhezimi ISSA per zgjedhjen e veshjeve mbrojtese personale, kurje i
ekspozuar ndj efekteve termike e nje harku lektrik ISBN 978-3- 9378247

Kujdes: Per mbrojtiete plotetetvuwtvesmaduhet t meembenhyemhe
te vishet bashke me pajisie mbroj (Hel ,
doreza dhe kepuce).

Kujdes: Veshjet i kemisha osete brendshme qe shkihen nga harku elektrik
nuk duhen veshur Psh,veshjet prej polyamide, oliester dhe aiike.

Kerkesat e kétij i di lektrike, por ato
mund € pérdoren né komhmlm e standardet q& mbulojné rezge t tila.
Kushtet dhe reziget mjedisore né vendin e punés duhet té merren gjithmoné
parasysh gjaté zgjedhjes sé veshjeve.

Kurrobat jane perbere nga matena\ete ndvyshme me mbrojtjen e te

tregues paralajmeruese g tregon e paerat e donet

Per te veshur dhe zveshur lroni te gjitha pjeset e sstemit mberthyes. Veshjet

duhen perdorur te byllura complet

V\sh Vetem masen tende te pevshlashme Veshitgejane me te medha cse
hta nuk te lejojne nuk )i

mbmmen optimale. Masat jane te etiketa ngjitur te pmduktL

Nese veshja ka kapuc athere duhet veshur gjate punes.

Pantallonat ose Koninoshet me rripa duhen veshur me nje Xhakete te

pershtashme dhe anasjeltas.

Nese veshije ka xhepa per mbrojtjen e gjurit athere mbrojtset e gjurit duhen

tejene ne perputhje me EN14404: 2024, per te parandaluar komplikimet

‘mijekesore. Mbrojteset e gjurit duhet te jete 195 x 145 x 15mm (gjatesia

xgjeresia x trashesi). Megjithate, Mbrojteset e gjurit nuk ofron mbrojtje

absolte,atosherbeje perteriur ehatin dhe te veprojesiperforamte

veshjeve. Ata nuk e mbroj kunder zhvillimit

08-6 duhet i eferohet kur zgjedhjen
Kushtet e ambjentit dhe reziget te vendi i punes duhe h

Deviations nga parametrat e standardin mund te rezuloje ne kushte

me terenda

Rreziget e harkut elekirike zakonisht gjenerojne e nivelshume me telarte
te energjisene siperfagen e veshjeve mbrojtese se laket e jarrt, po per
e period shume teshkurter kohe. Vieresimi  mezikut duhet e perfsije
shayrtimin e mundesise se ndodhjes se ket meziku te vecante termike, s
dhe peshen esajne ast tenje ngjrje t il

Sipas EN 61482-1-2: 2014 ne lidhje me EN 61482-2 Ed.1 2020-04 - Dy
Klasa e mbrojjes jane testuar. Mbrojta e Kases 1 dhe Klasa e mbrojtes 2
jane kerkesat e sigurise ge mbulojne potencialet reale terrezikut pr shkak
tehargeve elktrie.

Prodhuesi nuk per perdorim jo korrekt,

Aftesite Izoluese mbrojtese ulen nga lageshita, djersa dhe kur njomet.
Veshjet e nd te bera pis mund jtien. Nese veshja
eshte bere aq e ndotur sa nuk pastrohet duhet drohet me nje veshje te re.
Veshjet mbrojtése q& ndoten me yndyré, vaj ose léngje té ndezshme ose
matenaleled}egsnmenukdunetlepevdnren

Veshjet e tiera n jtése dhe veshj
‘mbrojtése té ndyra mund té zvogelu;ne mbmt jen.

Veshjet e demtuara nuk duhen riparuar por tee nderrohet me nje veshje te re.
Veshjet duhen te hidhen sipas rregullave te vendit te operimit.

Per te eleminuar perhapjen e ndoteseve mos e lahni me veshiet e

Per prove nje procedure te tensionit te ulet Testet opsionale

mund te kryhet ne dy klasa testit fikse, te zgjedhur nga sasia e ardhshem

rymes qark te shkurter:

«Klasi 14 kA EN 61482-1-2: 2014 Niveli mbrojtjes basik

«Klasi 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Niveli mbrojtjes i ritur

Kanezg;aqa e percaktuar e harkut lekirk shte 500 m nete dyKasat e
it hie dote testohet etestimit

kutl ‘materiale dhe metoda e testimit kuti vesme Melodat etestimit nuk

jane te drejtuara drejt

Masat dhePerzhjedhja:

Perzgjidhni permasat qe ju pershaten sa me mire, referohuni te tabela e
madhesise. Keto veshje jane ndertuar per per lirshmeri ne levizje dhe per
rehati dhe per tu veshur mbi veshje te mesme. Per mbrojte te plote mund te
kene nevoje te veshur dorashka (EN 407 ose EN 12477), cizme (ne EN 20345)
dhe ose helmeta sigurise (EN 397).

j
Metodat percaktojne ATPV Janepershkmavne{NéMBl 11

Mosi uaje nen rezet e dielit te fote. Duhet mabjtur e kushe te

Prodhuesinuk dote pvarm]e pergjegjesiper veshje ku etiketat e ujdesitjane

EN 61482-2:
Veshje Mbrojtése kundér rreziq iketé | injoruar,
njé harku elektrik. Etiketa e Permbaj tles

Metoda e Testimit té Kutisé EN 61482-1-2

Kjo metodé bén dallimin midis 2 klasave té mbrojtjes
s harkut (APC) i té rrobave ashtu edhe té veshjeve:
+APC1 do té zévendésojé Klasén 1. Rryma mbetet

e njéjté né 4kA

+APC2 do té zévendésojé Klasén 2. Rryma mbetet
enjéjté né kA

EN 61482 -1-1 Melnda e va é Harkut té Hapur

9ji Incidentit) té

e pélhure dhevesme]e

Kjovlré éshté energja termike mé e larté e incidentit ndaj sé cilés mund
& ekspozohet veshja pa pérdoruesin e lendinitté djegiessé shialles &
dyté ose formimin e vrimave né pélhure.

Samé e arté t jeté viera alorfke e veshjes apo pélhurés, aq mé e
madhe éshté mbrojta pér personin g& e mban até.

Relejnetkee vestieper et pemibsies ekt
Kuj
Kapucmund te et ki peiferk dh degimin

S| etroreflective dhe etiketa:

Shiriti Retroreflective ose etiketat nuk duhet te hekurosen!

Ju lutem referojuni te etiketa veshjes per numrin dhe larjeve te pretenduar.
Numri deklaruar maksimal i cikleve te pastrimit nuk eshte faktori i vetem
nelidhje me jeten e veshje. etegjatesia do te varet nga perdorimin,

ruajtjen e kujdesit, etj

Veshje duhet te hidhet kur cilesite mbrojtese jane hequr ose demtuar me psh,
1. Numri maksimal i lan arrihet.

h

2 ose nga venitj
3. Cilsite eflektuese e kasete jane zbehur.
4. Garment eshte ndotura ne menyre te perhershme, plasaritur, djegur
apo rende gerryer.

Etiketa e Larjes: Referojuni etiketes veshje per detaje per larjen perkatese.
Temp max 30°C proces delikat 0 teereta %X Maximum
' Temp max 40°C, proces delikat ) X 50larje
i I - ‘ E Tarje ne tel pa e shtrydhur i Veshjet ge Lahen me Larje
1407 Temp max 40°C, proces normal 22 Mose Hekuros %AX Maximum Industrial jane vleresuar
Temp max 60°C, proces normal R — Sx 25 larje per pershtatshmerine
YA Mos perdor zbardhues =) o MAX Maximum ¢ Flake Durueshmerise
Hekurose ne temp max 150°C 12x 1 larje per larje industriale
=L Mos perdor makineritharse T2L Mos perdor pastrm kimik ne perputhje me EN
- . MAX  Maximum 15015797.
Makineri tharse, delikat im kil
et ®  pocorpstim ik 5 Shaje Tunnel Tharjes
Makiner tharse, normal profesional Procedurat e Larjes 1-8




KASUTUSJUHEND T18:UsP26

Palun lugeda h

it enne

voi ohutuse eest vastutava isikuga oma konkreetses todsituatsioonis. Hoidke juhiseid hoolikalt, siis saate va|aduse| uuesti lugeda.

lilemuse

Tapsemat teavet vastavate standardite kohta leiate
toote etiketilt. Kehtivad on ainult standardid ja
ikoonid, mis kuvatakse nii tootel kui ka alloleval
kasutusjuhendil. Koik need tooted on viidu
dvastavusse Uhendkuningriigi seadustega ja
muudetud méaruste (EL) 2016/425 ja 2016/425
nouetega.

ENIS0 13688:2013 + A1:2021
Kaitseriietus (vt.etiketti)

\STM i jali test: on sama, mis.
eelmine EN 61482-1-1. Eel tootlus vib erineda.

OLULISED SOOVITUSED

Hoiatus:

Kogu keha kaitseriietust kantakse suletuna ja teisi sobivaid
isikukaitsevahendeid (iver, nokaitse,kindad, jalatid) kasutades.
Hoiatus:

Kogukehakaltseetutkantaksesuletuna i soivid

miaratleb ildised noudmised ergonoomika,
kulumise, suuruse, kaitseriieruse markeerimise ja
info valmistaja kohta.

A= soovitav pikkus

B = soovitatav rinnaiimbermoot
C=soovitatav védlimbermdot
D = soovitatav sammupikkus

Standardi EN 61482-2:2020 uuendatud
versioonilon uus simbol. Edaspidi voib
ilemineku perioodilolla molemat tiipi
margistusega tooteid.

EN 61482-2:2020
Kaitseriietus

1SSA suunis KV valil i Ktrik kke M

r, ndokaitse kindad, jalatsid) kasutades.

I i Kisitle elektril6ia ohte, kui b
kaas selliseid ah(e hélmavate standarditega.

lati arvesse vtta sk
Hoiatus: Mitte kanda i id, aluspesu véi lab puutel

Kaarega . NT. poliamiid,polester, akrilkiud.

taielikult avada,

Riietust tuleb kanda taielikult kinnitatuna.
Kanda ainult sobivat suurust. Toode, mis on liga Iodvalt i pingul ei taga
npllmaalsel Kaitset. Suurus on mérgitud toote etiketil (loe alati enkem)
I d kapuuts, tuleb seda alati kanda toitamise ajal
Pukse Vo taksiga pikse tulebkanda sobivailaosaga v vstuid. Kndia
|ja plkstel, d pea

kohale ja ette kummardades.

Kui iietusel on polvekaitse taskud, tuleb kasutada EN14404 : 2024, et viltida
tiiistusi. Polvekaitsme maotmed peavad olema 195 x 145 x 15mm (pikkus
xlaiusx tihedus). Kuid palvekaitse ei taga taielikku katset, Polvekaitse
lisatakse rietusele aidates suurendada mugavust tegutsemisel a tugevdades
(riietust). Need e kaitse kasutajat voimalike tiisistuste arenemisel.

Tootjaei vastuta ebasige paigaldamise eest.

Isoleeriva mijugaKaiterelus vhendab mérgumis, niskustj igistamis

kaitseks ISBN 978-3-937824-0¢ lida vaj

kaitserietus.

Tod keskkonna tingimusi ja riske tuleks arvesse votta

Korvalekalded standardi parameetritest voivad pahjustada raskemaid
tingimusi.

ht tekitab tavaliselt Ja lihema aja jooksul

langeva i tuleleek.
lek Vitta
erlukortapetusohuks.
Vastavlt EN 61482-1-2014 seoses EN 61482-2 .1 2020-04 - 2 Klassi

testitud. Kaise Kass 1 ja Kitse Klass 2on

da katset lialt masrdunud voi saastunud
rietus tuleb asendada uue tootega

Rasva, o, tuleohi 61po j d
Kaitseriietust ei tohi kasutada.

Muud rivad, mida kantakse koos kaitseriftusega ja on maédundud, vivad
vahendada Kaitset.

Kahjustatud toodet mitte parandada — vahetada uue toote vastu

Kasutusest eemaldatud tooted tuleb hivitada kohaliku jaatmekitluse
seaduseirgi

Etvahendada saasturmise riske, irge peske kodustes keskkonnas

elektrikaare vigu.

Testiks on kasutatud madalpinget. Katsed vib lbi viia kahe kindla testi

klassiga, valides summa tulevasele vooluliihisele

Klass 14 kA EN 61482-1-2: 2014 kaitse baas tase

Klass 27 kA EN 61482-1-2: 2014 kaitse korgem tase

Magratud elektrikaare kestvus malemas klassis on 500ms. Materjal ja riietus

on testitud kahel meetodil: materjal ja rietus kastitestimeetod. Katse
todid ei ol d p i

dja valikud :
valige sobiv suurus vastava inna-ja vébambermdadule. Tooted on
i oeld eskmiselt
saada st aitset voib ola vaja kanda kindaid (EN 407 v6i EN 12477),
Jalatseid (EN 20345) ja kaitsekivit (EN 397).
Ladustamine:

Ladustada puhtas

Meetodid ATPV madramiseks on ette nahtud EN 61482-1-1

EN 61482-2:2020
Kaitseriietus elektrikaare termiliste
ohtude eest.

EN 64822

EN 61482-1-2 Kasti Test Meetod

See meetod eristab kanga ja ietuse 2 kaarekaitse
Kiassi(APC):

+APC Tasendab Klas 1. Praegune 4kA siilib

+ APC 2 asendab Klass 2. Praegune 7kA sailib

ENG614822

EN 61482-1-1 Avatud Kaare Test. Meelod

Hooldus:
Tootja e vota vastutust, kui hooldusjuhiseid o ignoreeritud, eemaldatud
Vi rikutud.

Kiudaine koostis:

Vaadake iksikasalised detali toote etiketit,

Hoiatus:

Kuion kapuuts, s voib ol hiitud perifeerne nagemine jakulmine

Helkurpaelasid ja etikette ei tohi triikida!

Palun vaadake tooteetiketilt, mitu pesu tsiiklit on ettenahtud. Maksinum
i ole ainus, mis madrab i ja. Toote kasutusaeq
hooldusest tet iietus, mile

omadused enam ei kehti tuleb hivitada.

1. méjutab maksimazlne pesude arv.

2. Materjal on kahjustatu kulumisest véi katki.

3. helkuri kvaliteet on véhenenu

Selle meetodiga Jaietuse Elim (Indic . Riletus on pisvalt maardunud, pragunenud, palenud vai kovasti
frergy L) hoordunud.
Seeo ilega vaib ietus koka

ot a1 6k kangas uke v ol i astme Aets,
Hid suremon kanga v etuse iteairtus seds suren on
kandja kaise.

id toote etiketilt.

Max temp 30°C, keskmine protsess [ T— MAX Maximum
Max temp 40°C, keskmine protsess 0] Kuivatada tilkavana n 50x 50 pesu
Maxtemp 40°C, normaalne protsess 32 pvittetikida %gx Maximum Tobstuslkult pestavaid
Max temp 60°C, normazlne protsess 2 Tidamaci10C X 25 pesu éivaid on hinnatud

Mitte valgendada o . MAX  Maximum Frtodstusliku pesu
Pt 9 G Tikida max 150°C 120 1290 sobivals, vastavalt EN
B Mitte tummelkuivatust 2L Witte uivpuhastada 15015797

MAX  Maximum Tunnelkuivatus
Tumble dry low i i
y @ Profesionaalne kuivpuhastus 5x S pesu Pesu protseduur 1-8
Normaalne trummelkuivatus




BRUKERINFORMASJON T UsPzs

Les disse instruksene naye for du bruker di

Dubor ogsd vadme g eller naermeste

overordnede med hensikt til hvorvidt plagget er plagg egnet til din bestemte Oppbevar trygt
sted slik at du kan konsultere dem nar som helst.
Se produktetiketten fo detaljertinformasjon ASTM 14 KON erdet

om tilsvarende standarder. Bare standarder

og ikoner som vises pa béde produktet og
brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse
produktene oppfyller kravene i forordning (EU)
2016/425 og forordning 2016/425 som brakt i
britisk lov og endret.

EN IS0 13688:2013 + A1:2021

Verneplagg (se merkelapp)

Generelle kra. Denne europeiske standarden
spesifierer generelle krav fo ergonomi,aldring,

samme som beskrevet ovenfor under EN 61482-1-1. Forbehandling
kan variere.

VIKTIGE ANBEFALINGER

Advarsel: Forhelkroppsbeskyttele skal plaggene brukes i ukket istand og
At et vty e medanksem, ket bmkes

Tagetavmatrlr somsmele i e setes o ysuer sl ke o
eksempel plagg fremstilt a polyamid, polyester elle akryl.

tortelser, forinformas-

jon levert av produsenten.

A= Anbefalte hoyde til brukeren

B = Anbefalt brystmél (omkrets) til bvukeren

C= Anbefalt midjemal (omkrets) til brukerer

D = Anbefalt buksebenmal (innsidemal) l\l hmkeren

The updated version of EN 61482-2:2020
has anew symbol. Fremover kan det vaere:
plagg med begge typer merking i lopet av
en overgangsperiode.

EN 61482-2:2020
Beskyttelsesklaer mot de termiske
farene ved en lysbue.

I5SA-retningslinjene for valg av personlig veneutstyr nar man er utsatt for
de termiske effekter av en elektris fil bue SBN 978-3-937824-08-6 skal
envisestl ndr man velger det rktige nivdet av vernetoy.

~ Miljgforholdene og rskoene p arbeidstedet skal tas hensyn tl
ik darden kan fre i l ige forhold
Risikoi forbindelse med elekirske buer generer vanlguis et mye hoyere
niva av hendelsesenergi pa overflaten av verneplagget enn flash-branner,
men med mye kortere varighet iskovurderingen skal nkludere
vurderingen a hendelsen av i
rishoen st skoens alvorlighetsgrad.

Under EN 61482-1-2:2014  orbindelse med EN 61482-2 utg. 1 2020-04—

termiske

K tar ikke opp farer for elektisk stot, men de kan
brukes Kombinasion med tandaderSom deer ke frer

Miljoforhold og iskoer pa boralltd nir
duvelger plagg.

Nar plagg er fremstilt av andre materialer med en annen termisk
buebeskyttelse,skal en tegning legges frem sammen med en advarsel som
angir hvor materialet svake punkter befinner seg.

Nir du tar pa og tar av plaggene, skal du alltid 3pne plaggenes
lukkeanordninger helt. Plagget skal brukes helt ukket.

Bruk bare plagg i iktig storrelse. Produkter som er enten for lose:

eller forstramme hemmer bevegelsene dine o gi ke det optimale
beskyttelsesnivaet, Storrelsene tilproduktene er angitt pa produket (les
alltid merkelappen).

Dersom plagget har en pifestet hette, ma denne brukes mens brukeren av
plagget er i arbeid.

Bukser eller mé brukes i overdel.
Huis plagget er uttyrt med lommer il kneputer, md disse brukes med
knebeskyttere som er isamsvar med EN14404 : 2024 for & unngd medisinske
195x145x 15 mm
(lengde x bredde x tykkelse). ikke 100 % beskyttelse.
Knelapper pa plagget har il hensikt a forbedre komfort og fungerer som
forsterkning (for plagget). De skytterikke brukeren fra 3 utvikle eventuelle
medisinske komplikasjoner.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig ved feil eller uriktig bruk.

Den solerende effekten av vernetoyet reduseres av fuktighet eller svette og
i plaggene bl ite.

be blir
s skittenteller lamvensel atdetikke kan rengmres skl detersattes
med et nytt plagg.
Beskyttende k\ar 'som blir forurenset med fett, olje eller brennbare vaesker
ellerbrennbare materale,bor kke brukes.

fr testet. ndre plagg meklzr og skitne vereklzer kan
;:Lmsm“bue m omfatter grunnet en redusetebeskytelsen,
| forbindelsen med testen brukes en Valgfttkan | 1209 med skader kalikie epareres ,:Z;'}g'k:(:‘:g}g’i";‘"‘"m"‘a‘”
testen utfores i to fastsatte testklasser, valgt av mengden av den potensielle A

avfallshandtering.
kortslutningsstrommen:

- 2014 3

~Klasse 14 kA EN 614821

For & redusere kontamineringsfare skl plaggene ike vaskes et vanlig

«Klasse 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Okt beskyttelsesnivd
Den definerte vargheten av den elektriske buen er 500 ms  begge
testilasser. Materialog plagg b testet med to metoder: Material-boks

de lagg-boks tests ikke rettet mot
& male buens termiske ytelsesverdi (ATPV). Metodene avgjor ATPV-en er
beskrevet N 61462-1-1-

EN 61482-2:2020
Beskyttelsesklzer mot de termiske farene
ved enlysbue.

EN 61482-1-2 Boks Test Metode

Denne metoden skiller mellom to
buebeskyttelsesklasser (APC) for bade stoff og plagg:
«+APC1 erstatter klasse 1. Strommen forblir den
samme ved 4kA

~APC2 erstatter klasse 2. Strommen forblir den
samme ved 7kA

EN 61482-1-1 Testmetode for dpen lyshue

Denne metoden tarikte pa  etablere lim (Incident Energy Limit)for
etstoffog plagg.

Denne verdien er den hoyeste innfallende termiske energien som plagget

Tilgjengelige storrelser og utvalg:
Passform i henhold il byst- og midjeml, se strrelsestabellen. Disse
plaggene har innebygget bevegelsesmonn for  vare behagelig i ruk og for
at plagget skal kunne brukes over middels tykke Kz, For  oppné generell
beskyttelse, mé brukeren kanskje bruke hansker (tl EN 407 eller N 12477),
stovler (m EN 20345) og/eller en verehjelm (&l EN 397).
Oppbe

ALK Iagves pé steder utsatt or direkte eller sterkt sllys. Oppbevares
i rene og torte forhold.
Pleie:P ke ansvarlig for Wzt hvor
inorert, it gort sl ller fenet
Merkelapp for iberinnhold:

e for

blitt

Advarsel:
P4 plagg utstyrt med en hette kan det perifere synsfeltet og horselen
blinedsat,

Reflckstape og merkelapper:
Kl ke strykes!

forantaletog sl seshser ekl el ngttanal

vaskesykluser e kke d

gget Levetdenviags vate aheng avbrk, leiog persig

Kan utsetes for uten at brukeren f3ren
dannelse av hulistoffet.

Jo hayere brennverdi p plagget ellerstoffe,j sorreer beskyttelsen
for brukeren.

m.m.Plagg Kastes ndr s genskaper ikke enger

aielde, s 1. Naksmal anal s e . 2. Neteriaet hr it e,
Bimetelle et 3. D eeterende egenskapene il tapen har falmet. 4
Plagget er permanent skittent, sprukket, brent eller sterkt litt.

Mok temp.30°C skamsombehanding — [7] o %X Maksimal
g/ Maks temp.40°C ska X 50vask
Maks. temp. 40 °C, skansom beham‘ilmg m Drypptakes vash
Maks. temp. 40°C, normal behandiing S .1 ke stykes %?; M“:"’“ﬂ' L | Plaggsom renses
o i vas
Maks. temp. 60 °C, normal behandling = Kan trykes p il 110°C industrielt har vurdert
K Miikke blekes = Lo MAX Maksimal FR-egnethet tlindus-
Kan strykes painntil 150°C— q9, 1, oo triell vasking i henhold
= Talerike torketrommel 1L Titerikke rensing HIENIS0 15797,
MAX  Maksimal Tunneltorking
Taler torketrommel, lav 3 i i
@ Taler profesjonell rensing Bx  Svask Vaskeprosedyre 1-8
Taler torketrommel, normal




IHOOPMALIIA KOPUCTYBAYA 1usee

Byl 1acKa, Y520HO NpOVITaTe O HCTPYKLo NepeA SHKOPHCTaHHAM OrO 33XACHOTO OBATY. B TaKOX NOBIHHI
IPOKOHCYTBTYBATHCA 3 daxiaLem 3 Texiki Gesneki abo
KOHKPETH oBouoi ayauil. 3Gepiraiite i iHCTpyKui 4GB0, LIOB BH MOTTA 03HaHOMITICA 3 HnMH B Byb-AKIN Hac.

Y ANA BaLOi

7% OTpHMaHKA AeTansHoi iHdopMaLi 1iono
BiANOBIAHVIX CTAHAAPTIB 3BEPHITHCA A0 ETUKETKH
BUPODY. 3aCTOCOBYIOTHCA AMILE CTaHAAPTH Ta
niKTOrpamy, AKi Bi10BPaXalOTHCA Ak Ha BUpOGi,
TaK i Ha iHpOpMALLi NPo KOPUCTYBaYa Hikye. Yi
Ui TOBapH BANOBIAAKTb BUMOram PernamenTy
(€C) 2016/425 a Pernamenty 2016/425, BHecenux
10 32KOHOABCTBa BeMKoGpyITaHii Ta BHeceHnx
110 HUX 3MH.

EN 150 13688:2013 + A1:2021
3aXHCHWit OAAT (AMBITHCA eTHKeTKY)
3aranbHi BuMOTH: [laHiii CTaHAAPT BCTaHOBMIOE
3ararbHi BUMOTH 10 EPTOHOMIKH, CTapiHHIO,
PO3MipiB, MApKYBaHHI0 3aXHCHOTO ORATY |
4019 OTPUMHHA IHGOMALT, AKa HaBaETbCA
BUDOGHHKOM.

eKOMeHZ0BaHINi 3piCT KopHCTYBaYa

eKOMeH 10BaHMii 00XBaTy rpyieil KopUcTyBaua
eKOMEH0BaHIi 0BXBaT Tanii KopHCTYBaya
eKOMeH0BaHMi KDOKOBMTE LIOB KOpHCTYBava

ASTM F1959/ F1959M-14: TIbKU BUNPOBYBAHHA TKAHUH: Aanwit
METOA € TO4HO TaKUM e, AIK | ONkcaHo BiLLe BIANOBiAHO Ao EN
61482-1-1. TlonepepHa 06po6ka Moe BapiloBaTHCA.

BAXIMBI PEKOMEHAALIT
YBara: /14 3aX/CTy BCoOr0 Tina PEAMETH ORATY MOBHH 6yTi 3acTeGHyTi,
TaKoK TOBYBATICA iHLe BIANOBiHe
(WWOOM 3 NMLOBMM LUMTKOM, PyKaBHYKH, B3yTTA).
Yara: He OB BHKOPHCIOBYBATICA TaEANET) o T ok,
npemeTn
BINBOM e/IEKTPOCTATIYHOTO 3apAAY. Hanpman, npeAMem opry, ki
3po6neni 3 noniamiay, noniedipy | akpUAOBHX BONOKOH.
BUMOTW LBOTO CTAHAAPTY He CTOCYIOTBCA HeBe3NeKM ypaKeHHs eneKTPHIHUM
CTpYMOM, ane /X MOXHa BUKOPHCTOBYBTH B NIOEAHaHHI 3 CTaHAAPTaMH, WO
oXonnoKTy Taki HeGe3nekn.

i OAAIY 33BXAM CNiA
¥ poBosOMy M.
KO NDEMETH 0Ary 3p06AeHI 3 pisHiX MaTepianis 3 BiAMikHIM
TeNNO3aXHCTOM BiJ eNeKTPOCTATHYHORO 33PAAY, HEOBXIAHO HAAATH PO3MIpH
i 3acTepexBy BKasisKy, AKa NOKa3yE GinbL CRabLLi 30HH LIOR0 3AXACTY
varepiany.

B Ta PUMKM

OHonena gepcia EN 61482-2:2020 mae
HoBMi Cameon. Hagani & nepexiasiti
iepion MOXe ByTH 02 i3 0Boma THnaMK
MAPKYBaHHA.

EN 61482-2:2020
3aXucHMi OBr BIA TepMitHOi
P! i Ay,

Mpu Bt6opi 3axicHoro oaary BIANOBIAHOO pigHA uea&xinna nomnamcn

§ SHATH DEAMETH 0BAry, 338X/ NOBHICTI POSKPHBAIiTE

cren 3acTiBaHH. Ipi HOciHI OB MOBHHAII Gy LibHO 32CTeGHYTI
P e . 3aKaaTo BinbHi 60

savaaro Dy, iHe GyayTs

onmvans it pises 3axcry. Ha onasisi3HaseHt Horo poswip (aEX

raiite ApAAKH).

AKLLO OAT MaE NPHEAHRHHT NALIONOMHIK, 070 HEOGKIAHO BHKOPHCTOBYBaTH

nig uac poborw.

ot a0 wanioviveson i vocs KnMﬁMaun 3 BiAnoBiAMM

cninbHoMy nepexpmri KypTii ﬁme U NOBHICTIO NIZHATHX Bropy pyKax
i Haxi npauiBHiKa
AKLIO OAAT MaE KiLLeHi Ha KONIHaX, BOHM NOBHHHI nomenmu(u 3 32XUCHUMH

Ha [lupeTiey ISSA ans BuGopy 3acofis cry sin
et s e A 16BN 9783537821086,
“noBHHHi pHSHkH

Ha poBouoNy NicLi
~BIRXATEHHA BIA NaPaMETPS B CTaAAPTi MOKYTh TpHBECTH A0 ity
cepiio3HiX cuTyauii

104:2024, wob
3a06irTH MeAMYHIM. /NS KONiH MOBMHH

knagam 195x 145 x 15 mm (noﬂ)«ma X uMpMNa xmBuMNaD OnNaK zamm
HaKONHHIKN
/A0AQHI 40 OAATY, CYXKaTb ANA NABHLLEHHA nnmwopry i Zit0Tb AK 3MILHEHHS

DO AyTH i (opsry). Bown we IpaUBHIIKa B PO3BIITKY MOXTHBAX MELHSHIX
OTYXHO 21010l eHepIT Ha NOBEPXHI JXACHOTO ORATY, WX ICKop, ane | YCKIaAHEb.
IPOTATOM 3HaHO KOPOTLLOT0 MPOMKKY acy. OLiHKa PUSHKY MOBHHHA n T pasi

iiMoBipHOCTI itHOi BUKOPUCTAHHA.
TENN0BGi HeBe3NeKn, a TAKOK i epiOSHOCTL Isonauii g sorkocti,
Bianosizo o EN 61482-1-2: 2014 8 383y 3 EN 61482-2£0.1 2020-04 | Bonorocti a6o nory.

- lsa knacn 301y nepesipmoroca. Knac sawcry 1 nacsancry
2- BUMOTM L1

'Bpy/Huit AT MOXKe NPUBECT 710 3HIDKEHHA 3AXHCTY, TOMY NPEAMET OAATY,

4EPe3 ETEKTPHHY AYTY KOPOTKOTO 3aMHKaHH.
LA BUTPOGYE2HH BHKOPHCTOBYETbCA MPOLEAYPa HISKOT HATpYTi.
BITRCE/Sa0HR OKYT O/ AFOHH A0S 26X DKo
nacax, 06paHiX 3a TpyM
ODOTOr0SANNCHER:
~Knac 14KA EN 61482-1-2: 2014 basoau pisens 3axucry
~Knac 27 ki EN 61482-1-2: 2014 lsuiebni pised saxcry
Tlesra Tpuganici 8 060K

HenonpasHo 60 3incoBaHi, B By b-AKOMY BANAAIKY HeBXiAHO
3aMIHUTH Ha HOBI.

He cnig BUKOpHCTOBYBATH 3aXHCHMit ORA, AKHii 326PYAHIOETbCA KUPOM,
Macnom abo AMUCTHMM PigUHaMK I

IHWWiA OAAT, OATHEHM! PA3OM i3 3aXHCHHM OAATOM Ta GPYAHMM 3aXMCHUM
ODATOM, MOXE 3MEHIINTH 3aXICT.

TloWKOKeHi NPEAMETH OATY He NOBHHHI PeCTaBpyBaTHCA, HaToMicTh iX
3aMiHI0I0Tb HOBUMM. BiA IPEAMETIB 0AAIY, AKMMM NepecTanit KOPUCTYBaTHC,

BUNOBYBaNbHIX Knacax. Marepian | 1A GyayT nepesipei ABoma
"METOMMI: METOR GOKC-TecTy MaTepianie | MeTo GOKC-Tecry npeamera
‘opary. MeToaw BuNpoGyBaHb He CIPAMOBHI Ha BUMID 3HaYeHHA
eneKTponyr0Boro TepwiuHoro snugy (3ETB). Metoaw, o su3HavaioTs
3ETB, BcTanosneHi 8 MEK 61482-1-1

EN 61482-2:2020
3aXiHCHIit T BIA TepMiuHOi Hebeanexn
eneKTPHUHOT AyrH.

EN 614822 EN 61482-1-2 KopoGKoBwit meTop,
ELIM = yyy callom:
77!

™ BUNpoGyBaHHA

Liei Meron po3pisHc 2 Knach 3axicry sig ayri (APC)
AK TKGHIHM, TaK | 0BATY:
+APC 1 3amiHATb Knac 1. CrpyM 3aMLa€Tbca
HeaMiHAN pu 4 KA
- APC 2 3aMiHATb Knac 2. CrpyM 3aMMaeTha
HeaMIHHAN TpH 7 KA

614822
1M = xxx calleme
APC=2

BiZANOBIAHO 0 MiCLIeBUX NPABYN BIIANEHHA

BAXOAIB. J11A 3HIOKEHHA PU3UKY 3a6pyAHEHHA NDaHHA B AOMALIHIX YMOBAX

3a60poreHe.

[octynki posmipn i BHGip:

Tlroka SATOEIAHO 20 pnzmmy rpyneitiTanii, i ssepir yary v piarpany

poswipis. Ll np A Komopry. ]

SaranbHoro 3aCTy, KOpHCTyBa MOXE Koo pymmm (sianosiato g0

EN 407 a6o signoiaHo 0 EN 12477), wo6orw (sianogiato 4o EN 20345) i un

wonow Ge3neki (BianosiaHo 4o EN 397).
He

abo
HUTSHX CORAMHMAX pOMeHB. 35€EIATH B UHCTH, CYXHX YMOBGY.

Rornan: Bupo6Huk He Hece BiANOBIAANbHOCTI 3a 30epeXeHHA OAATY, AKLLO He.
ROTPUMAH BUMOTH, AKi BUKTaeHi Ha L eTkeTy.

3micr yBary a

iHdopmauii.

Tlonepeakenna: B Ti BANZKaX, KoMK € KaniowoH Gikii 3ipi cnyx
MOXYTb NOFPINTACA.

y AR BianosigHoi

cipiukai i Gy ycyweil 1
i

EN61482-1-1
Llei MeTop CpAMOBaHIE Ha BCTaHOBeHHS [mMy (oememm eveprii,
W0 NaAAE) TKAHMHH Ta OAATY.

L7 BenMuMHa € HaIBHLI0I Naalo4olo TeNIOBOI0 eHeprieio, Akt MoXe
NiAAABaTUCA OAAI 663 T0ro, LU0G KOPHCTYBaY OTPUMAB onik Apyroro
CTynes aB0 yTBOpeHHA OTBOPIB y TKaHMHL.

Y4M BMLLIA TENNOTBOPHA 3AATHICT OAATY 4 TKAHIMHU, THM Binbuinii
33K0CT 4719 KOPHCTYBYa.

Ana i
/ npomusanHA. locTaBneHa MakCUManbHa KinbKiCTb UMKNIB 0YLLIEHHA HE €
‘€/MHMM YHHHUKOM, L0 Ma€ BIHOLIEHHA 0 TePMiHy Cnyx6u oaary. Tepmin
CnyxEM oAry 6y 3aeXaTH Takox: B YMOB excnyarauli, 36epiraia i
1.1 HeoBXiaHo 3aMiHUTM OAAT, AKLLO 3aXMCHi BAACTBOCTI 0AAry Ginblue He
3ACTOCOBYIOTHCA, HaNpHKRAR, 1. MaKCHMANeH KinbKicTs npaanc(arHyva
2. Marepian
'BAACTUBOCTI CTPIYKI 3HUKAM. 4. OAAT noCTiiiHO zaﬁpynnwu nupsaw,
nponanew 260 CUMbHO 3HOWEHM

Nam'aTka no AornApy: 3BepHitb yBary

MakcumanbHa Temnepatypa 30°C, M'AKuit npolec m
MakcumanbHa Temnepatypa 40 ° C, W'aKuit npouec m
MakcumansHa Temneparypa 40° C,

AATY AN Bi

Cywmh Ha ceiXomy NoBiTpi
Cywnma Ge3 B4aBN0BHHA 50 50 ppany

MAX Makcumym

Ha CBiXOMY NOBITpi
) = Y noBipl MAX Makauwym | Mpemmern opary
HopHanbH polec He npacysaru 254 osmpas | A npomvcnonci
Makcumansha Temneparypa 60°C, /A TlpacyBati npn Temneparypi YCTKM OLHIOWTHCA
it . MAX Makcmym 12| Ha BIANOBIAHICTD.
HopuGLHA Tpolec weGimue 110°C 12¢ npar sorwectioct
Y HesinGinosarn G2 Mpacyeam npw remneparypi IPOMHCTOBOT HCTH
; ) . MAX  Makamyn 5 | - gianosigwo o
0 He cywumn & npansi mawmsi e Ginbuwe 150°C 5% mpans ENISO 15797
[lenikaThe BigKuMaHHa @ He nigaasat ximiuwii wncryi TyHenbHa cywka
® Mignasaty Apodeciiiii ximiuwiit unctyi Mpoueaypa muiikn 1-8

Hopmansia cywka




VHCTPYKLUA 3A YTIOTPEBA 1usee

Mons, npoyeTere BHUMATENHO Ta3it MHCTPYKLIUA, npenu nia w3non3sate Tosa 3au{uTHo 06nekno. Bue cbitlo TpA6Ba fia ce

1A TPAK PLKOBOMITEN 10 OTHOWLCHIE Ha NOTXOAALL 06TEKNa 33 BaLiara

KiTen
KOHKDETHa pa6oTHa cuTyalua. CoxpanasaiiTe e m(rpy%uwm BHYIMATeNHO, TaKa Ye /12 MXe 12 Ce KOHCYNTHpaTe CTaX o

BCAKO BpeMe.

MogpoHa uH$OPMALMA OTHOCHO CbOTBETHMTE

ASTM F1959/ F1959M-14: FABRIC TECT CAMO: To3u meTop 32

CTaHAapTH MoXe Ad
Ha 06nEKAOTO. PO Ca CaMO CTaHRAPT 1
eMBreny, KOWTO Ce BIKAT KaKTO Ha NPOAYKTa,
TaKa it Ha UHGOMPaLMATa 3a NOTpeBUTens no-Aony.
BayKit Te3 NPOAYKTI OTFOBAPAT Ha U3HCKBaHMATa
Ha PernamenT (EC) 2016/425 u Pernament

cbuma, pe B EN 61482-1-1.
TpefiBapHTenKo TPeTHPaHe MoXKe A3 BapHpa.

BAXHU NPENOPBHKM

'BHMMaHWe: 32 TbNH 33UTa Ha TATOTO TPAGBa A2 Ce HOCAT APEXHTe &
3aTBOPEHO CHCTOAHHE W C APYTU NOAXOAALLIM NPEANa3HU (PEACTB (Kacka C
s gt sl 06yBKw) TpAGBa Aa ce unonzgat.

2016/425, BvBeseHit B TBOTO Ha
06eMHEHOTO KDANCTBO U U3MeHeHi,

EN 150 13688:2013 + A1:2021

awuTHo nﬁneunn (B emxﬂa)

061 3wcKBaHNA T TaHgapT

Tenc, Genbo He TpAGEa fa ce
VO3B, KOWTO G2 TOTAT NPt eKCTOSALIS Ha bra. Taka Hanpuwep
06mek1a, H3pAGOTEHIN OT NONAAMIAR, NOTHECTED WTH OT kPN BTaKa

HaTO3M CTaHAapT ONACHOCTHTe 0T TOKOB YAap,
HO Te MOraT /ja e U3N0N3BaT B KOMOWHALMA CbC CTaHAAPTH, 06XBaLaWM
™.

onpegens T,

crapecte, 0pasmepBate, Mawpane Ha JaWHTHA

0BMeKna W 33 MHGOpMaLIA, NpENOCTaBeHa oT

npow3BoUTEns.

TIpenopbHATEHa BHCONMH Ha NoN3BaTens

B = Mpenopbuwtenta rpbAHa obukonka a non3satens
penopLuMTEHa OBHKOTKa Ha TaNHATa Ha NONBTens

TIpenopbuITEnHa FbMKHHA OT Yarana Ha Kpaka Ha NON3BaTens

AKTYnU3UpaHaT BePCHA Ha
EN 61482-2:2020 v HoB CmBon.
3aHanpes MOXe A2 UMa ONNEKN0 ¢ ABaTa
BIYA2 MAPKUPOBKA N0 BpEMe Ha T3
npeXofieH nepios.

EN 61482-2:2020 3awmTHo o6nekno
cpelly eneKTpUYecKa Abra.

PHKOBOACTBOTO ISSA 3 360D Ha NA4HO 3aLHTHO 06MEKA0, KOTaTo Ca
WI3AOXEHH Ha TOMAMHHITE eQeKTI Npi NOBPeAa B enekTpuuecka fbra ISBN
978-3-937824-08-6 TpA6Ba /12 6be NocoueHo NpH U360pa Ha NOAXOAALLD
HIBO Ha 3aLLITHITE 0BneKna
0KONHaTa CPefia U PUCKOBETe Ha paboTHaTa nnowjaaKa ce oTumTaT
OTKAOHEHMATa OT NapAMETPYITe B CTAHAAPTa MOFaT A3 A0BEAAT 10
N0-TeXKM yCoBHA
0nacHoCTH OT en./1bra 06MKHOBEHO reHepupaT MHOT0 NO-BUCOKO HUBO
Ha eHEprIA BbPXY NOBLXHOCTTa Ha 3aLLHTHOTO GEKAO, OTKOTKOTO
bnal ToXapH, Ho 3a MHOTO No-#anko Bpeme. OLieHKaTa Ha pHeka TPAGBA
1 BKIIOBA PASITEKAANE Ha BEPORTHOCTT2 O Bb3HIKBHE Ha Tash

T oT U3rapae, TexecT 8 cnyuaii
Ha Takosa Cubie.
Cornacvo EN 61482-1-2: 2014, Bb8 Bpb3Ka ¢ EN 61482-2 £d.1 2020-04
- /1B KNaCa 3LLMT Ca TeCTBaHM. 3aLHTa KAAC 1 W KAAC Ha 3alyuTa
2a

T, NOKpHBALLN
OTEHUWaNH, ABIKALLN C& Ha N10BEAA Ha ENEKTPHYECKa fbia.

3aTecTa ce W3MON382 HUCKO HaNpEXeHute. TeCTOBETe MoraT no w360p Aa
GbaT npoBefenu B ABe NPO6Y ¢ YMKCHPaH Knac npobara, 36paH o
Pa3mepa Ha GbAewwIA TOK Ha KbCO ChefHeHwe:

«Knac 14 A EN 61482-1-2: 2014 623080 HuBO Ha 3aLuTa
~Knac27kAEN 61432 : 2014 nosiweHo NMBQ Ha 3awuta

" e awara
Kcs Tt VATEp ATt 1 00ATOTs e G TecToot ¢ 1
MeTO/la: METo/} Ha TeCTOB MaTepifalt It METO4a Ha H3NUTBaHE Ha Apexa.
MeTtoaute Abrosa
TOnWHHa CToiHoCT P

wa ATPY ca npeancaki & EN 61482-1-1.

D
T (ATPV). Metoau

EN 61482-2:2020
3awmTHO 06M1€KN0 CpeLly enekTpHYecka

mora.
EN 61482-1-2 Box Test metop

To3 MeTop pasrpanuyaBa 2 Knaca Ha Abrosa
3QUTa, KaKTO Ha NNaTa, Taka 1 Ha UANOTO
obnekno:

«APC 1 we 3amenn knac 1. TokbT ocTaBa
coumaT npn 4kA

- ToKbT 0CTaBa CuUMAT nph 4kA TokT ocrasa
coumaT npn 7kA

-2
yyy calicme
oo callem?

EN 61482-1-1 MeToa 3a u3nuTBae npi oTBOpeHa gbra

To3 MeTof ua 3 ien 4a yctanosw Elim (Incident Energy Limit) Ha

naT ¥ gpexa.

Ta CTOMHOCTT0KZ362 Kall-GHCORGTa TONTHAR EHEPTHS, H KOATO

A nonyuu BT0pa
CTeNeH Ha HapaHABaHe W nﬁpazysane Ha fiyNK B TbKaHTa.

KonKoTo no-BHCOKa € KaNOpHYHOCTT Ha ADEXaTa Wi MaTepuATa, ToKoBa
o-onAMa e 3auTaTa 3a noTpebuTens.

Yo penan p T
BIHaIY 13 Ce B3eMaT NPENBINE NP w360pa Ha paboTHO oBeK .
Korato ApexvTe ca i3pa6oTeHn OT pasnuyHI MaTepHank  pasnuua
TePMIIHA 3aLLITA ICYHKaTa TPAGBa A3 M pa3MePH U MHAWKAHS 32
BHUMaHyle, N0Ka3Ballla 06MaCTTa Ha ClabA MaTepuan.

Tpabsa

3a,1a ce o6nede WK CH7ede ApeXaTa, BHHATH HAMbAHO oTKONYaiiTe

cucTenyTe 32 3aKkpensare. OBMEKNOTo TPAGBA A2 Ce HOCH MTBTHO 3aTBOpEHo.

HocaT ce Apex camo ¢ NoZXoRALL pasmep. MTpoRyKTH, KOUTO ca i

MpeKaneHo Xnabagu WK NPEKaneHo CTerHaTh L OrpaHnyaT ABIKEHHeTO

W HAM /12 OCUTYPABAT OMTMMAIHO HMBO Ha 3alLMTa. Pa3MepbT Ha Tesn

NPOAYKTH Ca 0T6ENA3aHN BLPXY TAX (BUHATY YeTeTe eTMKeTa).

AK0 06MEK0T0 MiAa NpYKpENeHa Kauyka TA TAGB Aa ce HOCH 10 Bpee

Ha patora

MaTanoH u

NIOZXOAALIa APeXa oTrope.

AKO BeKn0T0 MM K060BE 32 HaKoMeHKH, Te TPAGBa /12 e HOCAT

R 0TT0BapAT Ha ENT4404: 2024, 3a 8 ce MPEAOTBPTAT MeAMUUHCKH

YCTOKHeHiIA. Pa3CTORHHETO Ha HaGeApeHHMLITe TpAGBa fa e 195 X 145
XIS i (o wipid xaeeeum) anpexu o, 333U a

KonsHoTo H et

61

TpA6Ba 4a ce HocAT 8

1GOpTa U [1a A€CTBAT KaTO
BL3MOKHN
e YO
PHOCT B Cryuai Ha wn
HenpasnnHa ynmpeﬁa
edexTHa Bnara,

snaxioct .
Moxe fa foBege 3aupmaTa, aKo fpexara
e besabzspama 3aMbpCeHa TpAOBA 12 o 3AMeHI CHoOBa.
He TpAGia fa ce H3n10382 3ALLHTHO OGIEKNO, KOETO @ 3AMBPCEHO ¢ C
ASHH, NG WL ADYTH SENGIAMN TESHOCTH KM GTEpHaIA
28O ChC 3aUMTHOTO W
worar pTara Ha pexara.
TloBpeAeHH Apext He TpAGBa 42 GbAaT NOMPABAHM - TPAGBa A e 3aMeHAT
CHOBH Apexi.
Jne3ni oT ynoTpe6a Apexu TAGBa Aa Ce WEXBLPIAT B CHOTBETCTEME C
MpaBitnaTa Ha MeCTHWTe pasnope/tit 3a U3XBPNAHE Ha OTNAATbUM.
33,1 Ce HaManH PHCKBT OT 3aMbPCABHE- f12 He Ce NOUHCTBAT B AOMaLHA
epa.

& obneknoro

CHIMACHO KOPEKLWA Ha pa3MEHTE Ha rbDATE M TAAAT, BIKTe Tabniuata C
pastepy. Te3w 067eKna ca KOHCTPYMPaH CIACHO KBOTH 32 KoMOPT U fa ce
Aajie Bb3MOXHOCT Ha 06neknoTo Aa ce 06nya Ha CpeaHo-Aebeny apexu.
Cuyen, 4a ce noyuit UANOCTHA 3aUITa Ha NOTEBITENA, 3a A2 MOTaT Niecko
A ce HocaT pukasuyy (EN 407 wnw EN 12477), Bou (EN 20345) w, wnm kacka
3a Besonacwocr (EN 397).

Coxpanenme: /1A HE CE CbpaHABaT Ha Mecra, U3NOXeHH Ha NpAka Wi
A CTbHYEB CBETAMHA. [la e CLXPaHABa B YHCTIL W CyXH YCTOBUA,

Cney

P
06eKna, Kb/1eTo TUKETHTe 3 NPABUNHI FPUXI 1 ChXPaHeHye ca bun
WTHOPUPHW, W3PA3AHM WM NPEMaXHaTI.
TecTuneH ETMKeT: BITe CbPKGHHETO Ha ETvKeTa Ha 06eknoTo 3a
CooTBeTHI NoAPOGHOCTH,
Brumanme: Korato uma Kauynka, nepuQepHOTo 3peHie 1 CAYXT MoraT
Aa 6vjar Hapywenn

neHTa u eTHkeTu: nexra
WeTuKeTTe He Tpa6Ba fa ce MnagaT! Mons, BKTe eTHKeTa Ha ipexara 3a
onpeneneHv 6poit 1 UMKAUTE Ha 3nupane. llocoueHA MaKkcumaneH 6poii
LMKV Ha U3ADaHE He & eOUHCTBEHUAT §aKTOp, CBbD3AH CKNSHEHNA LMKbA
Ha zpexara. I1pOTLAXUTENHOCTTa Ha XUBOTa CbIL0 33BUCH OT HauWia Ha
ynOTDeGa, [pIKa 32 ChXpaHeHHeTo 1 T+, O6neKnara, TpABa fa e W3XBLPIAT,
KoraTo 3aly HanpiMep € AOCTHTHAT:
1. Makcumanen 6poit usnupanu. 2. MatepuamsT e 6wn nospeAet wnu or
TBA Ha neHTaTa
ca n36negent. 4. 06TEK70TO e TPaiiHo 3aMLPCEHO, Karlykao, H3TopeHo
W CWNHO 3axabeHo.

Erukern3alpwka

' MakcumanHa Temnepatypa 30°C, 6bp3o npate
' Makcmanta Temneparypa 40 ° C, 6bp3o npase
w0,
\60/

°C

>
=
=)
Jla He ce UsGensa
Jawe ce ientpodyra &I
[la ce Lientpodyrupa npu Huckn OBopotu
Moxe ga ce uerpodyrupa npi Hopmansu oboporn ()
(yro Mnagere

6af
Pae
=4
]
il

Tnanene c Napa

3ach

Jave e fnagn

MAX  Makcumym
Mapexenpumakc. 50X 50 Mpawera
110°C Wnaycpuanto M3nupare
MAX Makcumym
Tnagee npu MaKc. a0 33 06rekna,
‘1 " 25x 25fpaners KONTO NpHTexagar
B0 MAX  Makanmaym 12| FRipurogsoct kbm
Hawecenopnarara  12x fipavera WnaycTpuanko Usnupare
Ximnyecko Ynctene B CbOTBETCTBYE C
MAX Makcumym5 | EN IS0 15797.
Modeaorno  5x e | opuasme
Xmuyecko Yncrene

Npoueaypa 1-8 npu
Wnupare




VHOOPMALIAM 3A KOPUCHUKOT "%

ja. Yysajre ru y

TBa, TaKa WO Ke MOXe /1a T MOTMIeHeTe B0 CeKoe Bpeme.

TornepHeTe rv 03HaKiTe Ha NPOM3BOAOT 3a

NOTETanHH UHGOPMAUM 33 COORBETHITE CTaHAAPAN.

Ce NpYMeHyBaAT CaMO CTaHZaDAM U UKOHM KoM c&
10}aByBaaT Ha NPOU3BOOT  BO KOPHCHHYKUTE
Ynarcrea 8o NPOoMmKeHme. CiTe oBie NPO3BoAM
141 3a710B0nyBaar 6apatbata Ha Perynatuara (EU)
2016/425 w Perynatusata 2016/425 kaKo wro ce
B0BeHH BO 3aK0HOT Ha O6eguHeroro Kpancteo

v u3veHeTH.

Be MonitMe NpouHTajTe T 0BHe YNaTCTBa Nped A2 ja KOPHCTUTe 0Baa 3aLTUTHa o6eKa. McTo Taka Tpe6a Aa ce KoHCyTpaTe
€O BILIMOT peepenT 32 Ge36enHocT Wit HenocpeAeH NpEmocTase 80 ap 3 7

ASTM F1959/ F1959M-14: TecTupatbe camo Ha Thaewwara: Osoj

MeToA Ha on
61482-1-1. TIpeATpeTMaHITe MOXe A2 BapUpaar.

BAXHM NPENOPAKK

Npenynpepysatbe: 3a uenocka sawa Ha Tenoto Tpe6a aa ce Hocn
3TBOPeHa 3ALTUTHA 06eKa 1 Apyra CO0JBETHA 3aLLTHTHA ONpema (Kauwra co
BU3UP, PaKaBuLy, 06yBKY).

EN IS0 13688:2013 + A1:2021

3awruTha obnexa (lorneanere ja eTukerara)

O Gaparea 0so] e8ponc CTaHAapA T
onuiTe ycnog#

, Nof o6nexa un gonka
obneka Tpeba 4a by 07 MaTepijan o ce ToM Mof eneKTponauHa
w3noKeHocT. Ha npimep 06neka HanpaseHa 0 NoAMaMuZ, NoAecTep o
aAKPUIHA BIaKHA.

CTapeersero, fONeMHaTa, 03HauyBatbeTo Ha
3aWITHTHaTa 06AeKa, KaKo 1 32 WHOpMaLTe

3 Ha ONacHoCTTe oy

eNeKTUYHIOT NaK, HO oxe 112 Ce KOpHCTaT BO KOMGWHaLWja Co CTaHzapauTe
KOU [ NOKpHBAAT T0j BMA Ha onao«xm
Yo

oBe3beneni 07 CTpaHa Ha
Tlpenopayan oncer Ha BHCHHaTa Ha HocuTenoT
lpenopayat Bew Ka FpagiTe Ha HocHTenOT
Tpenopayak 06em Ha CTPYKOT Ha HocuTenoT
Ipenopa3aHo Mepetse Ha BHTDELLIHUOT AN 0f Horara

Ha HocHTenoT
nepuoz Moxe Ha obriexata aa uma

ﬁ ABe 03HaK

IoKypupaara gepsuja EN 61482-2:2020
114 HOB CGon BO TeKOT Ha npeogHioT

MecTo cexorau Tpe6a aa ce

3eMe BO NpesiBUA Npu wsfmpor na obnekara.

Kora o6neKaTa e u3paboreHa 07 pasAHHI MATEPWJaH CO pa3TMIHY

©NeKTPONaYHa TEPMHYKA 3aLTHTa, TPEGa Ha UPTEX 42 GWAAT NPUKaXaHK
WHIMKaTOpOT 32 noKaXyBaaT 0bnacta

Ha nocnat matepijan.

TpeGa enocio
A T0 BPATHTE CHCTEMOT 3 NpULBPCTYBatbe. Obnexata rpeﬁa 1 e Hoan
UBCTO 32TBOpeHa.
CeKorau Hocere 06nea co coopsera ronema. lIpon3Boa Kot ce
IDEMHOrY na6ABH N FPEMHOTY TECHI Ke 0 OTPAHU4AT ABIKEFbETO U HeMa
12 0Ge30e/ar ONTUMANHO HIBO Ha 3aUUTTa. [OMeMIHaTa Ha OBHE MDOH3BODM &
O3HaueHH Ha CAMWOT NpoW3B07 (CeKOralu npoBepere ja eTukerara).

!

eneKTHueH naK

IS5A ynarcreo 3a H360p Ha i

Jlokonky 1Ma Ka4yka Taa Mopa fia ce HOCH NIpH M3BPLLIBatbE

Ha paorara,

I Ipep: Tpeba Aa ce HocaT BO

KoMBIHLYja CO COOABETeH ropeA Aen.

Ji! y nma e6 Ha KoneHoTo! “U Mcua Aa buge
N14404: 2024,

IpH eneKTpOnaeH AediekT, 1SN S78-393782- 6. rpeﬁa na ﬁmne

Ha COOTIBETHO HItBO Ha
- Tpeba fa ce 3emaT Npe/iBHA YCNOBHTE Ha XMBOTHATA CPEAUHA I pMJuumE
Ha paBoTHOTO MeCTo
- OTcranyBatba 07 NapaMETPHTE BO CTaHAAPIOT MOXE A3 A0BEAE [0
IoBeKe CepHo3HH COCTOjoH

a memHCn
2 KOMeHoTO Mopa 42 61ge 195 x 145 X 15 i (1mKiHa X LuApHia X
‘neBenua). Cena, 3auTa Ha KoneHoTo He o6e3beyBa ancoryTHa sauwTTa.
TIONOAHUITENH MaTepUjan BO AENOT Kaj KONEHOTO CiyaKit 33 NOAOBPyBatbe Ha
YA06HOCTa 1 12 1ejCTBYBa KaKo 3acunyBatbe Ha obnekata. Tie He ro WTvTar
HOCHTENOT O Pa3BOJOT Ha MOXHA 3ADABLTBEHH KOMIIMKALIMA.

il nak
MHOTY NIOBUCOKO HABO Ha WHLUWAEHTY Ha NIOBLUUHATa Ha 3aLUTHTHG 06eka
OTKOTKY M OTaH, HO 32 MHOTY NOKPATOK Mpouetkara

WIH HenpaBuTH
ynotpeba.

Ha pHSIKOT Tpe6a Aa T 3eMe B0 MDEABI MOXHOCTa 33 N0j2B3 Ha 0B2a
e GHHa TEpHIIKA ONACHOCTa, KAKO W HFOBTa TeX(lHa B0 Cryuaj
2 BaKOB HaCTaH

[lse knac Ha 3awTnTa ce Tecpaku no EN 61482-1-2: 2014 8o Bpcka co
EN 61.482-2 £d.1 2020-04. 3awuTa op knaca 1w knaca 2 ce 6apatba 3a
Ge36eaHOCT KO OMQakaaT BHCTHHCK NOTHWaTeH PYI TpH RedeKT
Ha eTeKTpINEH naK.

34 TeCTOT Ce KOPHCTH TOCTaNKa MO HA3OK Hanon. TecT

edexT Ha saumimhara
ot ot

npu Bnara,

Bee 3AUTHTaTa, AOKONKY.
08aa 0BeKa Cratie Nenoapawn BaNKaHa WM KORTaMMHUPaHa, TPe6a fa

@ 3aMBHI CO HOBa.

H ji €0 MaCT, Macno uan
3aNQMBH TEUHOCTI AW MaTEpyjan.

OCTHATa GBTER3 K0ja (€ HOKH 338040 COSAUTHTHGT 067K  anKanara

1360p A3 e BpLLH BO ABe (AKCHH KIaCH, BiCHara Ha

AW

ara.
Tpeba Koperupa —nope6Ho e Aa ce

KpATOKYOT CNoj CTpyja:

~Knaca 14 kA EN 61482-1-2: 2014 OcHoBeH CTeneH Ha 3aWwTwTa

~Knaca 27 kA EN 61482-1-2: 2014 3ronemeHo HMBO Ha 3alTHTa

YTBD/leHo Tpaetse Ka enexTpue nak e SO0MC NpH TecTuparbe B0 fBeTe

Knach. MaTepujanire 1 067eKa ke ce TecTupaar co 8¢ METonH: METof Ha
Metopure

32 TECTUD2H@ He Ce HACOUEHIT KOH MEPEKbe Ha TONMMHCKA BPENHOCT Ha

nepdopMaHcuTe Ha enexTpHuHMoT nak (ATPV). MeTonuTe 3a yTepayBatbe

Ha ATPV ce nponvwa co EN 61482-1-1

EN 61482-2:2020
3awThTHa obneka NPOTIE ToNAMHCKH
ONaCHOCTH Ha eneKTYeH MK

EN 61482-1-2 Box Test meton

080j MeTOR pa37MKy8a 2 KNac Ha 3aWTHTa 0f

£ onbrecok Ha eneTpen nak (APC) 3a TKaekiHa
obnexa:

+APC ke ja 3amen knaca 1. Crpyjara ocrakysa
MeTa Ha 4kA

+ APC2 ke ja 3amenn Knaca 2. Cipyjara ocTayBa
Wcra Ha 7kA

E
APC.
E
A

EN 61482-1-1 Open Arc Test meton
080j MeToA UM Uen Aa BOCNOCTaBH Ehm (Incident Energy Limit) Ha
TKaeHHHara i obﬂeKam

VHUMAEHTHA
Koja nénexam Mﬂ)KE 12 6uae 3N0XKeHa a A KOPUCHMKOT He ce znuﬁme
0 I0BPe;Y O BTOP CTeneH Wl Ad Aa A0je A0 CO30aBatbe Ha AYNKA

Ha obnekara.

Konky e noronema kanopuckara BpeAHOCT Ha 06neKata i TKaeHuHara,
TOfKy € NOronema 3auTiTaTa a KopHCHMKOT.

He
SaMeHI1 o HOB3 O6eka.
sHoceHara, oTereHara o6ieka Tpe6a 4a e OTCTPEHH B0 COTMACHOCT CO
IpaBINNATa 3a TOKATHO OTCTPaHYBatbe Ha OTTAACT.

30,40 Ce HaMallh PASHKOT OR 3ATayBafbe He a WHCTET B0 AOMALIHM YCTOBH.

[oCTanHy ronemuHI M W3G0P: BKAONETe B0 COMMACHOCT Co TouHaTa
TONEMIfHa Ha rPaZiuTe U CTPYKOT, NormeAHeTe ja Tabenara co ronemuni. Oue
TonepaHLuja 3a yaoBHOCT obnekara fa e Hocn
Hajl (peaiHo kaBacT o6nekw. 3a aa ce fobue UenocHa 3awTHTa, HocuTenor
MOe Ke TpeBa na Hoc pakasuy (cnopes EN 407 wn EN 12477), unsmn
(cnopen EN 20345) w/ni Ge3Genrocer wnem (cropen EN 397).
yBatbe: HE uyBajTe Ha MeCTa H310XeHH Ha AUPEKTHA Wl CHHA CORYeB
cBeTHa. YyBajTe BO YHCTIA  CYBIYCTOBH.
Hema fa

CTIKETITE 33 Heraco MHOpUPaHI, 3OTICHI NN OTCTpaHeTH,
ETUKeTa 32 CONpAHH Ha BAKHa:

Ja eTukeTara Ha obnekata
CoppiHara.
NpepynpepyBatbe :0Hamy Kaje WTO UM KauynKa, nepudepHIoT BAZ 1
XOT MOXe [ B4R HapyLieHiL

neHTa n eTuKeTH:
Tpeia ga ce nernaar! Be MonMe BTeTe ja enkerts obnekara 3a Epoior
WTANOT Ha neptoe. Hagepeuior
€ eVHCTBEHIOT GAKTOp NOBP3aH CO KMBOTHIOT v v s6neka Kormior
BeK, HCTO Taka, 34BHCH O YTIOTpEBATa, HAUIHOT Ha CKTMMPILE U 3ALITTa,
WTH, 06neKa TpeBa fa ce HCOPAN KOra 3aUUTHTHI KBanWTeTH Beke He Baxar
Ha i, B0 Cnyuait Kora 1. E AOCTHTHAT MaKCAMATHHOT 6poj Ha neperoa.
2. Marepijanor e owreret 1 ciar. 3.Pednecsite csojcTsa Ha neta
neKara e Tp

ToneMa Mepa 3HOCeHa.

Kou

ZieTank Bo BpCka o

ETHKeTH 32 nepetbe: j p
Makc. Temneparypa 30°C, 6nar npouec [ Gueresomaeroranna MAX  Makcuugmso
Makc. Temnepatypa 40°C, 6nar npoec ) P —— nepetba
Narc Teuneparypa 40°C KOpNTEN TPONEC S zgx Makcmym Wpycrpickn
MaKC TeuTeparypa 60°C HOpUGIEH IpOLC o X 25 nepeiva ucnpanara o6neka uma
P Hebenere &2 J ) . MAX Maxamym12 | FReoomserhocr3a
Mernajte Ha makc. 150°C 12x nepersa UHYCTPHCKO Meperse
B Hecywere so mauma oS G — 80 Cornachocr co N
MAX  Makayms | 15015797
(yuwere Ha ucka Temneparypa
4 panp ®  thopecsoramo 5x  nepeiwa Tymen cHCTem Ha cywerse
(yuere Ha Hopmania Temnepatypa XEMIACKD UiCTerse Nepetse Mpowenypa 1-8




UPUTSTVO ZA KORISNIKA s

Pazuwo procitai uputsva pre upatrebe zasitne odec

uskladu

Trebalobikonsultot niener zabezbehost i irektnog adredenog

mugll pristupiti u bilo koje verme.

jem. Uputstvo za upotrebu Cuvat paljvo, kako biste mu

Pogledaite etiketu na proizvodu za detaljne infor-

Ce

ASTM F1959/ F1959M-14: TESTIRANJE MATERIJALA: Ova ispitna
metoda je ista kao prethodno objasnjena pod EN 61482-1-1. Pred
tret 7e razlikovati

macie o odgovaraucmsandardima Primenjvisu
ljujuina proiz-
vodu i u korisnickim informacijama u nastavku. Svi

ovi proizvodi su u skladu sa zahtevima Uredbe (EU)

2016/4251 Uredbe 2016/425 kao 3to su uvedeniu
zakon Ujedinjenog Kralevstva i izmenjen.

VAZNE PREPORUKE

Upozorenje:
Za potpunu a3t el odecase mora ot potpuno zatvorena i mora
(3lem sa vizirom,

EN IS0 13688:2013 + A1:2021

rukavice, obuca).

Opti zahtevi: Ova evropskistandard odreduje
opste zahteve za ergonomiju, sarenje, velcine,
arnatavanje zasttne opreme fnformaciie dobijene
od poizvodaca

A= Preporuteni raspon visine korisnika
B=Preporucen; obim grudi korisnika

Nijedan odevni predmet kao itosu ko3ulje, odeca koja se nosi ispod i
donjives se ne sme koristti ukolikose top prlikom izlaganja lektricnom
Tuku. Na primer odevni predmeti napravjeni od poliamida, polestera i
akilnih viakana.

Zahtevi lektricnog udara, ali se
mogukorsttu kombinacis standardma o pukrwa]u takve opasnosti
Uslove okoline i rizike na radnom mestu uvek treba uzetiu obr prilikom
ndah\ra ndez‘e.

C=Preporuceni obim struka korisnika
D= Preporucena duZir 3nje

Azurirana verzija EN 61482-2:2020 ima

novi simbal. U narednom periodu moze
biti odece sa obe vrste oznaka za vreme
preaznog perioda.

EN61482-2:2020 Odeca za zastitu od
ickih efek: it

razlititih materjala sa razlcitim
(erml(kcm 2aititom od luka, morase obezbediticrte sa dimenziamai
indikatorima koj pikazuju materijalom.

Prilikom oblacena i viacenja odeunih predmeta uvek u potpunosti
otlopéajte istem 22 zalvarame Odeca se mora nosit pmpuna zatvorena.

it
e ogranidit j I aitite.
Velicina ovih pmlzvada e naznacena na njima (vek proctaje etketu).

Issa smernica za izbor e zastitne odede pilikom izlaganja toplotrim
efektima elektricnog luka ISBN 978-3-937824-08-6 se odnos na odabir
zaditne opreme odgovarajuceg nivoa zaitte.

u obirtrebaju i uzt sovisedine i zic na adnom mestu._

istase uvek K korisik rad.

Pantalone i pantalone sa tregerima se uvek moraju nosit u kombinacij

sa odgovarajucim gornji delorm | obratno jakne se uvek moraju nositiu

kombinacijs2 odgovarajucim donjim delom. Korinik mora da bude siguran

dapestfadhatn rkapanietimedu e panalo ade ke
flikadaje

Ukoliko odeca ima diepove za Stitnike za kolena moraju se obezbedit ttnic

2a kolena kojisu u skladu sa EN14404:2024, kako bi e sprele zdravstvene

komplikace. Dimenaie itinika 2 kolena morajubiti 195x145x15mm

(duzinaxSiina xebiia). Medutim zaita 22 klena n prua potpunu

Opasncsﬂ od elekrinog luka normal
incdentne energie na povini zadttne adece u odnos n vatrni blesak,
aliumnogo kraéem vremensiom penndu Procena rizik treba da ukljui
razmatran pasnosti, kao
njenu lezmu o sutaju takvog dogadaja.

Pod EN61: 2014 vezi sa EN 61482-2 Ed.1 2020-04 - Ispitane su
dve klase zaillle. Klasa zastite 1 klasa zastite 2 su bezbednosni zahtevi koji
pokrivaju stvame potencijalne rizike usled elektriénih lukova.

Taispitivanje se koristi postupak niskog napona. sptivanja se opciono
mogu izvoditi u dve fiksne klase testova, odabrane prema kolicini
potendijalne struje kratkog spoja:

+Klasa 14 Ka 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Osnovni nivo zastite

«Klasa 27 kA EN 61482-1-2: 2014 Povecani nivo zastite

Definisanotrajanje eekirénog uka e 500 ms u be tstne Kase. Material
i odeca se testiraju na dva nacina: memda

ity i kako bi povecali udobnost
isluli kao ojacanje (odece). Oni e Site korisnika od moguceg razvoja
adravstvenih komplikaci,

Priotacsene

uslucaju nepravine up
P deéa mote dovestdo smanjenja zm\(e, ukoliko ubilo kom trenutku
prijanil kontaminiran

Zameniti ga sa novim.

Zastitna odeca koja postane kontaminirana sa mascu, uljem i zapajivim
techustima zpam matrjamasere e ot

zastitnom

odecom moze smanjit zasitu.

Ostecene odevne predmete ne treba popravljati - umesto toga zameniti
novim.

Odbacenu odecu treba odloZiti u skladu sa lokalnim regulativama za

kutije i metoda testiranja odevnog predmeta Metode

ORI A .
Da ne prati u

isitivanjanisu usmerene na merenje viednostitermickih performansiluka
(ATPV). Metode ocredivanja ATPV propisane su u EN 61482-1-1.

EN 61482-2:2020

Dostupne velicine i selek:ua Za odabir odqovavaju(e odece u skladu sa
obimom struka i grui, pogledati tablicu velcina. Ova odeca e proizvedena
Kako bi bila komotna i mogla da se nosi preko srednje glomazne odece. Kako
bise postgla potpuna zastita, orisnik mora da nosirukavic (uskladu sa EN
407ili EN 12477] (IZme (poEN 20345) \/I\I Zaiml\l Slem (po EN 397).

ilijakoj

o
elektriénog luka

EN 61482-1-2 Box Test Method
Ova metoda razlikuje 2 klase zastite od luka (APC) i
za tkaninu i za odecu:

suncevaj svetlost. Skladigitu istim, suvim uslovima.
Nega nakon upotrebe: Proizvodat ne snosi nikakvu odgovornost za odecu
nakejojsu et driavareignorisane, obrsane i lojene.

Pogledai etiketu i

informacie o sastav
ji (e ljacom, periferni vid i

- APC e zamenitiKlasu 1. Struja ostaje stapri
- APC 2 ¢e zameniti Klasu 2. Struja ostaje ista pri TkA

EN 61482-1-1 Open Arc Test Method

il ove metode je uspostavijanje Elim-a (Incident Energy Limit)

thanine i odece.

Ova vrednost je najveca incidentna toplotna energija kojoj odeca moze
bitiizlozena, a da nosilac ne zadobije povrede opekotina drugog stepena
il da dode do formiranja rupa na tkanin.

Sto je kaloriéna vrednost odece ili tkanine veca, to je veca zastita nosioca.

ogranicen.

I i takeil
oznakel Obratit paznju na oznaku u vezi sa brojem dozvoljeih ciklusa prana.
Biojclusapranja i jcin ndikator rokaupotrebe odece. ok upulrebe
zavisii odlaganja td. Odec

svoja z2iitna svjstua, 1. Makimalan broj pranja e dostignut 2. Materjalje
o3tecen usled nosenja i habanja. 3. Reflektivna svojstva blede. 4. Odeca je
2natajno zaprijana, oitecena, spaljena li pohabana.

Oznake za naii ja: Pogl

Maksimalno 30°C, blagi proces
(mali broj obrtaja)
Maksimalno 40°C, blagi proces

(mali broj obrtaja)
Maksimalno 40°C, normalan proces
(standardan broj obrtaja)
Maksimalno 60°C, normalan proces
(standardan broj obrtaja)

F Neizbejiat

B Nesuitiususilia

Ne peglati
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Susit u susilici na niskoj temperaturi

Susiti u susilici na normalnoj
temperaturi

Susiti na Zici.

Susiti na ici, ne cediti

Max. temperatura
peglanja 110°C
Max. temperatura
peglanja 150°C
Ne cistiti hemijski

za odriavanje.

MAX  Maksimalno
50x 50 pranja

MAX Maksimalno

Za industrijski perivu
25x 25 pranja '

odecu ocenjeno je da
MAX Maksimalno je vatrootporna odeca
12x 12 pranja pogodna za industrijsko
pranje u skladu sa EN
MAX Maksimalno 15015797
X 5pranja
Susenje u tunelu

Procedura pranja 1-8

Profesionalno hemijsko ciscenje



LIETOTAJU INSTRUKCJA s

Lidzu, rapigi izlasiet 5 Sos nevadl jums pirms aizsargtérpa ||e(osanas Jums Vaj jadzétu ari konsultéties ar savu drosibas specialistu
vai tieso vaditaju, par biem Jiisu konkrét:

tiem iepaitiesjebkura laika.

a. Rapigi uzglabat Sos noradijumus, lai Jus varétu ar

Detalizetu informaciju par

ti-
em skatiet produkta etikete. Ir piemerojami tkai
standarti un ikonas, kas redzami gan izstradajuma,
gan lietotaja instrukcija zemak. Visi ie produkti
atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425
prasibam, kas ieviestas Apvienotas Karalistes
fikumos un ir grozitas.

ENIS0 13688:2013 + A1:2021
Aizsargapgérbs (Skatit etiketi)

ASTM F1959/F1959M-14: Tikai fabrikas tests: $i metode ir tiesi tads
pats, ka aprakstits ieprieks,
saskana ar EN 61482-1-1. Pirmapstrade var atsl

Svarigi ieverof
Bridinajums: Attiecb uz pilnu kermena aizsardzibu apgrbi tiek nésati
slegta stavoki un kop ar ctiem

piemeotiem aizsardzibas lidzek{iem (Kivere ar sejas ekrans, cimdus,
apavus) jaizmanto.

Bridinajums: Nevarizmantot apgerbu, piemeram, krekus,apalévelu, kas

visparejas prasibas razotajam sniegt informaciu
par ergonomiku, nolietosans lgumu, izmériem un
aizsargaperba markesanu

eteicamais garums valkdtajam
115U apkartmers valkatgjam
uru apkartmers valkatajam
@juieksgjais garums valkatgjam

Atjauninataja EN 61482-2:2020 versija ir
jauns simbols. Turpmak pieas v

, un kas kist zem loka iska darjumiem.
Pleméram, apdérbu s agatavtnoplimids,plesters n el Sidrs,

Sistandarta prasibas neattiecas uz elektrosoka draudiem, tacu tas var
izmantot kopa astandartem, kas aptver adus apdraudejumus.

Kad apgerb i izgatavoti no dazadiem materiliem, ar at

jomas vajako material.
Gerbties un novilkt apgrbu,vienmer ilnba nonemt stipringjumu sistem.
Valkajot crebes abit ies piestprinatam.

Valt apgevhu atbilstosu izméra. Paak brivs vai parak mazs apgerbi

dzibas limeni. Apgé adits izmérs izmer

Jaapdrbs i pievienota kapuce,tas jaizmanto darbibas aika.

bitapgerbiar
EN61482-2:2020 Nzsargapgerbs (vienmer zasit etieti).
ATPY o1 Fers i " I elektriskas
S| ke apdraudum.

Izvélieties atbilstosu imeni aizsargapdérbam, ka jaatsaucas uz lssa
direktivas. lzvélties individualos

aizsardzibas lidzek|us pret termisko isku elektriska loka ISBN 978-3-
937824-08-6.

Vai pemt vera vides apstakjus un riskus darbavieta

Novirze no tandarta parametriem, var novest lidz nopietnm situacijam.

Bikses vai kombinezons alieto apvienojuma ar piemérotu aku, lidzigisim,
jaka alieto apvienojuma ar piemerotu apakSu. Darbiniekar i japarliecinas
atbilstosu lietosan. Jaka un bikses ar pilngi nosedz rokas un kajas

Ja apdérbam ir kabatas uz celiem, tie i paredzéti
celgallem, attiecigaja EN14404: 2024, lai noverstu veselibas kemphkacuas
abi 195x145x15mm .
Tomerizsardzbascl Sina pilniqu aizsardzib
Ji , kalpo, lai i

P polen(lalaﬂem mediciniskam komplikaciam.
Ratotgs vt ar s neatig v nepareizs elcsnes.

Risks elektriska loka parasti rada daudz incidents uz
virsmas aizsargapgérbu neka dzirksteles,

pat daudz isaka laika perioda.

Riska novértéjuma batu jaiekjauj noteiksana iespéejamiba sadam ipasam
siltumu briesmam, ka ari tas smagumu.

Saskana ar EN 61482-1-2: 2014 saistiba ar EN 61482-2 Ed.1 2020-04 - Divas
aizsardzibas lases tiek parbauditas.

Aizsardziba 1. klase un 2. klase aizsardziba - drosibas prasibas, kas aptver
faktiskos rska potencialu elektribas issavienojum loka.

Lai parbauditu izmanto zemu synegumu Testus var veikt divas fikséto testa

irsamazinats, ja tiek paklauti mitrumam vai
svlednem.

Netirds drebes var radit mazaku aizsardzibu, tapéc apgerbs, ja ir piesarots vai
bojits jebkada veida biitu jaaizstaj arjaunu.

Nedrikst lietot aizsargapgerbu, kas ir pie

ots ar taukiem, efju, viegl

it Ko valka kopa ar g 4

var mazinat aizsardzbu.

Bn]an apgemu neva]adze(u aqaunm (a viets,te tiek aizstai arjaunie.
Vietéj

alkmumuang\abasanas nn(e\kumlem

~K\ase 14KAEN 61482-1-2: 1014 Standarta i dzib
. K\ase) TKAEN 61482-1-2: 2014 Paaugstinata || nena alzsaldzlba

@ loka noteiksanu veic bas testa
klases ot apgerbu metodi

mazgat vietéfa vide.

Kastes-testa materialu, un metod, apderbu Yot et

Izméri un pieejamiba: zméru skatiet izméra tabula saskana a kiisu un
dda o Sl

nav paredzétas, lai novértétu vértibu elektrisko loka 1ermlska \edavb\ba
(ATPV). Noteiksanas metodes APTV izklastita EN 61482-1-1.

EN 61482-2:

Lai egitu
visparéjoaizsardzibu, valkitajam nepiecesams valkat cimdus (EN 407 vai EN
12477), z2bakus (EN 20345),va drosibas Kiveres (EN 397).

Uzglaba3ana: Uzglabat vietas kuras nav tesa vi speciga saules gaisma.
Uglabat tiros, sausos apstakos.

elekriskas loka apdraudejumu

EN 61482-1-2 kastes testa metode

Aréo metoditiek noskirtas 2 auduma un apgérba
ok aizsardzibas klases (APC):

«APC1 aizstis 1. lasi ki stava paiek nemainiga

tildibu par apgerbiem,
uru kopanas etketes ir

ignorétas, bojatas vai nonemtas.

Sastavs. Uz apderba etiketiatrodama atbilsto3a sastava informaciu.
Bridinajums: Japastav risks, redze un dzide var ikt trauceta.

« APC 2 aizstas 2. Klasi.

pie 7kA

EN 61482-1-1 atvérta loka testa metode

Sis metodes merkisir noteikt auduma un apgérba elementu Elim
{negadijuma fimenu imits).

Sivértiba i visaugstaka siltuma energijai, kurai apgérbs var tikt paklauts,
valkatajam negistot otras pakapes apdeguma traumas vai cauruma
veido3anos auduma.

Jo augstaka ir apgérba vai auduma siltuma vaditspéa, jo lielaka i
lietotaja aizsardziba.

X kst gludinat!
Lidzu pieverst uzmanibu uz apdérba etiketes noradito mazgasanas
cilus skaitu.

Noradita 5 I, v e kas
saistits ar 3 laiks bis atkarigs ari
imantosanes, pripes agabsanes,u«

Apgerbijiznicina, a5 vairs nav speka, piemeram, tiek

sasniegts 1. Makslma\a\sska\umazq ana. 2. Materials ir bojats vai izbaléjis,
vaiir saplests. 3. Atstarojo3as lentes ir izbalgjuas. 4. Apgerbs ir netirs,
saplaisajis, sadedzinats vai stipri no nodilis.

i: Attiecas uz apgérba etiketé noraditaji

tiriSanas simboliem.

Maksimala idens temperatra 30°C, Javét normlatemperatira MAX  Maksimums 50
iga rezima. . 50x 35
Saudiiga refima. m Zavesana pakarta stavokli mazgasanas
Maksimala Gdens temperatira 40°C. T otedietsauss reizes
Saudziga rezima. B MAX  Maksimums 25 Industriala mazgasana
Yag] Maksimdla denst - 22 eglcina 25x mazgasanas apgerbiem ir noteikusi
. s‘!“? a‘{ ej\s emperatira 40 = Gludinasanas maksimala reizes FR piemérotibu
Normala rezima. empeaia M0C MEX Maksimums 12 | repnieciskai
30 ra 60° 12X mazgs mazgatanai saskana ar
:‘Aaks\:\jslagdsns temperatiira 60°C. 2 Gludinatanas maksimala ::‘azzegsasanas B0 15797
N";"f:":i‘"?- temperatiia 150°C MAX  Maksimumss | Tunela ZaveSana
K ledrikst balinat. @ Nevetvelas Bvetaia 5% mazgasanas Mazgat Rezima 1-8
L Nedris zavet meharisk ®  profesionds imisks tana reizes

Zavét zema temperatiira



A T
SIZE CHART

A
’ m

BODY HEIGHT LEG LENGTH
UNITS CM INCH CM | INCH
SHORT 160-168 | 5'3"-5'" | 74CM | 29"
REGULAR | 172-180 79CM | 31"
TALL 184-192 84CM | 33"
INT XXS | XS s ™M L XL XXL | 3XL | 4XL
CM 72 76|80 84 88|92 96/100 104|108 112 (116 120 124|128 132(136 140 |144 148

INCH 28 30|32 33 34|36 38| 40 41 | 42 4k |46 47 48 |50 52|54 55 |56 58

EU 29"

SHORT 18 19120 21 22|23 24|25 26 |27 28|29 30 31|32 33|34 35|36 37
;g:l 36 38|40 42 44\b6 48|50 52 | 54 56|58 60 62 |64 66|68 70 |72 T4
EU 33"

TALL 72 76|80 84 88|92 96|100 104|108 112|116 120 124|128 132|136 140 (144 148
INT XXS Xs s M L XL XXL 3XL axL
CM 60 64|68 72|76 80|84 88|92 96100 104/108 112|116 120|124 128

INCH 22 24|26 28|30 32|33 34|36 38|40 41|42 4|46 47 |48 50

:léG:“ 36 38|40 42|44 46|48 50|52 54|56 58 60 62 64
EU 29"
SHORT 18 19120 21|22 23|24 25|26 27|28 29 30 31 32
EU 33"
TALL 72 76|80 84|88 92|96 100(104 108|112 116 120 124 128

FR 30 32|34 36|38 40|42 44|46 48|50 52 54 56 58

118-USP26
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PORTWEST

PROFHUESI, POU3BOAMTEN, PROIZVODAC, VYROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, KATAZKEYASTHE,
GYARTO, FABBRICANTE, RAZOTAJS, GAMINTOJAS, POU3BOAWTEN, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE,
PRODUCATOR, NPOU3BOAUTENb, PROIZVODAC, VYROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, URETICI, BUPOBHUK
PORTWEST, IDA BUSINESS PARK WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSIA ETESTIMIT, TAGOPATOPIS 3A 3MUTBAHE, ISPITNA KUCA, ZKUSEBNi DOM, TESTHUIS, TEST
MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, AOMH AOKIMQN, TEST HOUSE, LABORATORIO,
TESTAVIETA, TESTAVIMO [STAIGA, TECT KYKA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJACE, CASA DE TESTE,
WCTITATENIbHBII LEHTP, ISPITNA KUCA, CERTIFIKACNY ORGAN, TESTNA HISA, LABORATORIO DE
ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUSU, BUMPOBYBATIbHUIA LIEHTP

INTERTEK Intertek Italia S.p.A.
via Guido Miglioli 2/A , 20063 Cernusco sul Naviglio Milano (MI), Italy
Notified body number: 2575
ITS Testing Services UK Ltd
Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 TWD,United Kingdom
Approved body number: 0362

SATRA Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified body number : 2777
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 85D, United Kingdom
Approved Body number: 0321

SHIRLEY Sky Business Centres, Unit 21 Block 1 Port Tunnel Business Park,
TECHNOLOGIES Clonshaugh Business and Technology Park, Dublin
EUROPELTD  Notified body number: 2895

BTTG Unit 6 Wheel Forge Way, Manchester M17 1EH
Approved body number: 0338
$GS SGS Fimko Ltd

PPE services, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notified body number: 0598

SGS United Kingdom Ltd, Whittle Estate, Cambridge Road,
Whetstone, Leicester, LE8 6LH

Approved body number: 0120

AITEX Plaza Emilio Sala, 103801 ALCOY (Alicante) SPAIN
Notified body number: 0161

OETI Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8, 1230 Vienna, Austria
Notified body number: 0534

PHB PHB Certification Services
17 Water Royd Avenue, Mirfield , WF14 9LS, United Kingdom

Approved Body: 8519
118USP26

www.portwest.com/declarations

Raccolta CARTA :Verifica le

22 disposizioni del tuo comune
Check locally how to recycle me
PAP Consulta localmente cémo reciclarme

quefairedemesdechets.fr



